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1. Introducción

En este proyecto se ha desarrollado de un sistema de detección de alarma de

incendios mediante WSN con los siguientes objetivos:

• Tomar la medida de temperatura cada N y nivel de batería cada L segundos.

• Enviar la medida de batería para monitorizar la red de sensores.

• Establecer disparos de alarma si se rebasa el umbral TEMP_ALARM en

temperatura, la carga de batería es menor de BAT_LVL_ALARM o cuando se

pulsa un botón.

• Proporcionar un sistema fiable de envío de alarmas y protección contra

bloqueos de los WSN.

• Monitorizar el estado de la red de sensores.

• Desarrollar la aplicación de control del sistema para PC.

Objetivos



5
Sistema de Alarma de Incendios

1. Introducción

Planificación
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2. Antecedentes

• Motes

• Red Inalámbrica

• Detectores

• Normativa UNE/EN54-25

Análisis de tecnologías asociadas
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3. Descripción funcional

Visión Global
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3. Descripción funcional

Comunicaciones de red
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4. Descripción detallada

Mote: BaseStationAppC
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4. Descripción detallada

Mote: SensorAppC
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4. Descripción detallada

Mote: Componentes
interface AlarmRadio

Commands
command SCX_ALARM *getData()

command int16_t getRssi()

command void sendData(uint16_t dstNode, SCX_ALARM data)

Events
event void DataReceived()

event void DataSent()

event void PktAcked()

interface AskConfigRadio
Commands
command SCX_ASK_CONFIG *getData()

command void sendData(uint16_t dstNode, SCX_ASK_CONFIG data)

Events
event void DataReceived()

event void DataSent()

interface Button
Events
event void fired()

interface BeaconCtrl
Commands
command void askControl()

command void get_alarm_status()

command void get_battery_status()

command void get_network_status()

command void notify_booted()

command void releaseControl()

command void set_alarm_status()

command void set_battery_status()

command void set_status(beacon_state b_state)

command void still_alive()

interface ConfigRadio
Commands
command CSB_CONFIG *getData()

command void sendData(uint16_t dstNode, CSB_CONFIG data)

Events
event void DataReceived()

event void DataSent()

interface Siren
Commands
command void off()

command void on()

command void toggle()
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4. Descripción detallada

Mote: Componentes (cont.)

interface ParseBSerial
Commands
command SCX_ALARM *getACK(char *data)

command uint8_t getBoolean(char *data)

command uint8_t getByte(char *data)

command uint8_t getBytedecimal(char *data)

command CSB_CONFIG *getConfig(char *data)

command SCX_ALARM *getDebug(char *data)

command uint16_t getWord(char *data)

interface NetProbe
Commands
command bool ConfigReceived()

command uint8_t getChannel()

command CSB_CONFIG *getConfig()

Events
event void channelChanged()

event void Scanfinished()

interface SensorAdc
Commands
command error_t askRead(adc_read_t read_what, read_type_t kind)

command uint16_t getTempLastValue()

command uint16_t getValue()

Events
event void BattReaded()

event void DBattReaded()

event void DPhotoReaded()

event void DTempReaded()

event void PhotoReaded()

event void TempReaded()

interface SensorHall

Events
event void Notify()<hall_state_t>;

interface SerialConsole

Events
event void Notify<console_command_t>;

interface Wdt
Commands
command void enable()

command void force_sensor_delayed_reboot(uint16_t ms)

command void force_sensor_reboot()
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4. Descripción detallada

PC
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5. Viabilidad técnica

El producto NO se puede comercializar tal como se ha entregado debido a:

Carencias

• Cantidad de WSN soportados insuficiente para explotación

• Posibilidad de colisiones en identificación de WSN (mismoTOS_NODE_ID)

• Cobertura de red limitada por la del nodo controlador

• Falta por implementar funcionalidad pendiente

Puntos fuertes

• Posibilidades de las herramientas usadas.

• Objetivos de comunicaciones y fiabilidad alcanzados.

Normativas vigentes

• Tipo de producto regulado según normativa Europea UNE/EN-54 25.

Debe obtenerse certificación CE AENOR
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6. Conclusiones

Conclusiones

• He aprendido como funcionan los WSN y su programación mediante TinyOS

• Hay infinidad de aplicaciones dónde aplicar este tipo de herramientas.

• Se requiere bastante dedicación para realizar un proyecto en el área.

• La planificación para absorber imprevistos es un punto crítico
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