
Alumne:  Toni Navarro Sánchez,   anavarrosa@uoc.edu 
 
Entorn d’execució: 
Visual Studio 2010 SP1,  
Framework .NET 4,  
Windows Phone 7.1,  
Framework Caliburn Micro v 1.4 : 
http://caliburnmicro.codeplex.com/releases/view/97813 
 
S’entrega un fitxer comprimit en format zip amb el codi font i els arxius per restaurar la base 
de dades tant backup com scripts. 
 

Instruccions d’execució: 
S’ha de tenir instal·lat tot el software indicat. 
 
Distribució de projectes segons l’arquitectura planejada. 

  
 
Resultats de les mètriques. (Mes de 3.800 línies de codi) 

 
 

Aplicació WPF d’Escriptori. 
Configurar l’inici dels projectes segons s’indica. 

mailto:anavarrosa@uoc.edu
http://caliburnmicro.codeplex.com/releases/view/97813


 
 
Executar. 
La vista s’obrirà a pantalla complerta. 
Totes les vistes son escalables fins a una mida mínima i els controls s’ajusten distribuint-se 
l’espai segons les regles establertes. 
 
LOGGIN:  

 
 
Per entrar com Administrador  i introduir dades de tècnics, del supervisor i d’elements 
d’enllumenat. Només existeix a la vegada un usuari Supervisor. Crear un nou implica esborrar 
l’existent. 
 
usuari = admin, Contrasenya = admin. 
 
Per entrar com Supervisor i consultar tècnics, elements d’enllumenat i gestionar incidències i 
ordres de reparació. Una ordre de reparació agrupa un conjunt d’incidències, cada una relativa 
a un element d’enllumenat, i l’assigna a un tècnic. 
 
usuari = super, Contrasenya = super. 
 



Es pot canviar l’usuari tocant l’Icona corresponent l’esquerra superior.  
Es pot sortir de l’aplicació tocant el botó corresponent a la dreta superior.  
 

 
 
Els botons de la barra blava fosca superior son el menú principal i permeten navegar entre les 
seccions de gestió del Supervisor, Tècnics i Elements d’enllumenat. 
 
Els botons de la barra inferior a l’anterior son el menú secundari i permeten crear, esborrar i 
consultar els objectes de la secció corresponent. 
 
 
  



El Supervisor es carrega directament. 
 

 
 
Si s’indica l’Id conegut d’un tècnic i es prem el botó senyalat aquest usuari es carrega al 
formulari. Si es deixa a 0 i s’omple es pot crear un nou. 
 

 
 
Hi ha un caché general que manté l’estat de les dades de cada pantalla que es recuperen al 
entrar a no ser que es demani expressament un formulari nou. Si comencem a omplir un 
formulari i marxem i tornem es veurà com l’hem deixat. 
 



 
 
 
Els formularis tenen regles de validació que permeten indicar quan hi ha un error. Els camps 
marcats amb asterisc son obligatoris i han de complir unes regles. 
Els camps incorrectes apareixen en vermell quan deixen de complir la seva regla. 
Fins que el formulari no es correcte no s’activa el botó d’enregistrament. 
 

 
 
El sector 1 de xarxa al que esta assignat un tècnic es obligatori. Els altres dos son opcionals, i 
tots tres no poden ser iguals. 



 
 
La vista de consulta de moment no te operatius els filtres i ensenya tots els tècnics.  
Si es selecciona un i es prem el botó d’Acord es va a la pantalla de detall de l’usuari triat.  
 

 
 



 
 
El botó eliminar esborra (esborrat lògic) el tècnic mostrat i obre un formulari nou. 
 

 
 
El procediment amb les interfícies de gestió d’Elements d’enllumenat es similar. 
 



 
 

 
 
 
A la secció del Supervisor només podem editar l’existent o crear un de nou que implica 
esborrar l’actual. 



 
 
 
Usuari Supervisor 
 

 
 
Canviant a usuari Supervisor, ara els Tècnics i Elements d’enllumenat només es poden 
consultar per completar la gestió de les Incidències i les Ordres de reparació. 
 
Els botons de la barra fosca superior son el menú principal i permeten navegar entre les 
seccions d’Incidències, Ordres de Reparació,  Consulta de Tècnics i Consulta d’Elements. 
 
 



 
 

 
 
Tal com es veu al següent formulari, una incidència descriu l’avaria d’un element d’enllumenat 
determinat. Els botons petits de busca de tècnic i actualització segons ID encara no estan 
operatius. 



 
 
La creació d’una ordre de reparació implica adjuntar un seguit d’incidències. Per assignar les 
incidències es fan servir els botons corresponents.  S’ha d’introduir l’id d’una incidència que es 
vulgui afegir o treure. 
 

 
 

Aplicació WPhone 7.1 Mòbil. 
Configurar l’inici dels projectes segons s’indica. 
 



 
 
Identificació com un usuari Tècnic vàlid. 
 
Usuari = tecnic, contrasenya = tecnic. 
 
 

    
 
 
La pantalla principal permet: 
Llistar Ordres:  En cas que es tingui connexió, es descarreguen les ordres assignades al 
dispositiu. 
 
Sincronitzar Dades:  En cas que es tingui connexió, s’envien al servidor les ordres assignades 
amb els canvis que s’hagin fet (estat de l’ordre i comentaris del tècnic). 
 
Mode Offline:  En cas que no es tingui connexió es carreguen les ordres que puguin estar 
enregistrades a la memòria no volàtil del telèfon. 



Desprès d’aquesta pantalla es manté un caché de l’estat de la llista d’ordres que quan es 
modifica s’enregistra també de forma permanent  al mòbil. 
 
 

 
 
Llistar Ordres 
 
Apareix la llista d’ordres assignades que podem moure a dalt i a baix i de la que podem 
seleccionar una fent click a sobre, per editar o veure les incidències associades. 
 

    



 
Es selecciona l’ordre id =3 (en vermell) 
 

  
 
Es podria afegir un altre nivell de profunditat per obtenir informació detallada de l’element 
d’enllumenat afectat. 
 
 

 
 


