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1. HOMECTRLSERVER

A continuació es mostren les funcionalitats de la part servidora.

1.1. Pantalla de login
En executar l’aplicació apareix pantalla d’ingrés. Des d’aquesta pantalla un usuari s’autentica en el sistema, també es disposa d’una opció per canviar la contrasenya.
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1.2. Menú principal

Un cop autenticat amb un usuari i contrasenya vàlids l’usuari accedeix al menú principal. Aquest menú també es l’encarregat de donar servei al dispositiu mòbil, per la qual cosa es imprescindible que estigui obert sempre que es vulgui accedir des de fora mitjançant el dispositiu mòbil.
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1.3. Menú arxiu

En aquest menú trobem opcions referents a la configuració, així com una utilitat per canviar d’usuari.
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1.3.1. Canvi usuari

Utilitat idèntica a la pantalla d’ingrés.
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1.3.2. Canvi de contrasenya
En aquesta pantalla un usuari autenticat es pot canviar la contrasenya.
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1.3.3. Menú configuració
Menú de configuració en el qual tenim les opcions de connexió i el manteniment d’usuaris.
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1.3.3.1. Pantalla de configuració de connexió

Pantalla de configuració dels paràmetres de connexió, tant de la base de dades com del Web Service.
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1.3.3.2. Gestió d’usuaris
Utilitat per gestionar el manteniment de les persones i els usuaris que poden accedir a l’aplicació.
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1.4. Menú de manteniments de mestres
Menú on es troben les utilitat de manteniment dels dispositius que hi ha al sistema.
[image: image9.png][ HomecCtrl - Menu [-[OIx]

Harmes

Electrodomestics

Zones





1.4.1. Manteniment de perifèrics
Pantalla de gestió de manteniment dels perifèrics. Aquí podrem donar d’alta els tres tipus de perifèrics i assignar-los a les zones. També es gestiona si son actius o no. En la denominació es disposa de la opció de cerca per veure els perifèrics que ja hi son en el sistema 
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1.4.2. Manteniment d’alarmes

Pantalla de gestió de manteniment de les alarmes. Aquí podrem donar d’alta els tres tipus d’alarmes i assignar-les a les zones. També es gestiona si son actives o no. En la denominació es disposa de la opció de cerca per veure les alarmes que ja hi son en el sistema 
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1.4.3. Manteniment d’electrodomèstics
Pantalla de gestió de manteniment d’electrodomèstics. Aquí podrem donar d’alta els dos tipus d’electrodomèstics i assignar-los a les zones. També es gestiona si son actius o no. En la denominació es disposa de la opció de cerca per veure els electrodomèstics que ja hi son en el sistema 
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1.4.4. Manteniment de Zones
Pantalla de gestió de manteniment de zones. Aquí podrem donar d’alta les zones. També es gestiona si son actives o no. En la denominació es disposa de la opció de cerca per veure les zones que ja hi son en el sistema 
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1.5. Menú simulador
Esta opció només es disponible en la versió demostració, conté el simulador.
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1.5.1. Simulador
S’encarrega de simular els canvis d’estat dels diferents dispositius. També s’encarrega del monitoratge de l’estat dels mateixos en la grid.
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1.6. Cerca

La finestra de cerca es comuna per totes aquelles pantalles que disposin d’una tecla amb punts suspensius. La selecció de la dada desitjada es fa mitjançant doble clic en la dada corresponent.
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2. HOMECTRL DEVICE

Part de l’aplicació client. Aquesta part s’executa en un dispositiu mòbil amb Windows Mobile que disposi de connexió a Internet.

2.1. Pantalla de login
Des d’aquesta pantalla un usuari s’autentica i accedeix a l’aplicació. També disposem d’un botó per accedir al canvi de contrasenya.
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2.2. Pantalla de canvi de contrasenya.

Des de aquesta pantalla un usuari autenticat pot canviar-se la contrasenya.
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2.3. Menú principal
Des d’aquesta pantalla podrem accedir a les diferents opcions que disposem pel control i consulta dels diferents dispositius i els seus tipus.

També disposem de l’opció de visor de successos per consultar els estats en diferents intervals de temps.
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2.3.1. Gestió estats perifèrics.

En aquesta pantalla es pot consultar o modificar l’estat d’un perifèric en concret. Per seleccionar un perifèric combinem el tipus amb la zona, obtenim així una llista de perifèrics. Un cop triem el perifèric podem consultar o modificar el seu estat, en tot cas en el requadre de resposta rebrem el missatge del servidor. 
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2.3.2. Gestió d’estats d’alarmes

En aquesta pantalla es pot l’estat d’una alarma en concret. Per seleccionar una alarma combinem el tipus amb la zona, obtenim així una llista d’ alarmes. Un cop triem l’ alarma podem consultar el seu estat, en tot cas en el requadre de resposta rebrem el missatge del servidor. 
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2.3.3. Gestió d’estats d’electrodomèstics
En aquesta pantalla es pot l’estat d’un electrodomèstic en concret. Per seleccionar un electrodomèstic escollin el tipus obtenint així una llista d’ electrodomèstics. Un cop triem l’ electrodomèstic  podem consultar el seu estat, en tot cas en el requadre de resposta rebrem el missatge del servidor.
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2.3.4. Visor de successos

En aquesta pantalla es pot consultar els diferents estats d’un dispositiu pel tipus i entre dates
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