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PROCESO DE VIRTUALIZACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)

Resumen

El presente documento trata de explicar el proceso de la virtualizacion. Antes de explicar el
proceso de la virtualizacidn, se tratara de explicar unos temas concretos como los servidores
(evolucion), la virtualizacidn y openstack (cloud Computing).

Los servidores, estan bastante relacionado con la virtualizacién ya que, debido a su evolucion,
es decir, mayor memoria RAM, mayor rendimiento en el procesador permiten la virtualizacién
de maquinas virtuales, por lo que en un solo servidor permite correr varias maquinas virtuales.
Con este proyecto lo que se trata de demostrar que la virtualizacién tiene bastantes ventajas
respecto al sistema tradicional de maquinas fisicas ya que con la virtualizacidon permite ahorrar
espacio, por ejemplo, en este proyecto que desarrollo se van a virtualizar 6 servidores fisicos,
de estos 6 servidores se fisicos se van a pasar a 2, la reduccion es bastante significativa, ya que
de pasar de administrar a pasar 6 servidores se van a pasar 2 por lo que es mas facil de
administrar.

Para desarrollar el proyecto de la virtualizacidn se realizan en una serie de procesos:

- Obtencién de informacidn, es importante obtener informacion sobre los servidores a
virtualizar, IP, vlan donde estan afiadidos y muy importante el rendimiento que
ofrecen ya que para tener un buen sistema de virtualizacion es bastante importante
saber distribuir correctamente las maquinas virtuales.

- Analisis de la infraestructura actual

- Disefo de la infraestructura con los servidores virtualizados.

- Implementacion

- Pruebas de las maquinas migradas

- Puesta a produccion

Una vez realizados los pasos anteriores el producto final sera la obtencién de 6 maquinas
virtuales que actuaran de la misma manera como si fueran maquinas fisicas, pero con la
ventaja que se permitira una gran versatilidad con las maquinas virtuales, es decir, al trabajar
con maquinas virtuales es mas facil ampliar disco, memoria, CPU, siempre y cuando lo permita
el host fisico ya que ha de tener suficientes recursos para poder aumentar la maquina virtual o
maquinas virtuales
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Introduccién
1.1. Contexto y justificacién del trabajo

EL TFC es una asignatura que tienen como objetivo aplicar todos los conocimientos
adquiridos en las asignaturas estudiadas anteriormente, aunque el tema que he escogido
es la virtualizacién, hay que tener muy claro cdmo esta montada las infraestructuras, es
decir, las redes, los firewalls, que segmentos de red o vlan hay en la empresa, etc. Todo
esto es bastante importante y hay que tenerlo muy claro para poder disefiar una
infraestructura

Esta asignatura estd pensada para ser cursada casi al final de la carrera y en funcién del
trabajo a realizar se tienen que haber cursado ciertas asignaturas para tener claro algunos
conceptos. El trabajo que de desempefio el de la virtualizaciéon, es necesario conocer las
asignaturas de administracion de sistemas, seguridad en redes de computadores, redes,
etc. Estas asignaturas hay que tener algunos conceptos claros para poder desarrollar este
trabajo.

Lo que se pretende con este proyecto aparte de virtualizar unos servidores, es el disefio de
una infraestructura con maquinas virtuales, ya que la infraestructura no es la misma con
servidores fisicos que con servidores virtuales.

1.2. Objetivos del trabajo

El objetivo es la virtualizacion de los servidores de una empresa o pyme y de demostrar
gue con la virtualizacién es mas facil gestionar los servidores de dicha empresa, para llevar
a cabo el objetivo del trabajo sera la instalacidn de dos servidores fisicos con un software
de virtualizacidn, estos dos servidores se probara HA(Alta disponibilidad) en el cual con la
caida de unos de los servidores fisicos la maquina pasa automaticamente al otro servidor
del pool, por ejemplo, en caso de la caida de uno de los servidores del pool y este sea el
master de pool, con la propiedad HA activada automaticamente cambio de master el pool
de servidores y las mdquinas virtuales que hay en el servidor que se ha caido se pasan
automaticamente al otro servidor del pool.

Una vez implementado la virtualizacion, se creardn tareas programadas realizar backups
de las maquinas virtuales, los backups se pueden hacer de dos maneras en caliente y frio.
En caliente la maquina no se apaga, por lo que para hacer backup se hace un snapshot
(foto) y se exporta, si se hace en frio la maquina se apaga y se exporta. Las maquinas que
se exporten se hardn a una unidad externa. El resumen de objetivos seria el siguiente:

- Migracion de servidores fisicos a virtuales

- Se hace un estudio de los servidores que hay en produccién, es decir estudia su
rendimiento como CPU que utilizan, memoria RAM, ancho de banda que utilizan por lo
que la red se refiere, todo este estudio se haria con una herramienta de
monitorizacién, este estudio es importante para distribuir lo mejor posible los

servidores que se migren
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- Adquisicion e instalacion de equipos que hardn de host donde se alojaradn las maquinas
virtuales.

- Crear pool de servidores para hacer HA entre ellos, para poder tener HA se han de
conectar a un NAS, en NAS tendra estara conectado a una cabina de discos, para este
pool de servidores tendra asignados 2 TB que es donde estaran alojadas las maquinas
virtuales

- Implementar sistema de seguridad de las maquinas virtuales

- Instalacién del software para gestiones las maquinas virtuales.

- Estudio de la implementacion del openstack en la plataforma

1.3. Estructura de la memoria

1. Evolucion de los servidores

a. En este punto se trata de explicar que evolucién han tenido los servidores,
ya que los actuales con la potencia que tienen permiten la virtualizacion.

2. Lavirtualizacidn.

Que es la virtualizacion

Evolucion de la virtualizacion

Ventajas e inconvenientes de la virtualizacion
Tipos de programas de virtualizacion.

a0 oo

3. Openstack (cloud compuinting)

Historia de OpenStack
Ventajas OpenStack
Componentes OpenStack
Arquitectura Conceptual
Arquitectura Logica

oo T o

4. Proyecto de virtualizacién de un CPD

Estimaciones iniciales

Viabilidad del proyecto a realizar
Disefio de la solucion
Implementacion del proyecto
Mantenimiento de la plataforma

oo oo

5. Implementacidn de un sistema de Backup

1.4. Planificacion del proyecto
La planificacidn la dividiré en tres fases:
Fase 1:16 de septiembre al 02 de octubre 2015

e Eleccion del TFC
e Justificacidn y objetivos del TFC
e Elaboracion de la PAC1
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o) Objetivos, descripcidon TFC y planificacion
Fase 2: 03/10/2015 al 06/11/2015

e Descripcidn del proyecto
e Virtualizacion: definicion, caracteristicas, ventajas y desventajas
e Openstack: Definiciéon, caracteristicas, ventajas y desventajas
e Proyecto de virtualizacidn:
o Punto de partida.
Ventajas e incovenientes
Buscar la mejor solucion
Analisis de los requisitos
Disefio de la plataforma
Implementacion del disefio en un entorno de pruebas
Desplegarlo en un entorno de produccién

O 0O O O O O

Estimacidn inicial, analisis requisitos, disefio de la implementacién (70%-80%
planificacién)

Fase 3:03/10/2015 al 06/01/2015

e Backups

o Definicién

o Implentacién de backup en el sistema de virtualizacién
e Gloasario

e Bibliografia
e Indice
e Revision

e Desarrollo de la presentacion
e Entrega final de la memoria
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1.5.

1.6.

productos obtenidos

Al finalizar el proyecto, se tendrd la migrada una plataforma de servidores fiscos a
virtuales funcional configura da en HA, para prevenir posibles caidas de servidores.
También se tendra un sistema de backup de las maquinas virtuales, para prevenir
posibles corrupciones o fallos en las maquilas virtualizadas, aunque a veces en muy
improbable que pase esto siempre hay que tener en cuenta los posibles fallos ya que
en el mundo de la informatica todo es posible y hay que tener en cuenta todas las
posibilidades por muy remotas que sea.

En la nueva infraestructura también se configurara switches de layer 2, es decir, se
podran configurar segmentos o vlan de red en ellos, debido a que la infraestructura
de que se parte solo hay swicthes no configurables se deberd obtener dos switches
para poder configurar los segmentos de red, de esta manera a parte de reducir los
servidores también se reducira la electrdnica de red.

El documento elaborado del TFG es el siguiente:
e Memoria

Documento que es plasma toda la informacidn del proyecto, en el cual en
global la migracion de una plataforma fisica de servidores a plataforma virtual

e Presentacion

Documento que resume el desarrollo de TFG. Su objetivo es resumir, la
imputacion de un sistema virtual izado de servidores, para ello se explicaran
varias técnicas para la migracién para lograr el objetivo planteado

En este documento se desarrollara un analisis previo de la infraestructura como esta
montada, con su electrénica red, sus FW, etc. Una vez realizado este analisis se
desarrollara la solucidn con el hardware necesario asi como la electrdnica necesaria
para el desarrollo del TFC, un vez que se tienen claro los requisitos necesarios se
desarrollara la posible solucidn con los servidores virtualizados.

Descripcion de capitulos

El documento del TFC esta dividido en varios capitulos,
e Servidores
e Virtualizacidon
e Openstack (cloud Computing)

e Implementacion virtualizacién
e Backup de las maquinas VM
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En el capitulo de los servidores se desarrollard una explicacidon conceptual de los
servidores sus originas y los servidores en la actualidad, ya que debido al desarrollo
tecnoldgico en los servidores es posible la virtualizacién ya que en un host fisico es
posible tener varios hosts virtuales.

En el siguiente capitulo, el de la virtualizacidn, se explicard en que consiste la
virtualizacién, en que consiste la virtualizacion, ventajas e inconvenientes, tipos de
software de virtualizacidn ya que existen tipos de software como el vmware, xen, etc.
Se hard una referencia a openstack; el openstaclke consiste en un cloud que puede
ser publico o privado, el openstack esta bastante relacionado con la virtualizacion ya
qgue con el openstack se puede virtualizar servidores, redes.

En el Ultimo capitulo es el tema central del proyecto, el capitulo de la implementacién
consiste en realizar un analisis de una infraestructura, para realizar el proyecto
utilizara una empresa ficticia que tienen sus empleados, su equipo de desarrollo y su
equipo de sistemas, con su CPD y su infraestructura de servidores.

Se realizard una analisis de la infraestructura actual que tiene la empresa ficticia y se
desarrollara una infraestructura alternativa con sus servidores virtuales, para ello se
utilizara un laboratorio para realizar las pruebas de migracion, pero al tratarse de
maquinas virtuales si estas maquinas estan correctamente migradas se podran utilizar
las mismas para poner a produccién

Por ultimo, se implementara un sistema de backup automatico, se explicara cémo se
puede hacer copias de las mdquinas virtuales mediante el xen y por ultimo se
implementara un sistema de backup ya sea mediante un software o bien mediante un
script que lo que hace es realizar snapshots de las VM y luego exportarlas a una
ubicacién externa de los servidores que contienen las maquinas virtuales.

2. Latecnologia

2.1. Que es un Servidor

Un servidor, es un ordenador central o maquina informatica que estd al “servicio” de otras
maquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, todo
tipo de informacién. Un servidor actual puede como el que se presenta a continuacion:

)
PowerEdge R610

Figura 1. Parte frontal de un servidor
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BiiwE

Figura 2. Panel trasero de un servidor

Un servidor en informadtica serd un ordenador central u otro tipo de dispositivo que
suministra una informacién requerida por unos clientes (que pueden ser personas, o
también pueden ser otros dispositivos como ordenadores, moéviles, impresoras, etc.).

El denominado esquema “cliente-servidor”, serd bdsicamente como se muestra a
continuacion:

Arquitectura cliente-servidor

T m
i s
Rt
T \m

Figura 3. Infraestructura cliente servidor

-‘-\-\_\_\_\_\_

Como se observa en el anterior esquema hay una maquina central que se comunica con
variados clientes, todos demandando algun tipo de informacion. Esta informacion puede ser
desde archivos de texto, video, audio, imagenes, emails, aplicaciones, programas, consultas
a base de datos, etc.

Los servidores suelen ser bastante mas potentes que un ordenador normal. Sobre todo,
suelen tener mas capacidad tanto de almacenamiento de informacion como de memoria
principal, ya que tienen que dar servicio a muchos clientes. Pero como todo, también
depende de las necesidades del servicio.

2.2 Evolucion tecnologica de los servidores

La evolucidn tecnoldgica de los servidores estd estrechamente ligado al desarrollo del
hardware, por lo que este se ha desarrollado por diferentes fases o generaciones:

Primera generacion: Se incluyen los ordenadores usando valvulas de vacio. No poseian
programas, sino que se programaban directamente sobre la maquina

Segunda Generacidn: Se inicia cuando se substituye la vdlvula de vacio por el transistor. Es

cuando comenzaron a usarse lenguajes de programacion mas evolucionados, que
capacidad, mas potentes que permitieron el desarrollo del trabajo en menos tiempo.
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Tercera Generacidn: Esta generacion nace con el desarrollo del circuito integrado. Con el
avance en la evolucion del hardware se fueron creando mdaquinas con mayor capacidad, mas
potentes que permitieron el desarrollo del trabajo en menos tiempo.

Cuarta Generacion: Nace el microprocesador, que es la integracion de toda la UCP en un
solo circuito integrado, aqui incluyen disquetes como dispositivos de almacenamiento
externo y aparecen gran cantidad de lenguajes de programacion y las redes que permiten
conectar a varios ordenadores/servidores

Quina Generacion: Es donde al tener dispositivos de Hardware mas potentes, se comienzan
a plantear mas extensas y de mejor calidad como la multimedia o la integracion del lenguaje
natural.

En la actualidad los servidores pueden afrontar la inmensa demanda gracias a la evolucion
de la tecnologia de componentes (hardware)

La virtualizacion
3.1 Histdria de la virtualizacion
3.1.1 Antecedentes

La virtualizacién comenzd durante la década de los afios 60, los equipos informaticos de
muchas empresas y entidades tenian un problema similar: contaban con
supercomputadoras o “mainframes” de alto rendimiento que podian utilizar multiples
tareas simultdneas (lo que en la actualidad se conoce como “multitasking”, trabajar mas
de una aplicacién o proceso simultdaneamente). Es por este el motivo que IBM desarrollé
un método para crear multiples “particiones légicas” (similar a lo que se conoce en la
actualidad como “maquinas virtuales”) las cuales trabajaban independientemente una
de las otras, y cada una utilizando los recursos provistos por el “mainframe”.

Para la década de los 80 y con la llegada de las maquinas X86, comenzo una nueva era
de micro computadoras, aplicaciones cliente-servidor, y “computacion distribuida”; en
donde los enormes y potentes “mainframes” con miles de tareas y utilizados en un
servidor enorme se comenzaron a cambiar relativamente por pequefios servidores y
computadoras personales de arquitectura X86, por lo que se convirtié en un estandar
de la industria.

Debido a esto el tema de la virtualizacidn queda en el olvido, y no es hasta finales de los
90 que gracias al alto desarrollo del hardware se vuelve a pensar en el sistema de los
anos 60: el hardware existente es altamente eficiente y utilizar un servidor para un solo
servicio o tarea a menudo era un desperdicio de recurso, espacio, energia y dinero; por
lo que tampoco era muy conveniente utilizarlo para varios servicios o usos o bien instalar
varias aplicaciones en un solo servidor convencional, ya que podian existir varios
inconvenientes, por ejemplo: estas aplicaciones podrian ser conflictivas entre si, podrian
requerir diferentes configuraciones e inclusive diferentes sistema operativo, de
seguridad, entre otras cosas). Este es el motivo principal porque se vuelve a la divisidn
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del hardware, de manera que habia multiples servidores en un solo host compartiendo
recursos de hardware

3.1.2 Presente y futuro

Hoy en dia la virtualizacién en el sector de la informatica estd en constante aumento.
Cada vez hay mas un nimero de empresas que virtual izan a practicamente todos los
niveles posibles la infraestructura de sus servicios y servidores, data centers, y los
buenos resultados obtenidos tras su implantacidon en la mayoria de ellas lo pone de
manifiesto. Lo mas sorprendente de todo es que se trate de una tecnologia disponible
desde hace mas de cuarenta afos, aunque no explotada en todos los estratos
fundamentalmente en grandes centros de célculo- y mucho menos en el ambito mas
interesante en la actualidad: la consolidacion de servidores y la virtualizacién de
sistemas operativo

La virtualizacién proporciona varias mejoras en rendimiento, portabilidad y flexibilidad;
caracteristicas insignia también de GNU/Linux, por lo que la eleccién de soluciones de
virtualizacién en sistemas que hacen uso de GNU/Linux hace que se tengan un abanico
enorme de posibilidades para virtualizar segun las necesidades con la mayor libertad.
M4ds aun ahora que se vive un periodo de recesién econdmica, las empresas ven la
virtualizacién como una solucién que les permitird a medio plazo un gran ahorro de
costes en practicamente todos los ambitos relacionados con las tecnologias de la
informacién, desde la energia consumida por los servidores de la empresa hasta los
costes de mantenimiento, pasando por la administracién, soporte, recuperacién del
servicio... y aumentando la calidad del mismo. En el futuro aparece la virtualizacidn
como una de las claves en la explotacién 6ptima de las actuales tendencias tecnoldgicas
en informatica. Tendencias actuales como por ejemplo el direccionamiento de 64 bits,
CPUs multicore (mas de 16 cores/CPUs por servidor), el tratamiento de manera
importante de la refrigeracion y ahorro de energia en los servidores, la convergencia de
las interfaces de E/S mediante el uso de interfaces de red y almacenamiento de alta
velocidad compartidas, o el almacenamiento virtualizado basado en red

Todo ello hace presagiar que se implantara data centers (CPD) complemente virtuales.
Todo esto apoyado por hechos en la industria informatica:

e las nuevas tecnologias del hardware proporcionan soporte de manera explicita
a la virtualizacion

e lossistemas operativos comienzan a ser conscientes de la virtualizacidn: mejora
de la comunicacién con el hipervisor o VMM, términos de licencia mas
permisivos, reduccion de las operaciones costosas para la virtualizacion...

e Evolucion de la gestion de E/S hacia el uso directo de los dispositivos por parte
de los sistemas operativos de las maquinas virtuales invitadas (Passthrough 1/0
Virtualizacion).

Con la virtualizacién por todas partes, se puede empezar a pensar en nuevos modelos
en la distribucidn del software, instancias de maquinas virtuales:
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e Todos los beneficios de las tradicionales maquinas computacionales, pero sin su
coste y complejidad.

e Maquinas con dispositivos virtuales pre configurados, construidas con un
propdsito especifico.

e Sistemas operativos y aplicaciones instalados/as y configurados/as de
antemano.

e Personalizacién y configuracidn limitada al usuario.

e Instalacién y configuracidn simple y facil.

¢ No requieren hardware dedicado para su ejecucion.

En definitiva, la virtualizacion es la clave para la gestion completa de los data centers
en el futuro y el maximo aprovechamiento de las grandes posibilidades tecnolégicas
que puede ofrecer la industria del hardware: es necesaria para incrementar la
eficiencia. El soporte por parte de toda la comunidad a la virtualizacién es total, por lo
gue se puede decir que se estd viviendo una revolucién en la informdtica a todos los
niveles (ademds conjuntamente con técnicas como el Grid Computing, Cloud
Computing...) como se puede ver en la transformacién de modelos de todo tipo:
econdmicos, de disefio, de los servicios ofrecidos, de gestion de las
infraestructuras informaticas, del desarrollo de software, que ocasiona su aplicacion.

3.2 Terminologia sobre Virtualizacion
3.2.1 Hipervisor

El hipervisor (hypervisor) o monitor de maquina virtual (virtual machine monitor) es
una plataforma que permite aplicar diversas técnicas de control de virtualizacion para
utilizar, varios sistemas operativos al mismo tiempo en una misma computadora.

Existen tres tipos de hypervisores:

e Hipevisores de tipo 1(llamados nativos, unhosted o bare-metal). El hipervisor se
ejecuta directamente sobre el hardware fisico; el hipervisor se carga antes que
ninguno de los sistemas operativos invitados, todos los accesos directos a
hardware son controlados por él. Ejemplo: Xen Server

e Hipervisores de tipo 2 (llamados hosted): en ellos el hipervisor se ejecuta en el
contexto de un sistema operativo completo, que se carga antes que el
hipervisor. Las maquinas se ejecutan en un tercer nivel, por encima del
hipervisor. Ejemplo: Maquina virtual Java(JVM)

e Hipervisores hibridos: El sistema operativo anfitrion como el hipervisor
interactuan directamente con el hardware fisico. Ejemplo: Microsoft Virtual PC
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Guest 2 Guest 2

Hardware Hardware Hardware

Figura 4. Tipos de hipervisores hibridos

Los hivervisores de tipo 1 se dividen en:

e Monoliticos: son hipervisores que emulan hardware para sus madquinas
virtuales, siguiendo el siguiente proceso de llamada a hardware:

1. El hardware emulado debe interceptar la llamada

2. ElI VMM redirije estas llamadas hacia los drivers de dispositivo que operan
dentro del hipervisor.

3. Losdrivers del hipevisor enlutan la llamada hacia el dispositivo fisico

e De microkernel: el hipervisor se reduce a una capa de software muy sencilla,
cuya Unica funcidn es la de dividir el sistema fisico entre los diversos sistemas
vitalizados, por lo que de esta manera de funcionar los hipervisores de
microkernel no requieren de drivers especificos para acceder al hardware.

- = | ==
‘B

Hvpervisor

Hardware

Hypervisor Monolitico Hvprvisor Microkernel

Figura 5. Hipervisores de tipo 1
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3.2.2 Tipos de Virtualizacion

Se distinguen cuatro modelos de virtualizacion:

3.23

Virtualizacion de plataforma. Son varias instancias o servidores independientes
que solo que comparten el host fisico, por lo que los recursos asignados les
corresponde en exclusiva

Paravirtualizacidn: Parecida a la virtualizacidn, pero basicamente consiste en la
virtualizacién de softwe; la paravirtualziacién consta de:

- Virtualizacién a nivel del sistema operativo. Virtualiza los servidores sobre
el propio sistema operativo.

- Virtualizacion a nivel del kernel. Convierte el nucleo Linux en hipervisor
utilizando un mddulo.

Virtualizacion de recursos: Se virtualiza un recuso de servidor, el recuso a
virtualizar puede ser: memoria virtual (hacer creer al sistema que tiene mds
memoria de lo que en realidad tiene), creacion de un RAID de discos
(Redundant Array of Independent Disks) o LVM (Logical Volume Manager),
creacié de un bonding( Es la unién de varias unterfaces de red)

Virtualizacion de Aplicaciones. Este tipo de virtualizacidn consiste en aislar la
componente “légica de la aplicacidon” del sistema operativo. El objetivo de este
es que las aplicaciones puedan funcionar sin depender del entorno donde se
ejecutan

Virtualizacidn de escritorio. Concite en manipular remotamente el escritorio
(aplicaciones, archivos, datos) que se encuentra almacenado en un servidor
central. De esta manera un usuario puede acceder desde cualquier lugar ya
sea desde su portatil o bien desde su casa o oficina a su escritorio personal

Ventajas y Desventajas de la virtualizacién

Las ventajas de la virtualizacién son:

Disminucién de servidores fisicos. Por lo que conlleva una reduccidn de costes
de mantenimiento de hardware.

Se aumenta la utilizacidn del espacio en el CPD, es decir, hay una reduccion de
la utilizacion de espacio.

Al tener la aplicacién dentro de su propio servidor virtual se evita que cualquier
aplicacion impacte con otras aplicaciones al momento de realizar mejoras o
cambios.

Con la virtualizacion se pueden crear copias exactas de la maquina que esta en
produccién, con esto conlleva la implementacién de un nuevo servidor mas

rapidamente
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e En un servidor fisico es pueden instalar varias plataformas como Windows
(2003, 2008, etc) o varias versiones de Linux (red hat, centos, Ubuntu server,
etc).

Algunas de las desventajas de la virtualizacion:

e Pérdida de rendimiento. Al correr una maquina virtual en la capa intermedia del
hardware real, el rendimiento de la maquina virtual se ve afectado

o Comparticion del servidor. El servidor es compartido por varios servidores virtuales,
por eso es importante distribuir correctamente los recursos y al poder ser no poner
juntos dos servidores que consuman muchos recursos.

e Soporte del hardware. Solo es posible utiliza hardware utilizado por el hipervisor.
Ya que software de virtualizacién impone una seria de dispositivos que estdn
disponibles para las maquinas virtuales

o Aceleracion de video por hardware. No se disponen de efectos 3D.

e Anfitrion como unico punto de fallo. Este puede ser un fallo grave ya que si solo se
tiene un servidor fisico con varias maquinas virtuales si esta falla todo falla, por eso
se recomienda poner dos servidores fisicos en HA (Alta disponibilidad).

o Disponibilidad de recursos suficientes. Hay que disponer de recursos suficiente
para los servidores virtuales, por ejemplo, mejor tener 64 GB de memoria ram en el
servidor fisico que no tener 16 GB y andar justos de memoria

e Congestion de red por servidor. Si se alojan dos servidores que consumen mucho
ancho de banda puede llevar a un problema, ya que puede provocar que se consuma
bastante ancho de banda, para solucionar este se puede crear bound en el propio
servidor, de esta manera se dobla el ancho de banda

Sistema cloud Computing (openstack)

En este punto se hara un pequefio inciso sobre cloud compuntig que esta muy relacionado
con la virtualizacién, concretamente se hablara del OpenStack.

El openstack es un software Open Source usado para el despliegue de clouds publicas y
privadas. OpenStack representa tanto a una comunidad y un proyecto de Software Libre,
como un software para ayudar a las organizaciones a ejecutar sus propios clouds para
computacién o almacenamiento virtual.

La finalidad con la que nace OpenStack es la de proporcionar una solucion de “open source”
para el despliegue de cloud publicos y privados con el que conseguir la maxima
escalabilidad y elasticidad, con total independencia de ninguna empresa de tal manera que
cualquier usuario o empresa puede colaborar, opinar o desarrollar para este proyecto que
llamamos OpenStack.
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4.1 Evolucidn de openstack

A mediados de 2010 se produjo un evento determinante en el mundo del software de
Infraestructura como Servicio (laaS). Rackspace y la NASA anunciaban de manera
conjunta que estaban desarrollando un nuevo software de laaS que venia a solucionar
los problemas que la NASA le habia encontrado a Eucalyptus, y a convertirse en una
alternativa real a Amazon Web Services.

Este nuevo proyecto pretendia solucionar los problemas de Eucalyptus tales como que
no es se escala y que no es realmente de cddigo abierto. Al parecer Eucalyptus esta
pensado como un producto completo para unas necesidades concretas: La Nube
Privada. Sin embargo, la NASA buscaba algo que escalase a lo a lo grande: Un millén de
servidores o 60 millones de maquinas virtuales. Para conseguir eso, es necesario
reconstruir Eucalyptus practicamente desde 0 y modificarlo de tal manera que soporte
ese nivel de escalado. Teniendo en cuenta que Eucalyptus no era un proyecto 100%
libre la NASA decidié que no podia meter recursos en algo que no controlaba.

OpenStack nacié como una alternativa completamente abierta al amparo de
Rackspace y gran parte de la industria. A diferencia de Eucalyptus no es un producto,
sino un ‘Framework’. Es decir, puede manipularse de tal manera que puede adaptarse
a las necesidades de los clientes. Y por supuesto todo el cédigo se encuentra
disponible bajo licencia Apache 2.0

El lanzamiento fue todo un ejemplo de como presentar en sociedad un producto.
Consiguieron pasar de la nada al infinito en un instante. OpenStack no pasé inadvertido
para las grandes empresas tecnoldgicas del mundo que no tardaron en respaldar el
proyecto, entre ellas se encuentran: aptira, cisco, dell, Ericsson, Hitachi huawey, nec,
Intel, yahoo, mirantis, etc

4.2 Ventajas del openstack
Las ventajas:

e Recursos virtualizados (CPU, memoria, discos, interfaces de red): Mejor eficiencia en el uso de
los componentes dependiendo de la demanda de recursos

e Administracidn de Redes: Asignacién de IP y VLAN adaptada a nuestras necesidades
sin necesidad de ningun dispositivo

e Permite balanceo de carga, cortafuegos y redes privadas virtuales (VPN)

e Limitacion de velocidad y autentificacidon: Pudiendo limitar la velocidad o ciertas
caracteristicas solo a los usuarios permitidos.

e Administracidon de imagenes: Facilmente podremos almacenar, importar, compartir
y utilizar cualquier imagen almacenada en el servidor.

e Gestion de VM: Podremos Iniciar, suspender, cambiar el tamafo, terminar
instancias desde una sencilla interfaz y mientras las maquinas estan corriendo.

e Grupos de seguridad: Flexibilidad para asignar y controlar el acceso a las instancias
mediante la creacidn de grupos de seguridad.

e VNC a través del navegador: Rapido y totalmente compatible.
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4.3 Componentes de OpenStack

Actualmente, hay cinco componentes principales de OpenStack: Compute, Object
Storage, ldentity, Image Service y Dashboard.

OpenStack Compute es el controlador de la estructura basica del Cloud. Es el
encargado de iniciar las instancias (mdaquinas virtuales) de los usuarios y grupos.

OpenStack Object Storage es el servicio encargado del almacenamiento masivo
de objetos a través de un sistema escalable, redundante y tolerante a fallos.

OpenStack Identity Service es un servicio usado para la autenticacién entre el resto
de componentes.

OpenStack Image Service es un servicio para la busqueda y recuperacidon de
imagenes de maquinas virtuales.

OpenStack Dashboard es un panel web (panel de control) para el manejo de instancias
y volimenes.

4.4 Arquitectura conceptual

El lanzamiento de una maquina virtual o una instancia implica muchas interacciones
entre los diferentes servicios de OpenStack. La arquitectura conceptual esta formada
por:
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Figura 6. Arquitectura conceptual de openstack
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Nova almacena y recupera imagenes de discos virtuales y sus datos asociados y
lanza las instancias.

Glance almacena las imagenes en un directorio en disco, pero puede hacerlo a través
del servicio Swift

El servicio Keystonees el encargado de autentificar todos los servicios, es el
encargado de que cada usuario o servicio solo tenga acceso a sus recursos.

El servicio Swiftes el encargado de proporcionar almacenamiento tanto para
imagenes como para copias de seguridad ademas de otros servicios.

El servicio Cinder es el encargado de la gestion de voliumenes y el
aprovisionamiento de volimenes de la instancia ademds del realizado de copias
de seguridad.

El servicio Neutrones el encargado de permitir la conectividad de lared tanto a la i
nstancia como entre los servicios de OpenStack.

Horizon proporciona un frontal gréfico basado en web para la gestién del resto de
servicios de OpenStack.

Ill

Ceilometer se encarga de medir el “consumo” de las instancias con fines estadisticos,
para su posterior evaluacion o para una facturacién en caso de ser una empresa
gue preste un determinado servicio.

Por ultimo Heat proporciona total compatibilidad al cloud por ejemplo con AWS

4.5 Arquitectura légica

La arquitectura ldgica es bastante complicada respecto a la anterior. La estructura légica
esta formada por:

Dashboard (Horizon): ofrece interfaz a los servicios de OpenStack al administrador
y usuario

Compute(Nova): Se utiliza para alojar y administrar sistemas en la nuve

Object Storage (Swift): En este objecto se alamacenan grandes cantidades de datos
no estructurados

Image Storage(Glance): Es un almacenamiento para los ficheros de imagenes

Identity(Keystone): Es el repositoiro de politicas de indetidad, proporciona servicios
de autenticacion, gestidn de tokents, etc

Networking(Neutron): Gestion de la infraestructura de la red virtual, por lo cual
permite la creacion de topologias de red avanzadas virtuales, en los que hay que

incluir los firewalls
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e Orchestration(Heat): Proporciona un despliegue basado en plantillas realizando
llamadas a las API’s para generar la ejecucidn de aplicaciones.

o Telemetry (Ceilometer): Recoge el rendimiento de la CPU de la utilziacion de la red,
los datos son recoplados mediante notificaciones de los servicios o bien sondeando
la infraestructura

S Proyecto de la virtualizacion.

Para la realizacion del proyecto de virtualizacion se propone una empresa ficticia
cuyos datos se exponen a continuacion:

Sector Administracion publica
Numero empleados 70
Dispone de CPD Si
Administrador de redes 1
Administrador de Sistemas 1

Esta empresa como se ha comentado se dedica a la administracion, en el cual aparte
de tener un técnico de sistemas y de redes, también dispone de un departamento de
programacion que desarrolla programas para la administracion, los programas que
se desarrollan son en diferentes lenguajes, java, .NET, Visual Basic, etc.

Los servidores de que dispone la plataforma son los siguientes:

Servidor S.O CPU | RAM(GB) HD(GB)
Servidor Proxy Linux Centos 6.2 2 4 GB 25 GB
Servidor de Dominio Windows 2008 4 4 GB 50 GB
Servidor WEB(IIS) Windows 2008 64 bits | 2 6 GB 40 GB
Servidor(SMTP/IMAP) Linux Centos 6.5 4 8 GB 500 GB
Servidor BBDD oracle Linux centos 6.2 2 4 GB 40 GB
NAS* Centos 5.9 2 8 GB 20 GB
Servidot SETP Ubuntu Server 2 2 GB 20 GB

Las ips de los servidores son:

Servidor 1P
Servidor Proxy 10.1.105
Servidor de Dominio 192.168.10.10
Servidor WEB(IIS) 10.1.1.61

Servidor(SMTP/IMAP) | 10.1.1.20
Servidor BBDD oracle | 192.168.10.22
NAS 192.168.10.100
Servidot SFTP 10.1.1.66

En la empresa propuesta se ha establecido que hay varias plataformas de sistemas
operativos tanto de sistemas Windows como sistemas Linux, aunque los Sistemas
Windows son los mas utilizados por las empresas, también se estdn extendiendo los
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servidores Linux ya que son bastantes mas estables y mas economicos que los
servidores Windows.

Por lo que respecta a la red de area local, esta segmentada en varias vlans que son
las siguientes:

VLAN Departamento
101 Red de Servidores Interna
102 Tecnicos( Adm y Redes)
103 Departamento de desarrollo
104 Usuarios
105 DMZ

5.1 Analisis de la infraestructura

Hay que prever que el numero de servidores crezca, por lo que la eleccion de
hardware es muy importante, ya que hay que elegir unos servidores que tenga
recursos suficientes para soportar el crecimiento, ya que si se elige unos servidores
justos de recursos no seria posible el crecimiento previsto por lo que se deberia
obtener un nuevo servidor para poder soportar el crecimiento que se puede prever.

Con el aumento de servicios prestados, se anade el problema del espacio, del
desmesurado consumo eléctrico y de la dificultad de gestion, por lo que el estudio
es de realizar un cambio en el CPD para poder racionalizar el espacio y el
consumo.

Con el software de virtualizacion ya ofrece las garantias suficientes por lo que se
puede recurrir a un sistema de servidores virtuales, por lo que se debe conseguir
lo siguiente:

Liberacion de espacio en el CPD

Reducir el consumo energético

Llevar un mantenimiento de los servidores mas centralizado
Establecer las bases para un posible crecimiento futuro

Para llevar a cabo este proyecto se realizan una serie de pasos:

e Adquisicion de dos servidores preparados para la virtualizacion de los
servidores

e Realizacion de un estudio en el mercado de software especifico para la
virtualizacion

Con la virtualizacidn se conseguira otros objetivos importantes:

e Administracion centralizada de la red
e Un sistema con alta disponibilidad de recursos
e Una buena planificacion de las copias de seguridad
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La arquitectura de red en la cual tiene la empresa implementada es la siguiente:

Como se puede observar en el esquema anterior la red esta divida en varios segmentos
llamados vlan, una red DMZ, una LAN de servidores, una red de usuarios, otra de
administradores de sistemas y por ultimo una red para desarrollo. Todas las redes estan
separadas por firewalls los firewalls solo tienen dos bocas de red, una boca pertenece a
la vlan propia que le corresponde y la otra red corresponde a la vlan de servidores, de
esta manera se asila mejor cada red, por ejemplo, los usuarios para acceder a los
servidores solo pueden acceder a través de los puertos necesarios (80, 8080, 1521, etc).
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Figura 7. Situacion actual de la plataforma
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El servidor de ficheros, datos, etc se encuentra centralizados en un NAS. El NAS
consiste en un servidor que tiene instalado el openfiler 3.99, estd conectado
directamente mediante 2 cables de fibra a las tarjetas hba de la cabina de discos con
una capacidad de almacenamiento de 20 TB con la posibilidad de aumentar esta
capacidad, la cabina de discos es una cabina Hitachi ASM2500 que tiene configurada
un pool de discos SATA con un nivel de raid 6, este tipo de nivel es una

configuracion idéntica a una RAID 5, con la salvedad de que utiliza una segunda banda
de paridad que se distribuye también entre todos los discos de la RAID, lo que
aumenta a cuatro el nimero minimo de unidades de almacenamiento necesarias.

RAID 6
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Figura 8. Raid 6

Esto es una gran ventaja frente a la RAID 5, y es que dicha segunda banda de paridad
actla como proteccidn ante una posible pérdida de datos en caso de fallo o averia que
afecte a una segunda unidad dentro del grupo RAID.

Gracias a lo expuesto el uso de unidades SATA de gran capacidad es mas viable en esta
configuracion.

Un problema que presenta la RAID 6 es la capacidad real de almacenamiento de que se
puede disponer. Por ejemplo, si se tiene un RAID 6 con cuatro discos duros
el espacio equivalente a dos de ellos se dedica a la paridad.

Esto quiere decir que si se utilizan cuatro discos duros de 1 TB cada uno dispondremos
en realidad de 2 TB de espacio, ya que los otros 2 TB se dedican a paridad.

Con todo, si aumentamos el niumero de discos duros utilizados en esta RAID la
proporcion de espacio real disponible mejora.

5.2 Estudio de los servidores a Virtualizar

- Servidor proxy

- Servidor de dominio

- Servidor WEB(IIS)

- Servidor (SMTP/IMAP) - Servidor de correo
- Sevidor de BBDD Oracle

- Servidor SFTP

Para realizar el estudio de los servidores se utilizarda una herramienta de
monitorizacién, para averiguar si los recursos que posee cada servidor fisico
son suficientes de esta manera se pueden configurar las maquinas virtuales
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con el mismo numero de procesadores, memoria RAM, disco duros, etc que
poseen en los servidores fisicos o bien si van justos de recursos se les puede
asignar algo mas de hardware, para ello la herramienta que se va a utilizar es
el centreon que corre bajo sistema nagios, el resultado del analisis de los
servidores recogidos en un periodo de una semana son los siguientes:
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Figura 12. Monitorizacion Trafico Red servidor proxy

Figura 11. Monitorizacion Memoria servidor proxy
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Servidor de Dominio
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Servidor WEB
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Figura 20. Monitorizacion trafico de red Servidor WEB
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Servidor de correo
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Servidor de BBDD
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Figura 28. Monitorizacién Trafico Red Servidor BBDD
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Servidor SEFTP(FTP seguro)
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Figura 31. Monitorizacién Disco Servidor SFTP

Figura 32. Monitorizacion Trafico Red Servidor SFTP
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Plasmamos los resultados del estudio en una tabla, la obtencion de la
informacion es el establecido de una semana, es importante conocer la carga de

trabajo que tiene cada servidor para una realizar una distribucién mejor las

maquinas virtuales en los servidores fisicos,

Proxy | Dominio | Web(IIS) | Correo BBDD FTP
CPU/LoadAverage 20 m 2m Om 100 m 0.2m 150m
Disco 2GB 20GB 40 GB 270GB 4GB 14GB
Memoria Ram 0GB 1.2GB 900 MB 1GB 3.57GB 200 MB
Trafico RED 5MB 5MB 8 MB 8 MB 0.4 MB 4 MB

Como se puede observar en la tabla anterior el rendimiento de los servidores no
es alto, por lo que la distribucion de la colocacion de los servidores no sera
necesario realizarla por rendimiento.

Hay que considerar que no todos los servidores son criticos, es decir, hay
servidores que tienen que dar servicio las 24 horas durante los 7 dias a la semana
por lo que estos se consideran criticos y el resto de servidores son menos
criticos, es decir, solo dan servicio durante 8 horas de lunes a viernes, en el
siguiente recuadro se muestra el tiempo que dan servicio durante la semana:

Servidor Lunes Martes | Miercoles | Jueves Viernes Fines Semana
Servidor Proxy 8—20h | 8—20h | 8—20h | 8—20h | §8—-20h NO
Servidor de Dominio 8-20h 8-20h 8-20h 8-20h 8-20h NO
Servidor WEB(IIS) 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h SI
Servidor(SMTP/IMAP) 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h SI
Servidor BBDD oracle 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h SI
Servidot SFTP 8-20 8—-20h | 8—20h | 8—20h | 8-20h NO

Como se observa hay tres servidores que tienen que dar disponibilidad 24 horas
por lo que estos son bastante criticos, el resto también son criticos, pero solo dan
servicio durante el dia de 8 a.m. a 20 p.m., por lo cual si se caen por la noche no
es tan importante. Aunque ¢é1 HA que se va a configurar sera para todos
servidores sean o0 no criticos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el tema del backup, en el punto 6 se explicard
la implementacion del sistema de backup de las maquinas virtuales, pero se
contuara haciendo un backup diario en cinta para no perder nada, el backup de
las maquinas se planificard semanalmente que serd una copia integra de la
maquina que esta en produccion, en el caso de recuperacion de maquina se
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recupera la Gltima copia de la maquina virtual y luego la recuperacion diaria. En
el siguiente recuadro se hace un resumen de la copia y de los archivos que se

hacen, ya que no es necesario que se haga de todo solo de aquello que es
necesario e imprescindible

Servidor Copia que se realiza Comentario
Servidor Proxy /ete/squid Copia de configuracion squid
Servidor de Dominio Active directory Copia del active directory
Servidor WEB(IIS) C:/inetpub/wwwroot Copia de los archivos del IIS
Servidor(SMTP/IMAP) /var/spool/mail/imap Copia de los correos
Servidor BBDD oracle Backup de esquemas Copia BBDD
Servidot SFTP /public Copia de los archivos recibidos

La copia diaria se realiza sobre una DLT de cintas, los servidores que requieren
mas tiempo de copia es el servidor de BBDD y el servidor de correo que son lo
que tienen mas tamafio respecto al resto, la programacion de las copias es la

siguiente:
Servidor Hora programacion Tiempo Copia
Servidor Proxy 20 p.m 2 minutos
Servidor de Dominio 20:10 p.m. 15 minutos
Servidor WEB(IIS) 20:30 p.m 4 minutos
Servidor(SMTP/IMAP) 22:00 p.m. 5 horas
Servidor BBDD Oracle 20:00 p.m. 1 hora
Servidot SFTP 22:00 p.m 35 minutos

5.3 Seleccion hardware y software

5.3.1 Seleccion de hardware

Para llevar a cabo el proyecto es necesario la obtencion de un hardware y software
especifico. El hardware que se obtenga tiene que soportar la tecnologia de
virtualizacion y que tengan recursos suficientes para un posible crecimiento

e —— I ==
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Figura 33. Parte trasera de un servidor
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Figura 34. Parte delantera de un servidor

Las caracteristicas de los servidores que se obtengan son:

e Procesador: 2 procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20
GHz de doble nucleo, 8 nucleos por procesador

e 6 moddulos de memoria ram DDR3 con un total de 96 GB

e 2 Discos duros de capacidad de 280 GB, tipo SAS con velocidad de
lectura a 6.00 Gbps

También es necesario la obtencion de un par switches con la capacidad de
crear vlan’s y de crear “link agregation”; “la creacion de vlan’s y de LACP
(link agregation) se explicard més adelante en la presente memoria”

. = -.-; ﬂ-- m -
SRS ;!!!!!llm
] o ] Cl - - - @ m = ] -

Figura 35. Switch Hp procurve 2620-24
5.3.2 Seleccion del Software

En la seleccion seleccion del software se han tenido en cuenta varios factores, para
ello se ha hecho un estudio entre varios sistemas de virtualizacion que existen en
el mercado como pueden ser el VMware ESXi, xenserver, Microsoft virtual
server, entre otros. El software que se ha escogido es el xenserver, aunque no es
sistema de virtualizacion muy popular respecto a VMware ESXi, es un sistema
operativo bastante estable y permite trabajar de varias maneras con este sistema
Se realiza un estudio comparativo de algunas distribuciones de virtualizacion, que
se muestra en la siguiente tabla:
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Software Vmware Esx HyperV XenServer

Ventajas Solidez, estabilidad, seguridad Documentacion Sistema de

abundante paravirtualizacién muy avanzado,
sistema bastante seguro
Coste Con Licencia Con Licencia Gratuito
Uso Desarrollo, investigacion, Consolidacion de Entorno de pruebas, consolidacion
pruebas, consolidacion servidores y granjas de servidores, sistemas de
servidores de servidores recuperacion rapidos

windows

Drivers de Link directo entre driver virtual | A través del sistema En el propio sistema linux

dispsitivos y dispositivo fisico operativo

Version Actual 6.00 Windows Server 212 6.5 spl

R2

La principal ventaja del XEN (xenserver) es un sistema exclusivo para la
virtualizacion de maquinas virtuales, su instalacion es muy sencilla y en muy
pocos minutos se puede instalar, ya que la instalacion es poco pesada, lo necesario
para que funcione el sistema operativo y el appliance necesario para operar con
las maquinas virtuales. Otra ventaja respecto a otros sistemas de virtualizacion
tiene la posibilidad de trabajar con maquinas virtuales mediante comandos desde
el propio servidor, gracias a esto se puede trabajar desde el servidor sin la
necesidad de la utilizacion de la consola, aunque la utilizacion de comandos es
bastante complicada.

La version mas reciente del xenserver que hay en el mercado es la version 6.5;
antes de la version 6.02 todas versiones se tenian que licenciar con una licencia
gratuita de un afio que era renovable anualmente, a partir de la version 6.02 ya no
es necesario dicha renovacion.

5.4 Diseiio de la Infraestructura virtualizada

En el disefio de la infraestructura virtualizada se suprime el nimero de
servidores fisicos, de 6 host fisicos se pasan a 2, en la plataforma se instalan dos
switches dell, estos switches tendran configuradas las vlan de administracion, la
DMZ y la de servidores. La vlan de administracion esta conectada directamente
a la red del departamento de sistemas, es decir, no pasa por ningun firewall. El
resto de vlan, la de “servidores” y “DMZ” aunque estan configuradas en el
mismo switch para ir de una red a otra hay que pasar el firewall, es muy
importante la seguridad y que los servidores que no estan en la DMZ estan
aislados completamente de internet, en la ilustracion siguiente se puede observar
que el firewall esta conectado a los dos swicthes dell una boca por cada switch
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WVisnlds
10.1.1.0/24

197 168 1000/24
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Figura 36. Disefio de la plataforma virtualizada
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5.5 Configuracion HA electronica de Red

Para la configuracion de la electronica, como se observa en la ilustracion se
utilizaran cuatros bocas de cada switch y todas las bocas de los dos servidores

En las bocas Ethernet 0 y 1 de los servidores y en las bocas 3 y 4 de los switches
se va a configurar link a gregation, aparte de tener la caracteristica de aumento
del ancho de bancada, es decir, si la bocas tienen un ancho de banda de 1 Gbps
este se ve doblado a 2 Gbps la otra caracteristica que tiene en caso de un posible
fallo en una de las conexiones entre los switches y servidores ya sea por algin
motivo mencionado anteriormente el servicio continte funcionando sin que el
servicio quede afectado.

En el switch se configuran varias vlan lo que se trata es afiadir a la cabecera de
la trama Eth la informacion que indica a que vlan pertenece la trama. Un switch
por defecto viene con una vlan creada (VID=1) con el nombre default. Todos los
puertos del switch tienen asignada esta vlan como untagged. Este es un
mecanismo para permitir que equipos sin capacidad de trabajar con van
puedan usar el switch. Cada puerto puede tener definida una, varias (trunk) o
ninguna vlan en modo tagged y solo una en modo untagged. Las vlan tagged
son usadas cuando el dispositivo conectado es un dispositivo que puede
trabajar directamente con vlan, por lo que enviara la informaciéon de lavlan a la
gue pertenece el mismo, esta caracteristica hace que un mismo puerto pueda
tener definidas varias vlan en modo tagged.

Si llega un paquete sin etiqueta vlan a un puerto perteneciente a una vlan, se le
asigna a la vlan que este puerto tiene definida como untagged, es por eso que
solo puede haber una vlan untagged por puerto. Por contra cuando un puerto
con varias vlan tagged (trunk) transmite una trama de una vlan que tiene
configurada como untagged, quita de la trama la informacién de la vlan.

Es importante tener claro la diferencia entre tagged y untagged:

¢ vlan untagged: Mecanismo disefiado para permitir que los equipos sin
capacidad de trabajar con vlan puedan usar los switch, encargandose el
switch de modificar las tramas ethernet que le llegan sin informacion vlan,
anadiendo informacion a las tramas que entran y quitando a las que salen.

e vlan tagged: Solo afecta a las tramas que tienen informacién vian
incorporada y esta trama solo se enviara a los puertos definidos en esta
vlan y no se modificara. Esto permite que los paquetes de una vlan pasen de
un switcha otro hasta encontrar todos los equipos de la VLAN (Por
supuesto, los puertos trunk que unen los distintos switches deben tener
como tagged las distintas vlan).
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5.5.1 Vlan’s en los servidores

Figura 37. Red bocas servidor

5.5.2 Vlan’s en los switches

Figura 38. Red bocas switch
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5.5.3 Conexion de los switches

En este paso se proce a la conexion entre switches, la conexidn sera un trunk
lacp para poder disponer de HA para los switches quedaran conectados de la

siguiente manera:

Figura 39. Conexidn entre switches
5.5.4 Conexion host fisicos y switches

La conexion entre switches y servidores se planifica de la siguiente
manera:

e

- —
e i

Figura 40. Conexidn switches - servidores
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5.5.5

Configuracion de los switches

Los pasos para la configuracién de los switches, son:

Configurrar las vlan y sus las ip addrees de cada vlan, los comandos que se han

utilizado son:

Conft

vlan 101

Ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
vlan 102

Ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
vlan 105

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Una vez configuradas las correspondientes vlans se procede a activar el
spanning-tree en los dos switches, el sppanning-tree es el mecanismo para

evitar bucles dentro de la red, como este switch sera el corazén de la red, se
procedera a la activacidn en este switch, para activarlos se siguen los pasos
siguientes:

conft
Spanning-trree

Si se hace un show spanning-tree se vera como esta activado el servicio

3.

En este paso se procedera a la configuracion del trunk-lacp, para configuralo se

sigue los pasos siguientes:

conft

trunk Ethernet 1 trk2 lacp
trunk Ethernet 2 trk2 lacp
trunk Ethernet 3 trk2 lacp
trunk Ethernet 4 trk2 lacp

Los comandos anteriores se configuraran el trunk-lacp de las bocas 1-4 del switch,

una vez configurado esto, queda el paso ultimo

4.

En este paso hay que configurar el puerto virtual (trk1) creado anteriormente
como trunk, para ello se hacen los pasos siguientes:

conft

vlan 101
tagged trkl
vlan 102
tagged trk1
vlan 105
tagged trk1
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Con esto ya se tiene configurado el link agregation en los switch, si se hace un “sh run”
en uno de los switches se vera lo siguiente:

Figura 41. Configuracion de los switches

Como se puede observar en la imagen se ha configurado el trunk-lacp “trk1”
para las bocas 1-4 “trk2” paralas 5y 8, el trkl sera para un servidor y el trk2 ira
al otro servidor, las vlan 102,101 y 105 que son las vlan que tendra el servidor
donde alojara las maquinas virtuales. Aunque para cara trunk se han
configurado 4 bocas solo se van utilizar 2.
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5.6 Instalacion y pruebas

En este punto se prepararan los servidores fisicos con el software de
virtualizacion para a posteriori instalar las maquinas virtuales. Una vez que estan
instalado los servidores en el rack se les configura una IP en la tarjeta iDrac de
los servidores, de esta manera se podra conectar remotamente e instalar el
sistema operativo sin que estar presente delante del servidor, para configurar IP
se harda manualmente por lo que habra que estar delante del servidor y una vez
configurada la IP se podra controlar el servidor desde un pc que tenga acceso al
servidor, para configurar la IP en la iDrac los pasos son:

e seentraen la configuracion de la Bios,

e Unavez dentro se escoge la opcidn de iDrac settings.

e En iDrac setting se selecciona Network, para configura la IP de la iDrac, se
abrird una pantalla donde se podra configurar la IP

e Se introdcue una ip cuaglquiera, por ejemplo se puede configurar la IP
192.168.100.50, por lo que una vez configurada ya se podra acceder al
servidor remotamente y sin necesidad de estar delante fisicamente del
servidor.

e Se comprueba el acceso al servidor, desde el puesto de trabajo solo hay que
introducir la IP de la iDrac del servidor desde un explorador ya sea desde
(internet explorer, Firefox o chrome), el Unico requisito es que el pc tiene que
tener instalado java.

Una vez que se realizado este paso se procede a comprobar si el servidor tiene
activado la tecnoldgica de virtualizacion, normalmente viene activada la opcidn,
para ello hay que entrar dentro de la Bios en System Bios,

Una vez que se ha comprobado que la opcidn de virtualitzacion Technology
esta en enable se realizan los pasos siguientes para el proceso de virtualizacion:

- Instalacién del Xenserver de virtualizacién

- Instalacién del Citrix Xencenter para poder gestionar los servidores

- Configuracion del servidor en uno de los servidores una unidad de 5
TB.

- Crear un pool de servidores

- Anadir el otro servidor en el pool de servidores creados en el paso
anterior

- Configurar él HA (Alta disponibilidad) ya que en el caso de caida de
uno de los servidores las maquinas virtuales se pasan al otro
servidor automaticamente



PROCESO DE VIRTUALIZACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)

5.6.1

5.6.2

Instalacion del XenSever

Para la instalacién del xensever es la instalacion de un sistema
operativo, su instalacién es muy sencilla es una guia de instalacién en el
cual hay que escoger el idioma, configura una IP ya se manual o por
dhcp, el nombre del servidor, escoger el servidor ntp(sincronizacién
horaria) ya sea uno interno o bien de internet.

La instalacion del Xenserver 6.5 se muestra en el anexol
Instalacion del XenCenter

La instalacion del xencenter es un asistente en el cual hay que seguir
unos pasos de instalacion, el ejecutable se puede obtener de la pagina
del xenserver, desde el propio cd de instalacién del Xensever o bien
desde el propio servidor donde se ha instalado el xenserver, para
obtener el software desde el propio servidor hay que conectarse a
través del internet explorer introduciendo la ip del servidor

Archivo Editar Ver Higtorial Marcadores Herramientas Ayuda

XenServer 6.5.0 x

|89 Mas visitados | Comenzar a usar Firefox {_! Galeria de Web Slice B8 iconlinemicrosoft.co... B Sitios sugeridos (2) B Sitios sugeridos (3) 1 Sitios sugeridos (4) & Sitic

Citrix Systems, Inc. XenServer 6.5.0

XenCenter CD image

XenCenter installer
Figura 42. Descarga del xencenter

Como se observa en la imagen aparecen dos links XenCenter CD image y
XenCenter installer se clicka en XenCenter installer y se descargar el
ejecutable de instalacién, una vez descargar se procede a su instalacion.

“La instalacién del Xencerter se muestra en el anexo 2”
Los principales requerimientos de XenCenter son:

e Sistema operativo: Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2008, Windows Server 2003.

e Memoria RAM: 1 GB, 2GB recomendados.

e Software: .NET Framework 3.5.

Con el xenceter se pueden administrar las maquinas quinas virtuales
instaladas en los servidores, con esta herramienta se puede configurar
memoria, cpu, disco, etc. También en los servidores que tienen el
xenserver instalado se puede configurar storages (HBA o NAS), una
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unidad de ISOS (una unidad compartida para tener ISOS de instalacién
de sistemas operativos), también se puede configurar él HA de los

servidores
El paso final de la instalacion y configuracion basica de un entorno
XenCenter es afiadir los servidores a administrar a la consola de

XenCenter.
Para ello, bien desde el menu principal elegimos “Server” —> “Add...” o
desde el icono XenCenter del drea de la izquierda de la consola elegimos

la opcién “Add...”. Aparece un cuadro de login, donde debemos

introducir el nombre del servidor al que queremos conectar, asi como

una cuenta de conexién con los suficientes privilegios.
[ [51>]

Se afiaden los servidores en la consola, para ello en el menu del

Suspend

xencenter, botén derecho y Add

Shut Down Rebaot

New Yt

Fle  view Pool Server %M Storage  Templates  Tools  Help
] b ol New Storag

X XenCenter
[T Acd New Server
Citrix XenServer

Farward =
Q|[© xencenter
Industry leading, open source platform for cloud, server and desktop virtualization

e
‘ = |
= .
=

B T
= =
S |

N \\ PE o
& NS =
PURCHASE TRY

N
ADD

Back -

LEARN

Figura 43. Afiadir servidores al xencenter

Se introducen las ip’s de los servidores para afadirlos a las
consola del Xencerter, para afiadir aparecerd un recuedro donde hay

que introducir la IP, el usuario y el password que se ha introducir al

usuario
Una vez afiadidos se mostraran los dos servidores en la consola
X XenCenter
File Yiew Pool Server VM Storage Templates Tools Help.
) pack - Farward + I_{‘t_, add New Server | U5 Hew Pool Pl Storage Plew M Shuk Dawn Reboot Suspen
[zearch.. Q[ €& =ententer
gﬁ SERVERO1 | et
o Citrix XenServer
ocal storage
[ Removable storage Industry leading, open source platform for cloud, server and desktop virtualization
= [y SERWERDZ
= = =] ~
| = =L
\, e =% R TN
N Ny \/

=4 DvD drives
(&g Local storage
=4 Removable storage

Figura 44. Mostrar servidores afiadidos al xencenter
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5.6.3

Configuracion HA entre los sevidores Xen

Una vez que los servidores fisicos ya estan afiadidos en el Xencerter,
desde esta herramienta se puede configurar él HA. El HA de XenServer
es el mecanismo de deteccion de problemas, monitorizando el estado
de los hosts, del storage y de las maquinas virtuales protegidas. Una
parte muy importante, es la designacidon automatica de un nuevo
master.

En caso de fallo del host master el rol es auto asignado a un nuevo host,
de este modo no se pierde el control del entorno como pasaria si fallara
el master de un pool sin HA. La parte de storage también se monitoriza
mediante heartbeats y garantiza que si un host tiene problemas no va
poder escribir en el disco evitando asi escrituras multiples y
corrupciones de disco.

Configurar HA en XenServer (con licencia), es muy sencillo solo tenemos
gue conectamos a nuestro pool con XenCenter y sobre el mismo pool
ejecutamos High Availability. Nos aparecera un asistente que paso a
paso nos ayudara a configurar el entorno.

Antes de configurar él HA lo que se hara se configurar el virtual disk
storage que serd compartido para los 2 servidores, el procedimiento
para agregar un disk staorage es el siguiente:

| =senenter _____________________________________________________________________________________________Bf
Fle Wiew Pool Sever VM Storage Templdtes  Toos  Help
@ msck ~ () Fowerd - | [y Addew server | 5] new pool T2 niew storsge 1) tew v @ st pown (3 reboot Susperd
[ searet.., Q[ sERvERDL Loaged in asi Loeal oot aecol
1 4 HenCenter | Gena | Memary | Storage | Networking | HICs | Cansole | Performance | Users | Search |
-] B Hewiihl... e General Propertias
=] R
= Import...
= B perties Expond sl Colapse ol
BB Add to Pool »
g neral A
=] Enter Maintenance Mode.
=] e SERVERD!

@ Reboot
@ shutDown

Restart Toolstack s <o

eriptior: Defailt instal of Kerssrver

r: <hlone>
Discannect

Reconnect fs. ., bled: Yes

Praperties TIQM: ian,2015-10.com.example:c8c0dzda

Log destination: Local
Server uptime: 11 days 22 hours 25 minutes

Toolstack uptime 11 days 22 hours 24 minutes

Figura 45. Afladir un SR

- Enal siguiente se escoge Software iSCSI ya que la unidad esta en
NAS
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X New Storage Repository - SERYERD1 !
Choose the type of new storage e
_ ¥irtual disk storage Software (SC5F
Mame ~
MFS YHD i5C51 or Fibre Channel access to a shared LUM can be configured
Location using LVM,

' Software i5CSI
Using an LYM For a shared SR, provides the same performance
benefits as a unshared LyM for local disk storage but also enables M
agility,

" Hardware HBA

150 library

" wWindows File Sharing (CIFS)
 NFS 150

Figura 46. Escoger tipo de virtual disk storage

- En esta pantalla se introduce el nombre del SR o bien se puede dejar
por defecto

2 New Storage Repository - SERYERO1 EE
== What do you want to call this Storage Repository? e
Type Provide a name and a description {optional) For your SR,

Location Marne:

i~ Autogenerate description based on SR settings (e.q., IP address, LUN etc.)

Drescripbion:

CiTRIX

< Previous | Mext = Canicel

%

Figura 47. Introducir nombre de la unidad afiadida

- En esta pantalla se introducen los datos del NAS, para anadir el disco
que tienen publicado como iSCI
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9 MNew Storage Repository - SERVER(T = >
% Enter a path for your iSCSI storage e
Type Provide a target host for your iSC5| storage, indicating your target IGN and your target LUN
before proceeding.
MName
Clocation IREESLERLS LA [192.168.100.100 |: 3260
Use CHAP
CHAP username: |admin |
CHAP password: |uouo |
Scan Target Host (¥4
iSCS target
Target IOMN: | Select target IQN e
- .
ciTRIX
| < Previous | Finish | Cancel

Figura 48. Configuracién datos de conexién con el servidor NAS

- Se selecciona scan target host, aparecera la LUN que tiene aplicada

€3 New Storage Repository - SERVERDT = x
Enter a path for your iSCSl storage o
Type Provide a target host for your iSCS| storage, indicating your target ION and your target LUN
before proceeding.
Mame
Target host name/IP address: |192.162.100.100 |: [3280
Use CHAP
CHAP username: |admin |
CHAP password: |o.oo.. |
ScanTargetHost |
iSCSI target
Target ION: | ign.2006-01.com.openfilertsn.6b02a50db7f5 (192.168.100.100:3260) | of
Target LUN: .ELUNO: dGCdPO-rbmy-sloE: 286,1 GB (OPNFILER) v of
= .
CiTRIX
| < Previous | | Finish . | | Cancel .

Figura 49. Afiadir la unidad iSCSI

- Se clicka en finish, por lo que se afadird al servidor y también
formatear la unidad agregada
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X

A
Enter a path for your iSCSI storage

Provide a target host for your i5C5l storage, indicating your target ION and your target LUN
before proceeding,

Type

Mame

Target host name/IP address; |192.168.100.100 |+ [3260

Use CHAP

KenCenter

Scanning for LVM over i5C5I 5Rs on 192.168.100.100

i5C5] target

Figura 50. Finalizaciéon de la Configuracion de la unidad

- Seselecciona a YES y ya saldra agregada en el servidor

3 XenCenter

Fle view Pool Server UM Storage  Templates  Tools  Help

ol

[_[5]x

@ ek - () P - | [y Addtenserver | B0 tow Pool Tt Storage [ w1 | (@) Shut Down (3 Reboot Susperd
|search.. Q[ sErveroL Logged in asi Local root accourt
a b‘}li General | Memary | Storage | Hetworking | NICs | Cansale | Performance | Users | Search |
=]

Server General Properties

Froperties

Exg 15CSL virtual disk storage
5 Local storage
[ Removable storage

= [ serveroz

Expand al

Gereral
= DvD dhives
Egg Local storage Name! SERYERD]
5 Remavable storage Description: Default install of ¥enserver
Tags <Hones
Folder: <Mone>
Enabled: ves
isc51 1N iqn. 2015-10,com. example:cAcodzda

Figura 51. Mostrar la unidad anadida

Collapse all

a

Una vez configurada la unidad iSCl en uno de los servidores se configura
el pool de servidores, para ello uno de los servidores serd el master el

master de pool, para crear el pool se siguen los siguientes pasos:

- Botdén derecho en un servidor, por ejemplo, en el que se ha anadido

la unidad iSCSI, add pool, New Pool

5 XenCenter

Fle View Pool Seer VM Shwage  Templates  Tools  Help

[_[=1x]

Logged in a5 Locel root sccount |

@ ek - () Forvard - | [ AddNew Server | BT ewpool 50 New Storege [ Nowvtt | (@) shut Down (3 Rebost Suspend
Search... Q[ serveron
B i RenCanter | ceneral | ermory | Storage | Hetworking | hics. | Consoke | Performance | Users | search|
= BB
=] B tew M., er General Properties
ig| @ rew .
S| e perties Expond
= ddto ool 5 (empts)
=@
=] Enter Maintenance Mode, (] NewPool.
=1 ; SeRvERD1
=1 @ Reboot
@ sicoow ciption: Default nstal of KenServer
Restart Taokstack 3 S
: atiore>
Discornedt: o
Reconnect 4. b =
= [E— 110: ian 2015-10.com example:cBeDdzda
5 destination Local
‘ Server uptime: 11 deys 22 hours 38 minutes

Figura 52. Creacién del pool de servidores
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Aparece una pantalla donde se pone el nombre que se quiera del
pool, se seleccionan los servidores que se quieran que formen el
pool de servidores, en este caso se seleccionan los servidores
SERVERO1 Y SERVERO2, se selecciona créate Pool, una vez hecho
esto el pool queda configurado con los 2 servidores

% XenCenty [_[=1x]
Q@ ek ~ Q) Forvard - E‘}_‘Adweisﬁwer 7 ) New Pocl E:Newsxwage [0 Hewimt | (@) shut Down (3 Rebost
5 Q[ servero1 Loggedin as; Locel ract account |
General | Memry | Storsge | Networking | NICs | Consale | Performance | Users | Search |
e Server General Properties
m [ SeRVERC2
[ i5CST wirtual disk storage Properties Expandall  Collapse al
General s
Figura 53. Mostrar el pool de servidores creados
Una vez creado el pool con la unidad comportida iSCSI, se va a
configurar él HA, para ello se siguen los pasos siguientes:
- Boton derecho en el Pool, se selelecciona High Availibity, aparecera
un asistente
[_5]x]
L Bt B WO Qs Ot T e
=Y Loosedin ss1 Local ot accourt |
p— e o D s [l [

ral Properties

Expandall  Collapse al

Properties |
Figh A alabiliy

General ~
Hanage vipps
Disaster Recovery > riame: Poal

Description:

Poai License! Citrix Xerarver
Number of Sackets: +

Hensarver versian: 65

u: 07¢48a12-97F0-6777-F6 16-edacasf043Le

Figura 54. Configuracion de la HA

- Se configura el Hearbeat SR, esto consiste en que si el servidor que
es master del pool, si este servidor cae automaticamente el master
del pool pasa automaticamente al otro pool.
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'@ Configure s -— ; - i
@ Choose a heartbeat SR (7]

Prerequisites Select a heartbeat SR that will be used te monitor the availability and health of servers in the pool. Heartbeat SRs
| Heartbeat SR must use shared storage.

s 54 \ Sterage repository Description Comment

Finish

=% ISCSlvirtual disk storage iSCSI SR [10.1.1.226 (ign.2006-01 .c...

CiTRIX'

< Previous I [ Next > ] [ Cancel

Figura 55. Escoger la unidad de hearbeat

- Por ultimo, se configura el plan

& Configure HA 1 B
]]j| Configure the HA restart priority, restart order and delay interval for the ¥Ms in this pool o
Prerequisites o  HA is quaranteed. The maximum number of server Failures that HA can protect against is 2.

Heartbeat SR

m | ‘irtual machine Restart priority Skart order Delay interwval Agile

Finish

Bk restarh priek i) . | Sarve.r Failure limit
‘ou can specify the number of server Failures you need to be

Start order: 5: able ta kolerate in the poal.
Atkempt to stark next ¥ after; 5‘. seconds | Failures tolerated: | 2 3: {max. = 2)

cimx' How can T increase the maxmum Failover capaciky?

-

% Previous Next = | Cancel I

A

Figura 56. Configuracion del plan HA

Como ahora no se tiene ninguna maquina virtual, por ahora no se puede
configurar una vez que se tengan maquinas virtuales se podra configurar
el plan mas tarde, una vez finalizado él HA, se selecciona el pool y en la
pestafia HA se puede comprobar que él HA ya esta habilitado, en ella
aparecen dos botones que es una disable HA y configure HA, en disable
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si se quiere desabilitar HA y en configure para configurar el plan HA de
las maquinas virtuales

€ XenCenter =] S

File  WView Pool Server VM Storage  Templates  Tools  Help ‘

. |;1JP ‘add New Server BT hiew pool £53 Hew storage [IE1] tiewm Shut Bawn Reboiot Suspend
Q[ ool Logged n as: Local oot account: |
Geersl | Memory | Storage | Netuorking HA  |users | Search |

High Availability

=) DUD drives

4 Local storage Ha is currently enabled for pool Poof'

[ Removatle storage
= [ serveroz

51 DD dives Disable HA

[ Local storage

=i Removable storage

Click Configure HA to alter the settings displayed below,

Eig 501 vintusl disk storage Configuration

Paol HA enabled: s
Configured failure capacity: 2

Current failure capacity: 2
Heartbeating status

43, Network

SERVERO1  Healhy
SERVER0Z  Healthy Healtry

i wrssrucurs

W obiests
2. Organization Yiews
O, saved searches

._‘ Hotfications €3

Figura 57. Mostrar HA habilitada

5.6.4 Creacion LACP y vlan’s en el servidor

Como se ha explicado en uno de los apartados anteriores se ha explicado
la configuracién del trunk LACP del switch que esta enlazado al servidor,
en este apartado se explica como configurar mediante xenserver los
puertos del servidor como LACP y configurar las respectivas vlans.

Para configurar el LACP se puede hacer de dos maneras mediante
comando o bien desde el xencerter, en este caso la hare desde el
xencenter, es mucho mas facil que hacerlo mediante comandos, los pasos

son:

En la pestafia de networking, add network
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| |5 SERVEROL Logged in as: Local root account

General | Memn_ry | Storage Netwarking NI_CS | anso!el Performancel Users | Sea_:_\:h
i

Networks

Name Description NIC = VLAN Auto Link Status MAC MTU

= Connected 00:0c: 1:bl:c6 1500
12 Network 1 NIC1 - Yes Connected 00:0c:29:11:b1:d0 1500

Figura 58. Networks que ve el servidor xenserver

Aparecera un asistente para crear el LACP, se escoge la opcion de
bounded-network y se escogen las dos redes para hacer el bonden-
network

9 e vt S N )| il

% Choose the type of network to create o
Select Type Select the type of new network you would like to create:
) External Network il

Create a network that passes traffic over one of your VLANS,
" Single-Server Private Network
Create a network that does not leave each XenServer host.
This can be used as a private connection between VMs on the same host,

Cross-Server Private Network

Controllerta be running

@ Bonded Network
Create a network that bonds together twe or moere of your NICs,
This will create a single higher perfferming channel.

Figura 59. Escoger el tipo de conexion
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O e Networ SR R s s S e, . sl

I%:}ﬂ Select members for the new bonded network e I
Select Type Select the NICs you would like to use in this bond and the bond settings, and confirm whether this network
should be added to new VMs,
MNIC MAC Link Status Speed Duplex Vendor Device 1
@] Mco 00:0c:29:11b1:c6é Cornected 1000 Mbit/s Full Intel Comporation 82545EM Gigabit Ethe

NIC 1 00:0c:25:1101:dD Connected 1000 Mbit./s  Full Intel- Comporstion B2545EM Gigabit Ethe

< | L1 3

LA\ LACP must also be configured on the switch ports |

. I N

Figura 60. Seleccién las dos bocas del servidor

Una vez seguidos estos pasos se observa que se ha creado el bonded de
las dos tarjetas de red

torage Templates Tools Help
MNew Server Mew Pool @ Mew Storage EI Mew VM @ Shut Down % Reboot 'ﬁ;,;} Suspend

L| E& SERVERO1L Logged in as: Local root account |

| | General I Memorny I Storage | Metworking | NICs I Console I Performance I bUsers. I Sear(hl

Server Networks

Networks

j Mame Description NIC & VLAN Auto Link Status MAC MTU
]ﬁh Bond 0+1 Bond 0+1 - Mo Connected 00:0c:29:11:b1:cd 1500
;ﬁh Metwork 0 (Slave) MIC D - Yes Connected 00:0c229:11:b1:c6 1500
.Iﬁ)-‘l Metwork 1 (Slave) MIC 1 = Yes Connected 00:0c:29:11:b1:d0 1500

Add Metworlk... Properties | I Remowve

Figura 61. Creacion del bonded de las bocas seleccionadas

Una vez creado el bond se procede a crear las vlans correspondientes que son
las vlan de servidores y la dmz, solo se hacen de estas dos ya que internamente
el xen las convierte como tagged, ya que el trafico llegara taggeado a las
maquinas virtuales, para agregar las vlan’s, se afiade una nueva red, en add
network, aparece la misma pantalla anterior de escoger el tipo de red
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o

),
e

- ' Choose the type of network to create e |

Select Type

Select the type of new network you would like to create:

@ External Network
Create a network that passes traffic over one of your VLANs.

(O Single-Server Private Network

Create a network that does not leave each XenServer host,
This can be used as a private connection between YMs on the same host.

() Bonded Network
Create a network that bonds together two or more of your NICs.
This will create a single higher performing channel.

Figura 62. Escoger el tipo de network

En esta ocasidn se escoge la primera opcion “Ethernal Network” y next:

€3 New Network - SERVER03 — X
Enter a name and description for the new network 9
Select Type Provide a name and optional description for the new netwaork.
| Name
Network settings Name: [ vlan101 |
Description: [Red de Servidores |
Figura 63. Nombre y descripcién de la vlan
En esta pantalla se pone el nombre de la vlan que en este caso sera 101, y una
descripcidn la que se quiera, por ejemplo “Red de Servidores”
_9 MNew Network - SERVERD3 - X
Configure the new network e

Select Type

MName

Your new network will be mapped to an existing physical network interface and assigned a VLAN number to use on that
interface. You can select the physical interface you would like to use below.

MIC: Bond 0+1 ~
YLAN: [101 =

MTU: 1500 B

[ Aut

Figura 64. Configuracion de la vlan
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En esta pantalla se selecciona NIC, se escoge la NIC que se ha creado el Bond-
Network, se introduce el identificador, el ancho de banda que queremos que se
tenga y por ultimo se selecciona el check en el cual indica que cuando se
agregue una nueva maquina virtual la red se agregue automadticamente, al
finalizar quedara la vlan101 agregada

Server Networks

Networks

1 MName Description

NIC  « VLAN Auto Link Status MAC MTU

Bond 0+1 - Connected

.2, Bond 0+1
#yvlan101  Rendela Vian101

Bond 0+1 101 Yes Connected % 1500

Figura 65. Mostrar la vlan creada

Estos mismos pasos se hacen para la Dmz, quedara entonces configurado de la

siguiente manera

Server Networks

Networks

Mame Description

NIC = VLAN Auto Link Status MAC MTU
Bond 0+1 - Connected 00:0c:2%:16efd:1e 1500

. Bond 0+1
,ﬁh vian101 Red de Servidores
Fyvlan105  DMZ

Bond 0+1 101 MNo Connected = 1500
Bond 0+1 105 Yes Connected 3 1500

Figura 66. Resumen de la vlan creadas

Para la red de administracién no se configurar como vlan ya que interesa que el
trafico venga en untagged ya que como se ha mencionado anteriormente el
trafico se taggea a nivel virtual por lo que el trafico que llega a la maquina fisica
tiene que llegar en untagged, es decir, sin taggear.

5.6.5 Virtualizacion de los servidores

Una vez configurado el xenserver por ultimo queda la virtualizacién de
las maquinas virtuales, para la migracién de los hosts fisicos a virtuales

existen varios métodos:

e Siel servidor es Windows se puede utilizar una herramienta llamada
XenConvert_|Install.exe, esta herramienta se instala en el servidor
gue se quiera virtualizar y se siguen una serie de pasos:

o Se escoge el orien y el destino
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Citrix XenConvert 2.5 E3

Welcome to Citrix XenConvert]

Citriz xenCaonvert is a physical-to-virtual (P2Y) conversion toal that can convert a
server or deskbop workload from an online physical machine running Windows, to a
menServer virbual maching or Provisioning Services wDisk,

Start by choosing the source and destination of the waorkload below,

SRl his [Machine (appliances)

To  |XenServer |

Figura 67. Xenconvert

o Enlasiguiente pantalla se puede escoger el tamaiio del disco
se puede ampliar o bien se puede reducir

Citrix XenConverkt 2.5 E
Conwert This Machine to XenServer. H
) CiTRIX
Source Yolurme I Used Space | Free Space | Capacity | File Sustem |
Ic: LI 10754 MB g% 129216 MB 92 % 139971 MB NTFS
Maone il
Mone =
[tore [~
=
w
Destination Yolume | Uszed Space | Free Space | Capacity File System
I 10754 MB 36 % I 1p216 j)g 64 % 29970 MB NTFS
— I
[x] Ll Allocated Space | Unallocated Space | Capacity |
Summary 29970 ME 100% | o=@ 0% 29970 MB

< Back I Mext = I Cancell |

Figura 68. Migracion de la maquina fisica a virtual

o Se selecciona el destino que son unos de los servidores ya
configurados con el xenserver, se pone un nombre a la
maquina virtual y el SR donde se quiera convertir la maquina

virtual, se selecciona next y por ultimo convert, y a esperar
hasta que acabe el proceso

e Otro método seria una instalacion como si se instalara cualquier
sistema operativo
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e El dltimo método, podria ser mediante el cd de la versién 5.5 del
Xenserver, ya que en esta version permite la conversion sin la
herramienta de escriotrio

Implementacion de un sistema de backup

Una vez que se han virtualizado los servidores, se monta un sistema de backup
para la realizacion de copias de seguridad de las maquinas virtuales, las copias de
seguridad no seran diarias, pero haran semanalmente, es necesario tener una
copia de las maquinas virtuales para prevenir un posible desastre, como por
ejemplo una posible corrupcion. La copia de las maquinas virtuales se hara en una
unidad compartida que esta serd creada en el NAS, para prevenir un posible fallo
y/o perdida del NAS, se programaran copias de seguridad a cintas del servidor NAS
en la particion donde se encuentran los backups de las maquinas virtuales.

6.1 Pasos previos creacion de script

Para la realizacion del backup de las maquinas virtuales se crear un script que lo
gue hace es hacer un snapshot de la maquina virtual, exporta la maquina y una
vez exportada borra la maquina virtual, este proceso se realizard en todas las
maquinas virtuales, es decir, con la ejecucién una vez del script se realizara
para todas las maquinas virtuales.

Las maquinas virtuales que se hagan copia de seguridad se guardaran en una
unidad externa, que serd creada en el NAS, el tamafo de esta unidad serd de 2
TB, no sera necesario mas tamafo ya que no habran mas de dos copias de
maquinas virtuales por lo que en el propio NAS se creara una tarea en el cual
las maquinas que sean antiguas se iran borrando.

Como se ha explicado anteriormente los servidores estaran agrupados en un
nodo por lo que el backup siempre se realizard desde el servidor master esto se
tendra en cuenta a la hora de programar el script ya que comprobara si el
servidor es master o no y en el caso que lo sea realiza la copiay sino lo no es
no lo hard. Antes de implantar el script hay que realizar unos pasos previos:

e Se averiguan los hosts fisicos agregados en el nodo, con el comando
xe host-list

ER root@SERVERDT:/home/utils — O

Figura 69. Hosts fisicos




PROCESO DE VIRTUALIZACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)

e Elsiguiente paso es para identificar el master con el comando xe
pool-list

EF root@SERVERDT: home/utils — O e

Figura 70. Master de pool de servidores xen

e Por ultimo, se mapea la unidad que es donde iran a para los
backups, para el mapeo se hace con el siguiente comando:

mount -t cifs //192.168.100.10/backup /backup

‘ EP root@SERVERDT:/ — O x

Figura 71. Unidad montada en el servidor xen

6.2 Creacion del script

El script creado para la realizacion de las copias de seguridad es el siguiente:

#!/bin/bash

H#ittt#taveriquamos si el servidor es el master##tttitititity

xe pool-list > master.txt

MASTER="grep master master.txt | awk -F" " '{ print 54 }"

if [ "SMASTER" == "6b30b258-cb22-4203-b733-418ee42cbd09" ]
then

H#ittise desmonta la unidad#tttitftititititin

umount /backup
sleep 5

Hitttitittise vuelve amontar la unidad compartidattttttttititititst




PROCESO DE VIRTUALIZACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)

mount -t cifs //192.168.100.10/backup /backup

# Configuracion, se introduce el destino del backup
backup_dir="/backup/"

backup_ext=" VM.xva"

date=S(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)

Hit###H#VMs para la copiattttittt

vm_backup_list=()

vm_backup_list_count=S{#vm_backup_list[@]}

H#itH#it# Se obtiene la lista de los servidores para la realizacdn del backup#ttitittt

vm_list_string="xe vm-list is-control-domain=false’
IFS="

vm_list_array=(Svm_list_string)
vm_list_count=S{#tvm_list_array[@]}

H#itH#Ht Se crean los arrays para utilizarlos###t#

vm_uuid_array=()
vm_label_array=()
vm_log=()

HEAHHHAHFAHH Start Log HHHHHHHHFHHHHHHHHFAHTHH T

vm_log[S{#vm _log[@]}]="Starting VM Backup: Sdate"

vm_log[${#tvm_log[@]}]=" "

HitH#t Se obtiene las maquinas virtuales a exportarfititit

vm_log[S{#vm_log[@]}]="Parsing VM list"
key=0
index=0
for line in ${vm_list_array[@]}; do
if [ ${line:0:4} = "uuid" ]; then
uuid="expr "Sline" : '.*: \(.*\)$"
label="expr "S{vm_list_array[key+1]}": ".*: \(.*¥\)S"
vm_uuid_array[index]=Suuid

vm_label_array[index]=Slabel
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vm_log[${#vm_log[@]}]="Added VM #Sindex: Suuid, Slabel"
let "index = Sindex+1"
fi
let "key = Skey+1"
done

vm_log[S{#vm _log[@]}]="Done parsing VM list"

Hitt#itH Backup de las maquinas virtualestttitftitit

vm_log[S{#vm_log[@]}]="Backup VMs"
key=0
for uuid in S{vm_uuid_array[@]}; do
# Set VM backup state
backup_vm=false
# If the backup list is empty
if [ Svm_backup_list_count =0 ]; then

Hittt## Backup de todas maquinas vrtuales#ititittittttitis

backup_vm=true
else
for backup_uuid in ${vm_backup_list[@]}; do
if [ Suuid = Sbackup_uuid ]; then
backup_vm=true
break
fi
done
fi

Hittt##H si la maquina virtual esta siendo respaldada ##tti#HiHA# T

if [ Sbackup_vm = true ]; then
# Log
vm_log[${#vm_log[@]}]="VM: Suuid"
label=${vm_label_array[key]}

Bttt crear snapshot #itititiH#HHHH
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snapshot="xe vm-snapshot vm=Suuid new-name-label=backup_Sdate"
vm_log[S{#vm_log[@]}]="Snapshot: Ssnapshot"

Httt# Establecer que no sea como plantilla ##t#

snapshot_template="xe template-param-set is-a-template=false uuid=Ssnapshot
vm_log[${#vm_log[@]}]="Set as VM"

#itiHHi Exportar mmaquina virtual #itii

snapshot_export="xe vm-export vm=5Ssnapshot filename="Sbackup_dirSlabel-
SdateSbackup_ext"

vm_log[S{#vm _log[@]}]="Export: Ssnapshot_export"

Bttt Borrar snapshot #itiitiiii#

snapshot_delete="xe vm-uninstall uuid=Ssnapshot force=true’
vm_log[S{#vm _log[@]}]="Delete Snapshot: Ssnapshot_delete"

H#it#itH sino la maquina virtual no esta siendo respaldada #it#

else
# Log
vm_log[${#vm_log[@]}]="VM: Suuid"
vm_log[${#vm_log[@]}]="Ignoring Backup"
fi

Hith#H#i icrementar la clave para el array ####ARSH T T THIRHT

let "key = Skey+1"
done
vm_log[S{#vm _log[@]}]="Export Complete"
vm_log[${#vm_log[@]}]="
for login ${vm_log[@]}; do
echo Slog
done

fi
6.3 Comprobacion del script

Una vez creado el script se comprueba el correcto funcionamiento, para ello se ejecuta
manualmente, el script se ha llamdo v_backup.sh y se ha creado en la ruta
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/home/utils,, el script se ejecuta de la siguiente manera y desde eel servidor master
gue en este caso es el servidor01:

sh /home/utils/vm_backup

Una vez acabada la copia aparecera un pequefo log indicando el resultado de la
copia, este log aparecera siempre y cuando se ejecute la copia manualmente

6.4 Programacion ejecucion script
Una vez comprobado el correcto funcionamiento de script se procede a la

Por ultimo, se crea una tarea programada en los servidores que pertenecen en
el nodo, |a tarea se ejecutara cada viernes a las 22 de la noche.

E® root@SERVERDT:/backup - O >

Figura 72. Tarea programada del backp de VM

7 Valoracion econémica del proyecto

Para la valoracion econémica del coste del proyecto se han tenido en cuenta una
serie de factores tales como la adquisicion de hardware, software y formacion
complementaria para los técnicos ya que a cada técnico segun su especialidad se le
ha tenido que formar a un curso, al técnico de sistemas se le formara a un curso de
xenserver, se ha optado por esto debido a que la empresa no adquirird soporte de
xenserver, mientras que al técnico de redes se le formara un curso de cisco

También se ha de tener en cuenta que, para llevar a cabo la migracién, aunque la
mayor parte del proyecto se hace en horario laboral para poner la puesta en
produccidn de los servidores virtualizados, el proceso de puesta en marcha hay que
hacerlo fuera del horario laboral o en el caso de los servidores que son 24x7 hay
qgue hacer el cambio en un horario en el cual el servicio sea afectado lo menos
posible
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El presupuesto total del coste del proyecto es el siguiente:

Precio/unidad | Cantidad/Dias total
Servidor:Dell PowerEdge e 1406.5 € 2 Unidades 2.813 €
R620
Switch: Hp procurve 2620- 800.45 € 2 Unidades 1.600, 69 €
24
XEN SERVER Ningun coste 2 Unidades Ningun coste
Curso XENSERVER 2845 € 20 dias 5.690 €
Curso de Cisco 250 € 10 dias 2.500 €
Horas extras técnico 50 € 6 dias 300 €
12.903,69 €

8 Conclusiones

En el desarrollo de este proyecto se ha explicado la migracién de un entorno fisicos
de servidores a un entorno virtual, para la realizacion de este proyecto se ha
explicado en un entorno no muy grande y poco complejo que pude ser el punto de
partida para otros proyectos con entonos mas grandes y complejos.

El centro del trabajo era la virtualizacion, pero para desarrollar un entorno
adecuado a se han tenido que tratar varios temas como la red de area local, la
seguridad y la implementacién de un sistema de backup.

Con el sistema de virtualizacion se consigue una reduccién de servidores ya que de
6 host fisicos se pasan a dos, también permite una mejor administracion de los
servidores ya que la administracion se encuentra centralizada. Por otra parte, al
trabajar con la virtualizacidn la creacion de maquinas virtuales es mucho mas
rapida ya que se puede partir de una maquina existe ya que se pueden realizar
copias exactas de las maquinas virtuales, por lo que, si se necesita crear una nueva
maquina virtual, por ejemplo, un servidor de BBDD se puede partir de la maquina
existen modificando la configuracién de la maquina virtual nueva.

Al desarrollar este proyecto he podido adquiris nuevos conocimientos evaluando
las ventajas y desventajas que aporta la virtualizacion que para mi opinion trae,
aunque a veces trabajar con la virtualizacion es limitado, mas ventajas que
desventajas sobre todo con la administracidon que es mucho mas facil y
centralizada.
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Anexo I: Instalacion de XENSERVER

Como se ha comentado anterior mente el XENSERVER en realidad es un sistema
operativo Linux distribucion red-hat por el cual tienen una API corriendo en el sistema
operativo llamado XAPI. La Xapi se encarga para gestionar todas las operaciones que
se realizan sobre las maquinas virtuales. Xencenter, consola (CLI) o xsconsole
interactian directamente con xapi. Xapi actua como un servicio, entonces si se quiere
Iniciar, reiniciar o parar se realiza con la siguiente comando:

service xapi start|restart|stop

En el caso que se apague el servicio y se tecla xsconsole, saldra un mensaje
indicando el servicio esta parado:

Figura 73. Servicio XAPI

Entonces si teclea F8, el servicio se inicia automaticamente.

Para la instalacion del sistema operativo se hace mediante el CD, se puede realizar o
bien delante del servidor o bien conectando desde la consola del servidor, si la
instalacion se hace desde la consola hay que montar una unidad virtual y arrancar
desde esta unidad, para montar a la unidad virtual primero hay que conectarse a la
consola del servidor, como se ha comentado anteriormente la conexion a la consola
se hace por web poniendo la IP de la iDrac (consola) del servidor, para montar la
unidad virtual se hacen los siguientes pasos:

1. Se va al ment de medios virtual, se escoge la opcion de conectar medios
virtuales

Archive Ver Macros Herramientas  Alimentacién  Siguiente inicio  Medios virtuales  Ayuda

No hay senal

Figura 74. Menu consola servidor
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2. Al escoger la opcion aparecera una pantallita que indica conectando a medios
virtuales

Consola virtual del iDRAC

Conectando. ..

Cancelar |

Figura 75. Conexion al medio virtual

3. Se va otra vez al menu conectar medios, se observa que aparece mas opciones y
ahora se escoge Asignar CD/DVD, esta opcion lo que hace es ir a buscar una ISO
para montar el DVD virtual

Medios virtuales: asignar CD/DVD 2

Medios virtuales: asignar CD/DVD

Archivo de unidadfimagen:  YenServer-6,5.0-xenserver.org-instz = Examinar...

Archivo de unidad/magen: | Tl - Examinar... |

| Asignar dispositivo | | cancelar

Asignar dispositivo | | Cancelar

Figura 76. Montar ISO

4. Una vez que se ha encontrado la imagen, se clica en asignar dispositivo
montandose la ISO como una unidad CD/DVD, una vez realizado este paso,
siempre y cuando la instalacion se haga remotamente ya se puede empezar la
instalacion del xenserver, para arrancar desde la ISO en el menu, siguiente inicio
y clica en la opcion de CD/DVD/ISO Virtual, asi el servidor arrancara con la ISO.

En el caso que la instalacién se haga delante del servidor los pasos se pueden
omitir ya que solo es insertar el DVD y arrancar el servidor desde el DVD.
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5. Una vez arrancado el servidor con el CD se instala el sistema operativo, para la
instalacion es un asistente igual que si se instala un sistema operativo Linux, por
lo tanto la primera la pantalla que aparece es la siguiente:

Archivo Ver Macros Herramientas: Alimentacion  Siguienteinicio  Medios virtuales:  Ayuda

CITRIX' | XenServer®

Helcome to XenServer.

— To install or upgrade press the <ENTER> key.

[F1-Standard] [FZ-Advanced]
boot :
Loading ~boot/xen.gz...

| root: 192.168.100.238

Figura 77. Pantalla de inicio de instalacion del xenserver

6. En esta pantalla se puede coger la opcion estandar o Avanzada, por defecto se
escoge la Standard, comienza el proceso de instalacion. En la siguiente pantalla
carga los controladores del servidor:

Archivo  Mer Macros Heramientas  Alimentacién  Siguienteinicic  Medios virtuales  Ayuda

modu le ¥
dule 1

directly.

only
6k I

Figura 78. Inicio de la instalacién
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7. En la siguiente es escoger el idioma del SO

Archinie Wer Maood  Hemameents  Alinendsnds  Siguente imcio  Medos vituales  Ayuda

B.57.8 [(AFGI35e)

Please select the keywap wou would Jike %o mze:

Liplee rotag ] A%
[gwortyl dk=lailiml
Cuertnl smacs

L rhl dmicsd

[guartp] at
Lguertiy] st-nodeadioys

cTabrrfRlt-Taky belwesn glemesls i i tFi Belp scresn

Figura 79. Escoger el idioma del sistema

8. Se acepta la licencia SO

Archive  ¥Wir Macme Hesrmenientos Alimsntacdn - Shoukents gl Mekcs vinuales  dojuda

- Warelon 6,5 8 (B9 10c)

Flease wiew tha oocowpanyimg sourae code Cinoluding LICENSE,
CAPYING. and  HEAERHE [iles, 1T amy) For the applicable
licemsa aprecasntz, To bhs -ur.:mn.- cxlznt  pormibicd . hp
-u'l!'llclilu lnw. 1heo acoo suf tware’ |= prosided  “as

WITHONT WARRANTIES F GHY H1i. Including the lmplled
l..rrnrl.lﬂ of merchantahility, Titneas [ar &  particulae
parpose, and soo-isfcingrment

LTabr~cR|L-Tak> balween alomals :

Figura 80. Aceptar la licencia
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9. En la siguiente pantalla se escoge el tipo de disco, es decir, se puede habilitar o
no “aprovisionamiento”, es recomendable habilitar la opcion

Archreo  Wer Metros - Herapuercas Medos wituales

Alrmentsaon Siguients mics

Syada

rxfon G.5.0 (890

1 Wirlsal Racklinc Btorage |
Ukiich dizke woinld you (ike to use for Uirtead Feckine storagoT
Ome storage repository will be created that spanz the selected
digkzs. You can choose mot to prepare any stocage IF you wigh
to create an advanced condiguration after installatiom,

(=] wda - ZVH GF (DELL PERC W730 Hinil

[=1 Emahle thim provizioning (lptireized ztoraga for Xenllszktop)

fTabrsoflE-Tahr betucen clenmculs FS> more Info | iFL> Help screen

Figura 81. Tipo de disco

10. En la siguiente se escoge el origen de la instalacion, como el origen es el
CD/DVD se escoge Local media

Archiwe  Ver Macros  Hesramientas  Abmentacién  Siguientemioo  Mediosvirtuales:  Ayuda

Helcone to =ruEr u fr. 5.8 (HIGZI3c)
Copyre [ht ] CELFLs ! 5, ING.

Helect Installation SJource

Fleaze =zelect the type of soorce you would
Iike to use for this Installatlon

H% nr FTF

HES

ETabrr<f 1t-Tak: bhetween elements | I <P1* Help screen

Figura 82. Escoger el origen del disco de instalacién
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11. En la siguiente pide si se instala un suplemento

Archrve Ve Macros  Herammientas Alimentscion  Siguientemicic Medics virtuales  Ayuds

T — e
14 Citrix

£Tabrr£Alt-Tab: hetween elements I +4F1* Help screen

Figura 83. Disco suplementario

12. En esta pantalla se pide verificacion del origen de instalacion, normalmente se
escoge “skip verification”

Aichive Ver Macos  Heramientas  Alimentactn  Siguiente inicic  Medios vimuales  Ayuda

Weloome to Ei on 6580 (HIO233c)
Copyright € #, siems, Inc.

Uerify Installation Bource
Would you like to test your medie®

Ur_ng Imztallation source

{Tabr*{AIT-Tak? bhetween &lements i i £F1» Help screan

Figura 84. Verificacion del origen de la instalacion
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13. En la siguiente se introduce el password de “root”

Archive Wer  Macros: Hemamisrtas  Ahmeriscion Siquientenioo Medios vituales Syuds

Helcome Lo % B r u jow 6.5.9 (RFOZ33c)H
I:|||H|i‘:|;|'|l fcl 2014 Citrei stems, [nc

Pleace specify a password of al least &
chavacters For the voot acconnt.

(Thix iz Lthe possword wxed when conmecting
to the Eenierver Host from XenCenter.)

Fassuord
Conf Lrm

Lo

cTab>-<AlL-Tab> between elemenls i i <«F1> Help screen

Figura 85. Password de root
14. En esta pantalla hay que configurar la interfaz de administracion, se configura

una IP que puede ser estatica o DHCP, en este caso se escogera la interfaz eth2
que sera la de administracion y se configura la IP 192.168.100.25

Archivo: Wer Macros  Herramientas  Alimentscidn  Siguienteinicio Medioswirusles  Ayuds

Helocome to Hen
Copyright fc)

Lol

Which network interface would you like to usc for
conmecting to the management server on your host?

“Tahi«<f 1E-Tab> between elements iF5% more info I <Fl* Help screen

Figura 86. Seleccién de la red administracién
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Heleome to XenServer - o B, 5,0 (HOHZ33C
Copyright (c) : stens, Inc,

Please specify how networking shouwld be configured
for the wanagement interface on thiz host,

IP Address: 192, 168,
Submet wazk:  AhhE
Gatenay:

0k

{Tab}-<Alt-Tab* between elerentsz i 4F1¥ Help screen

Figura 87. Ip de administracion

15. En las sucesivas pantallas se introduce la localizacién, el continente y el pais, se
pondra Europa y Madrid

Archrvo Wer Macros  Herramientas  Ahmentacien  Sgueente oo Medios virtuales  Ayuda

Heleome to XenSerwer Version 6.5.0 (H98233c)
Copyright (c) 2014 C Select Time Zone

Flease select the geographical area
that your XenServer Host s o

Azia

fAtlantic

Auztralia

Brazil
-Canada

Chile

Etc

“Tabr~<Alt-Tabs between elements 1 <F1% Help screen

Figura 88. Localizacion del continente
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Archrvo Wer Macros  Herramientas  Alirmentzcion Siguiente inicio Medios virtuales.  Ayuda

Helcome to Xe
Copyright fc

Pleasze =zelect the city or area that the
managed host iz in (press a letter to
Jjump to that placs in the Llistl:

Jerzey
Baliningrad
Kiew

Lisbhan n
L jubl jana
London I

Luzcmbouryg
adrid

{Tabr~4flt-Tak? hetween elements i <F1* Help screen

Figura 89. Localizacién del pais

16. En las siguientes pantallas se configura el servidor NTP, como hay se deja en
blanco y la hora y fecha se configuran manualmente

frchiva  Ver Macros Herramientas  Alimentacion  Siguiente inicio Medios virtuales  &yuda

Flease spl:t:i-.l'g details of the HNTI' servers uyou wish to
nze fe.g. pool.ntp.orgldy

NTP Server 1:
NTP Scrwer 2
NTE Serwver 3F:

LTabh>r<Alt-Tab’> between elements i <F1* Help screen

Figura 90. Configuracion del servidor NTP
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17. Una vez acabado el proceso de configuracién de la instalacion, comienza la
instalacion del SO

Herrarmientss shimertacan Segurerte incho Wledms

come Lo XEn3erver — Uer i 6. 5.0 (BINZIFC)
e ight (o} 2614 Cltelyx ztEmS . [nc .

Installing from Base Pack. ..

Woarking: Please wait...

Figura 91. Inicio instalacion del sistema
18. Una vez acabado el proceso de instalacion, se introduce la fecha y la hora
manualmente

: sion 6.5.8 (#38233c)
Fopyright (c) 2814 Citrix Spstens, Inc.

{ 5et local timve |
Please set the current (local) date and time

Year (YYYY) Month (MM} Day (DD)

Date: 1h_

Hour CHHY Min C(HH]
Time (24h): 12

Figura 92. Configuracion de la fecha y la hora
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19. Se finaliza el proceso de instalacidn, pedira reiniciar el servidor
Helcome to XenServer - Uersiom 6.5.8 (#98233c)
1

Coppright (c) 2814 Citrix Systems, Inc.

Inztallation Complete

The XenServer inztallation haz completed.

Pleaze remove any local wedia from the drive,
and press Enter to reboot.

o

<Tab»>-<A1t-Tab> batueen elements i v 4F1» Help screen

Figura 93. Reinicio del servidor

20. Una vez reiniciado ya estara listo para trabajar y entrara directamente al
appliance del XENSERVER

Conf igurat lon

Customize System Maare, Inc.

Huare Virtual Flatform
Btatus Display

Network and Management Interface XenServer 6.5 .A-98733¢c
Authentication

Virtual Machines Management Metwork Parameters
Digks and Storage Repositories

Resource Fool Conf iguration Dewvice etha

Hordware and BIOS Information IP addrcss 192,168 .188 .25

Keyboard and Timezone Netmask 255255 255 A
Remote Serwice Conf igueation Gateway 192. 168 .253.2
Backup, Bestore and Update

Technical Support Press <Enter> to display the SSL key
Fehoot or Shutdown fingerprints for thizs host

Local Commond Shcll

<Enter> 0K <Up-Dowm> 3elect <Enter> Fingerprints <F5> Refresh

Figura 94. Pantalla del xenserver
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Anexo II: Instalacion de XENCENTER

En este anexo se va a explica la instalacion del XENCENTER , este programa sirve
para gestionar los servidores virtuales XEN, con este programa se pude hacer varias
tareas como crear maquinas, exportar, importar, afiadir o quitar recursos, etc.

Los pasos para la instalacion son:

1. Clicka en el ejecutable del XenCenterSetup y comienza la instalacion

Mombre B Fecha de modifica... Tipo Tamano

|2 XenCenterSetup 011272015 15:31 Aplicacisn 54.271 KB |

Figura 95. Ejecutable del xencenter

ﬂ,? Citrix XenCenter Setup ! |

' Walcome to the Cilrix XenCenter Setup
- Wizard

The Setup Wizard will inskal Chiix ¥enCenker on waur
cornpater, Clhick Maxt bo conbirue or Cancel ko sk the Sebup
WWEard,

dack

Cancel |

Figura 96. Inicio de instalacion del xencenter

JUAN CASTRO SANTERO -
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iﬁ'a Citrix XenCenter Setup !E I

Destination Folder
Click Mexk toinstdl to the defadlt Folder or didk Browse to choose another,

Inctal Cirix YenCenter bo:

|C:'|Prngfam Fles|Citriz¥enCenter,

Browse, .. |

Instal Far:
4l Users

£ Just Me

Back, Cancel

Figura 97. Ruta de instalacién del xencenter

2. Una vez indicado la ruta de instalacién se procede a la instalacion de la
aplicacion, la instalacion dura escasos minutos

iiia Citrix XenCenter Setup MIE = I

Installing Citriz XenCenter

Flease wait while the Setup Wizard installs Cirix ¥enCenter,

Status: Coping new files

Eack [Mexl

Figura 98. Proceso de instalacion

JUAN CASTRO SANTERO -
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3. Una vez acabado la instalaciéon, ya se puede iniciar la aplicacion. La aplicacién
estara situada en todos los programas/citrix

| Accesorios

i Citrie

0 Citrix XenCenter
. Inicio
| Juegos

. Mantenimiento
| Oracle - OraClientl0g_homel
| Quest Software

Figura 99. Ejecutable del xencenter

° XenCenter
File Wiew Pool Server VM  Storage Templates Tools Help
Back - .‘_\__'\‘ Forward ~ @ Add New Server New Pool | New Storage New VM !\,‘\l Shut Down 'V_,l Reboot \.} Suspend
‘Sssr-:*. Q‘ €3 XenCenter

) m Home |Search

Citrix XenServer

Industry leading, open source platform for cloud, server and desktop virtualization

e = OB >
\:) Would you like XenCenter to periodically check the internet for
.

XenServer updates and new versions of XenCenter? EHASE TRY
pport Desktop

Virtualization

[7] Show internet proxy settings

Y pPPOTTTrarmers

= Network with other XenServer users

= Visit the Citrix Knowledge Center

|ﬂ- Infrastructure
i Otjects

i%i Organization Views -

= Learn more about partner offerings

O‘ Saved Searches -

‘ Notifications
.

Figura 100. Pantalla del xencenter
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Anexo III: Pruebas HA

En este anexo se van a explicar algunas de las pruebas que se han realizado en los
servidores estando en HA. Con estas pruebas lo que se pretende demostrar es que
él HA funciona correctamente y cuando uno de los servidores cae inesperadamente
las mdaquinas virtuales que hay en ese servidor se mueven automaticamente al
servidor que estd en funcionamiento, la primera situacidén que se tiene es de la
siguiente manera:

- Los dos servidores estan funcionando correctamente y corriendo las
respectivas maquinas virtuales

€3 XenCenter — [m] X
File View Pool Server WM  Storage Templates Tools Help

@) Back + () Forward - | [y Add New Server NewPool ¥ New Storage ] New¥M | (1) Shut Down (3 Reboot ([ Suspend (@) ForceShutDown — _

Search Q ‘ ¥ web_server on ‘SERVER02" Logged in as: Local root account |

B
& i XenCenter General Memory Storage Networking Console Performance Snapshots Search
= B SERVER
= [ SERVERDT VM General Properties
[ proxy_server
54 DVD drives | Properties | Expand all  Collapseall
%Loca\;torage e
E Removable storage =i
(A
& [ SERVERD2 General |
BEET
=4 DVD drives
% Local storage Description:
@ Removable storage Tags: <None>
£ CIFS 150 library _—
i5CS virtual disk storage hokdec ane
Operating System: Unknown
BIOS strings copied: Mo
Virtualization state: Unknown [please wait)
Time since startup: 1 minute
Home Server: =Nonex
uuip: £f63d7b7-91f3-a67d-0d78-cB993c95d491
Boot Options | @
|ﬁ Infrastructure
Boot order: DVD-Drive
& Obiects Hard Disk
Network
2. Organization Views -
O'. Saved Searches = High A\’ailab"iw &)
‘ Notifications o HA restart priority: Restart

Figura 101. Situacién actual

- Probar él HA se apaga uno de los servidores, se apagara
inesperadamente el servidor 2

JUAN CASTRO SANTERO -
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€3 XenCenter

- o x
File View Pool Sever VUM Storage Templates Tools  Help
[ Add New Server New Pool New Storage [EI] New VM | () Shut Down ) Reboot ([} Suspend
Q|5 server Logged in as: Lacal root account

b
= [ SERVERDT
E web_server
=4 DVD drives
54 Local storage
£51 Removable storage
[ SERVERD2
[E, proxy_server
51 CIFS IS0 library
Eggl i5CS! virtual disk storage

General Memory Storage Networking GPU  HA  Users  Search

High Availability

HA is currently enabled for pool 'SERVER'.

Click Configure HA to alter the settings displayed below,

| Corfigure HA.. || DisableHA.. |

_ Configuration.
Pool HA enabled: Yes
Configured failure capacity: 1

Current failure capacity: 0 - pool is avercommitted

Heartbeating status

£ Network g iSCS! virtual disk storage
SERVERO1 1 outof Zservers Heslthy
SERVEROZ  Error Hesalthy

|ﬁ Infrastructure

W Objects
+2, Organization Views
O, saved Searches

4 Notifications

Figura 102. Provocar fallo del server 2

- Como se observa él HA detecta un problema y la maquina
(proxy_server) que esta corriendo en el segundo servidor se esta
cambiando al servidor 1, en la siguiente imagen se puede observar
que el proxy esta ahora corriendo en el servidor 1

€ HenCenter

- O x
File View Pool Server WM  Storage Templates  Tools  Help
€ Back ~ () Forward - | [ Add New Server New Paol T3 New Storage [T New VM | (&) Shut Down (5 Reboot ({[}) Suspend
Search.. - Q SERVER Loggedin as: Local reot account |

B {2 XenCenter
= B ERE
= [& SERVERO?
I proxy_server
[ web_server
[ DVD drives
[ Local storage
5 Removable storage
[ SERVERDZ
51 CIFS IS0 library
i5C5I virtual disk storage

General Memory Storage Metworking GPU  HA Users | Search

High Availability

HA is currently enabled for pool 'SERVER'.

Click Configure HA to alter the settings displayed below.

| ConfigureHA... || Disable HA..
Configuration
Pool HA enabled: Yes

Configured failure capacity: 1

Current failure capacity: 0 - pool is overcommitted

_ Heartbeating status

£ Network ISCSI virtual disk storage
SERVERO1 1 outof2servers Healthy
SERVER02  Error Error

i Infrastructure

& Objects
2. Organization Views
O, saved Searches

4 Notifications (@

Figura 103. Situacidn con el servidor 2 en fallo

JUAN CASTRO SANTERO
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- Lasiguiente prueba que se va hacer es con el servidor 1, ante todo se
levanta otra vez el servidor 2, para que funcione la HA, por lo que la
situacidn que se tiene ahora es la siguiente:

9 XenCenter

File View Pool Server VM

€D Back - () Forvard -
Search,

Storage
I% Add New Server

Templates
Mew Pool @ New Storage @ Mew Vi

Tools  Help

@ Shut Down @ Reboot \&_} Suspend

Q|| SERVERO1 in ‘SERVER'

Logged inas: Local rootaccount |

B {ar XenCenter
= §i SERVER
= R EEE
[ proxy_server
@ web_server
£ DVD drives
&5 Local storage
% Removable storage
= [ SERVERDZ
% DVD drives
& Local storage
% Removable storage
B CIFS 150 library
iSCSI virtual disk storage

General Memory Storage Networking NICs  GPU Console Performance Users  Search

Server General Properties

Properties | Expandall Collapse all
o [
General | '@

Name: SERVERO1

Description: Default install of XenServer

Tags: <Mone>

Folder: <MNonex

Pool master: Yes

Enabled: Yes

iSCSIIQN: iqn.2013-11.com.example:f43efida

Log destination:
Server uptime:

Toolstack uptime:

Local
10 minutes

9 minutes

ﬂ- Infrastructure

i Obiects
i‘!i Organization Views

O~ Saved Searches

4 Motifications @

This VM may not migrate at the moment

uuiD: 4986199 8a28-4613-b27c- 723451667105
Management Interfaces | o)
Memory | v
Version Details | .;\E'.

license Netails

Figura 104. Recuperacion del server 2

- Los servidores estan corriendo en el servidorl, ahora la prueba que
se va a hacer es apagar el servidorl y se mostrar como el nodo cambio
de servidor master, en estos momentos el servidor master es el 1, se
apaga el servidorl y se obtiene la situacion siguiente

JUAN CASTRO SANTERO -
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[y Infrastructure

W Oviects
22, Organization Views
O, seved Searches

B notifications @)

All Servers, VMs, Custam Templates & Remote SRs

| NewSearch | | EditSearch | | Soved Searches | | Export..

Name CPU Usage

[ SERVER

<

0 Lost connection to "SERVER! (152.168.100.25). Will search for a new pool master in 60 seconds.

€3 XenCenter — o b
File View Pool Sever UM Storage Templotes Tools  Help
€ sack + () rorward ~ | [ Add New Server New Pool =] Mew Storage New s | (@) shutDown (Y Reboot ([ suspend
Seonchn ) ~ Q|[@ sErvEr
B {4t XenCenter Fenl| Search
B

| Show Columns =]

letwork

N,
(avg / max KBs)

Disks
Used Memory (avg / max KBs)

- Como se observa en la imagen se ha perdido conexién con el nodo ya
que el master estd apagado, el servicio del HA comprueba que el
master se ha caido y automaticamente el master se pasara al servidor

Figura 105. Provocar fallo del server 1

2, por lo que la situacion sera la siguiente:

) XenCenter

File  View Pool Server WM
€ Back ~ ) Forward -

Search,

Storage
[ Add New Server

Templates Tools  Help

New Pool T New Storage ] New VM

(@) shutDown (3 Reboot ([ Suspend

Q|7 server

Logged in as: Local root account |

= {nr XenCenter
= [y SERVERDZ

@ proxy_server
[ web_server
£ DVD drives
4 Local storage
£51 Removable storage

SERVERO1

£ CIFSISO library

iSCS| virtual disk storage

‘-ﬁ Infrastructure

i Objects
i%i Organization Views

O‘ Saved Seasches

A notifications @)

General Memory Storage Networking GPU

High Availability

HA Users

HA is currently enabled for pool 'SERVER'

Click Configure HA to alter the settings displayed below,

| Configure HA... || Disable HA...
Configuration
Pool HA enabled: Yes

Configured failure capacity: 1

Current failure capacity: 0 - pool is overcommitted

_Heartheating status
£ Network ISCS1 virtual disk storage
ag
SERVERO1  Error Error
SERVERO02  1outof 2servers Healthy

Search

Figura 106. Situacidn con server 1 caido
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Como se observa ahora el servidor2 es el servidor master del nodo de

servidores y los servidores que estaban corriendo en el servidorl
ahora estan corriendo en el servidor2

a XenCenter

File View Pool Server WM  Storage Templates Tools Help

@) Bock - () Formard - | [ Add New Server New Bool 5 New Storage TE NewVM | () Shut Down (3 Reboot ([} Suspend
Saarch, Q,||F5 SERVER
.E| Lr:} HenCenter i

General Memory Storage  Metworking GPU HA Users  Search
Bl ] server 2 g J
= [igy SERVERDZ

High Availability
@ [proxy_server

Logged in as: Local root account |

@ web_server HA is currently enabled for pool 'SERVER'.
% DVD drives
% Local storage Click Cenfigure HA to alter the settings displayed below,
% Removable storage
o) @ SERVERD1 Currﬁ_gure HA... | Disable HA.. |

5 CIFS 150 library
£l i5C8 virtual disk storage
_ Configuration
Pool HA enabled: Yes
Configured failure capacity: 1

Current failure capacity: 0 - pool is overcommitted
Heartbeating status
£ Network Bg iSCS! virtual disk storage

SERVERO1  Healthy Healthy
SERVER02  Healthy Healthy

‘ﬂ Infrastructure
W Objects

i‘!‘i Organization Views -
Oq Saved Searches -
‘ Naotifications o

Figura 107. Recuperacion del server 1

Se vuelve a encender el servidorl y se deja todo como estaba al

principio, por lo que las pruebas se dan como satisfactorias y se ha
comprobado que la HA funciona correctamente

JUAN CASTRO SANTERO -
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Anexo IV: Configurar unidades en el servidor NAS

En este anexo se va a explicar como configurar dos unidades tanto la unidad samba
como la iSCSI, ya que estas unidades se utilizaran; la primera para hacer los backups
de la VM vy la segunda para establecer una nueva unidad para el nodo de servidores
XEN, en resumen es la unidad que compartirdn ambos servidores

Antes de todo en el servidor NAS que servird para ambas configuraciones que se van
a explicar posteriormente, se configura la vlan100 para otorgar o denegar acceso a las
unidades, el acceso por defecto viene restringido, es decir, nadie puede entrar después
se activan los servicios necesarios para activar dichas unidades.

En la pestaia system se configura la vlan, con la vlan configurada se puede configurar
o denegar el acceso, sino se configura por defecto tiene el acceso denegado, la vlan
se configura de la siguiente manera:

Network Configuration

Hostname: | NASO1 |

Primary DNS: | 192.165.100.201 \

Secondary | ‘
DNS:

Gateway: |192.168.100.201 \

Network Interface Configuration

Interface Boot Protocol IP Address Network Mask Speed MTU Link Edit
etho Static 192.168.100.10 255.255.255.0  1000Mb/s 1500 Yes  ®Feonfigure

Create bonded interface

Network Access Configuration

Delete Name Network/Host Netmask Type
MNew vlan100 | |192.168.100.U| ! 255.255.255.0 :! ‘ Share :

Figura 108. Pantalla configuracion red del NAS

Luego se va a la pestaiia de servicios y se activan todos los servicios necesarios, una
vez activados quedaran de la siguiente manera:

JUAN CASTRO SANTERO -
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mw &l:lusler % =onvicns

Manage Services

Service Boot Status Modify Boot Current Status Start / Stop
CIFS Server Enabled Dizable Running Stop
NFS Server Enabled Disable Running Stop
RSync Server Disabled Enable Stopped Start
HTTP/Dav Server Disabled Enable Running Stap
LDAP Container Disabled Enable Stopped Start
FTP Server Disabled Enable Stopped Start
iSCSI Target Enabled Dizable Running Stop
UPS Manager Disabled Enable Stopped Start
UPS Monitor Disabled Enable Stopped Start
ISCSI Initiator Enabled Disable Running Stop
ACPI Daemon Enabled Drizable Running Stop
SCST Target (FC) Enabled Crizable Running Stop
Cluster Manager Disabled Enable Stopped Start

Figura 109. Pantalla de servicios del NAS

Una vez configurado esto se procede a configurar los discos para los siguientes
servicios

Configurar unidad Samba
Para configura la unidad como samba se siguen los siguientes pasos

1. Crear un volumen

JUAN CASTRO SANTERO -
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e | e | = e | 5 o | 5

Select Volume Group

Q Please select a volume group to create a volume in,

o [7] (i

Block storage statistics for volume group "volumen0O1"

Total Space Used Space Free Space

199983104 bytes (195296 MB} O bytes (0 MB) 199983104 bytes (195296 ME)

Free
flonse

Create a volume in "volumen01"

Volume Name (*no spaces®. Valid characters [a-z,A-Z,0-9]): baclup

Voluma besciption;

195296
Required Space [MB):

|

i
4]

Filesystem / Volume type: =
Figura 110. Pantalla de configuracién del disco del NAS

2. Unavez creado se coparte la unidad en shares

Mo filesystem velumes configured. Please create a
new filesystem volume,

Network Shares

|£|I volumen01 | /mns/volumentl/ )

(__| Unidad para Backup VM {/mns/wolumenD1 /backup/)

Figura 111. Pantalla de configuracién de la unidad samba NAS
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3. Se crear una carpeta compartida

e e Y e Ry ey

Mo filesystem volumes configured, Please create 2
new filesystem volume,

Metwork Shares

M- wolumenD1 | /=t velumennls)

() Unidad para Backup VM {/mmt/volmentl /backup/)

|55 backup (/ems/velumennt/backup/backup/)

Figura 112. Nombre carpeta compartida

4. En esta pantalla se marca como compartida

-

Mo filesystem volumes configured, Pleas= create a
new filesystem volume.

Network Shares

g\ volumen01 {/ans/velmendl/)

[} Unidad para Backup VM (/zms/velumentl /backup/ )

backup {/mmt/volmen0t backip/backup/)

Folder name:
| | [ Create Sub-foldar ]
New folder name:

|hackun | [ Rename Folder ] Infiler. All rights reservad.

[port « Website « License « Log Dut
Mew description:
[backup | [(Rename Description

| Make Share | [ Make Homes Share | [ Delete Folder

Close Window

Figura 113. Pantalla marcar la carpeta como compartida compartida

5. Se abrira otra panta para configurar la unidad, se introduce el nombre
como quiere que se vea en la red, se escoge la opcidn de plubic guest
acces (se tiene acceso sin pedir password), por ultimo se configura
que vlan o vlan’s tienen acceso a la unidad creada, en este caso solo
tendrd acceso la vlan100, por lo tanto la pantalla de configuracion
guedara de la siguiente manera
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Edit share /mnt/volumen01/backup/backup/

Please use unique SMB share name overrides as

them.

duplicates sutomatically have a suffix attached to

Existing shares with duplicate names can have their

suffix changed svery time more duplicates are

created.

Share name: | backup

|

Share description: | backup

| |

Override SMB/Rsync share name: | backup

| Change

[ Back to shares list ]

Share Access Control Mode

@ public guest access

) Controlled access

Update

Host access configuration (/mnt/volumen01/backup/backup/)

SMB/CIFS

SMB/CIFS Options

[ Back to shares list ]

NFS

Name Network
E‘Rashrtiservinﬁ
wvlani00o 1592.168.100.0 (i3] [ @ @ =) (3] Edit
Updats

Rsync
HTTP(S) / WebDAV FIP
Rsync Options
No RO RW No RO RW No RO RW
@ @ = @ ® & @ = &

Figura 114. Configuracién de la unidad samba
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Configurar unidad iSCSI
Para configurar una unidad como iSCSI los pasos son los siguientes:

1. En la pestafia de volumes se va a la opcion de iSCI target

S T = e

Volumas saction

Select Volume Group

ana
=
Q Plesse select 5 valums group to display. :
i
[ voumenos []

¥ Software RAID

in voli group " 1" (195296 MB)

Support resources

% Reportbug

£ Getsupport
4 Forums

D Admin Guide

Volume name  Valume description Volume size  File systemtypa  File systemsize  FSused space  FSF Delate

backup Unidad para Backup VM 195256 MB Exta 1886 188M 1796 Delate Edit Create

0 MB allocated to snapshots

0 MB of frae space left

Figura 115. Pantalla de configuracién unidad iSCSI

2. Se afnade un uevo iSCSI Target y si es necesario se configura, se dejan
los valores por defecto
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Settings for target: ign.2006-01.com.openfilerztsn.fa3e686507eca

Target Attribute Attribote Valoe
HeaderDigest Mone E
DataDigest Maone : I

MaxConnections [x

InitialR2T | wes

ImmediateData No : I
MaxRecvDataSegmentlength |[131072 |
MMaxXmitDataSegmentiength | 121072 |
MaxBurstLength [2ez14a |
FirstBurstLength [z6z14s |
DefaultTime2Wait = |
DefaultTime2Retain B |
MaxOutstandingR2ZT [= |
DataPDUInCOrder Ves
DataSeguencelnOrder =
ErrorRecowverylLewel [ |
Withreads [1s |
QuevedCommands ES |
Dpgats

Figura 116. Configuracién unidad iSCSI

El target que se configurado y que se verdn en la red es: iqn.2006-
01.com.openfiler:tsn.fa3e686507ea

3. Ahora se configura la unidad como iSCSI en volumes
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& soem [ | =

Select Volume Group

Q Please select 3 volume group to create a volumsin,

[vatmero? [7] Commaa]

Block storage statistics for volume group "volumen02”

Total Space Used Space Frea Space

199983104 bytes (195296 MB} O bytes (0 MB) 199983104 bytes (135296 MB)

Create a volume in "volumen02"

Volume Name {*no spaces®. Valid characters [a-z,A-Z,0-9]):  |virtuales

Volume Description: | Unidad para WM

195296
Required Space {MB):

J

Filesystem / Volume type: black {iSCSI,FC.etc) : |

Figura 117. Configuracion tamafio unidad iSCSI
4. Se mapea la LUN del target creado anteriormente

[ S R T G e e Ty

Target Configuration LUN Mapping Metwork ACL CHAP Authentication

LUNs mapped to target: ign.2006-01.com.openfiler:tsn.fa3e686507ea
A Mo LUNs mapped to this target

Map New LUN to Target: "ign.2006-01.com.openfiler:tsn.fa3e686507ea"

Name LUN Path R/W Mode SC5T Serial Mo, 5C5I Id. Transfer Mode Map LUN

Unidad para WM /dev/volumen02/virtusles | write-thru : LMVZHE-oqHu-6ThH  LMV2HS-ogHu-6ThH ﬂ —

Figura 118. Mapeo de la LUN
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5. Se configura la ACL para que tenga acceso la vlan100

(3 e | 5o |

(6t 17 e | s |5 s | 3 o

iSCSI host access configuration for target "ign.2006-01.com.openfiler:tsn.fa3e686507ea"

Name Mebwork/Host Netmask Access

vlan100 192.168.100.0 255.255.255.0

Update

Figura 119. Configuracion de la ACL

6. Por ultimo se configura el usuario y password para poder acceder a
la unidad compartida iSCSI

(4 e | e

Target Configuration | LUN Mapping | Network ACL | CHAP Authentication

CHAP Authentication Settings for target "ign.2006-01.com.openfiler:tsn.fa3e686507ea"

A Mo users assigned to this target.

Add CHAP user to target "iqn.2006-01.com.openfiler:tsn.fa3e686507ea"

Usarname Password User Type Add
admin | [sdmm | [ incoming user [+

Figura 120. Configuracion de usuario acceso unidad iSCSI

Con esto ya estan configuradas las unidades para afiadir a los servidores
XEN
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Anexo V: Openstack

En este anexo se va a explicar como funciona openstack, para ello se creara una
maquina virtual que lo que hace es controlar el xensever, es basicamente lo
mismo que el xencenter pero controlado con el openstack, la comunicacion entre
el xenserver y el openstack se hace mediante la herramienta xapi de esta menera
desde el openstack se puede controlar todo lo necesario del xenserver, por
ejemplo como la creacion de maquinas virtuales, mas adelante se explicar un
ejemplo de crear maquinas virtuales. El openstack si accede se vera lo siguiente:

3 openstack

Proyecto
Administrador

Panel del sistema
Vista general
Hipenisores
Agregados de host
Instancias

Volimenes

Sabores

Imagenes

Informacién del sistema

Panel de identidad

admin admin X Salir

Vista general

Resumen del uso

Seleccione un periodo de tiempo para consultar su uso:

Desde: 2015-12-01 Hasta: 2015-12-05 La fecha debe tener el formato Yy"¥"v-MM-DD.

Instancias activas: 0 RAM activa: 0Bytes Horas VCPU de este periodo: 0,04 Horas GB de este periodo: 0.04

Uso & Descargar resumen en CSV
Nombre del proyecto VCPU Disco RAM Horas VCPU Horas disco GB
admin 0 0 0Bytes 0.04 0,04

Mostrando &l ftem 1

Figura 121. Vista general del openstack

En esta pantalla se ve los proyectos que tiene asociado el usuario admin, en este
caso no tienen ningun proyecto asociado (proyecto se refiere a maquinas

viruales)

&3 openstack

Proyecto
Administrador

Panel del sistema
Vista general
Hipervisores
Agregados de host
Instancias

Volimenes

Sabores

Imagenes

Informacién del sistema

Panel de identidad

admin admin L Salir

Todos los hipervisores

Resumen del hipervisor

Uso de VCPU Uso de memoria Uso de disco
0 usado de 1 512MB usado de 9GB 0Bytes usado de 90,0GB
Hipervisores
Nombre VCPUs  VCPUs RAM RAM Al i Al
del host Tipo (total) (usadas) (total)  (usada) (total) {usado) Instancias

xen 1 0 9GB 512MB 90.0GB 0Bytes 0

Mesirando el tem 1

Figura 122. Hipervisores afiadido en el openstack
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En la pantalla anterior se ven los hipervisores que controla que en este caso solo
es uno, que es el servidor XEN

B8 openstack admin - e
Proyecto b |mége nes

Imagenes + Crear imagen

[0 Nombre de la imagen Tipo Estado Puablice Protegido Formato Acciones

Administrador

Panel del sistema

Vista general

[ | cirros=0.3.2-x86_64-uec Image = Active Si no AMI Editar | Mas ™
Hipenisares
O Image Actve  Si no ARI Editar | Mas =
Agregados de host
cirros-0.3.2-x86_64- . ig
O ; o ,_].‘ = Image Active  Si no AKI Editar | Més
Instancias AR e
Vol [ | cirros-0:3.1-x86_64-uec Image = Active Si no AMI Edttar | Mis~
olumenes
Sabores ] Image = Active  Si no ARI Editar | Més ~
cirros-0.3 1-x86 64- T
Imagenes ks I[DS,U" ,‘ YEELB Image Actve  Si no AKI Editar | Mas =
uec-kernel
Informacign del sistema , o ; iy T
O | cirres-0.3.0-x86_64-disk Image Active  Si no VHD Edtar | Mas
Panel de identidad 4 Mostranda los fema 7.

Figura 123. Imagenes integradas en el openstack

En la pantalla anterior se ven las imagenes que ya tiene agregadas el openstack,
que son la base para crear proyecto o VM

B3 openstack admin T W
Pruyer.to » Imége nes

Administrador 2 - =
Imagenes Frcarean

Panel del sistema
Nombre de la

[0 imagen Tipe  Estado Publico Protegido Formato Acciones
Vista general
| .
[0 | ubuntu Image Saving Si no 150 Editar | Mas

Hipemisores

i Edit; i}
Agregados de host () Image  Active Si no AMI ar | Mas
Instancias [T ([ 206 5 Image  Active si i ARI Edtar | Mis
uec-ramdisk
Ve O Image  Active Si no AKI Editar | Mas
Sabores
O Image  Active Si no AMI Editar | Has ~
Imagenes A
cirros-0.3.1-x86_64- 5
| : Edftar | Més ™
(] Fo sl Image Active Si no ARI
Informacién del sistema
-0.3.1-x86_64- : =
() =1 Image  Active Si no AKI Editar | Mas
Panel de identidad
O Image Active Si no VHD Editar | Mas ~

Mostrando los ftems 8.

Figura 124. Subir una ISO al openstack
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n OpenStack admin prusba & Salir
Proyecto Imagenes
Administrador v

Imagenes + Crearimagen
Panel del sistema

[] Nombre de la imagen Tipo Estado Piblico Protegido Formato Acciones
Vista general -

O | ubuntu Image Active 8i no 180 Edtar | Més
Hipervisores

O f Image Active 8 no AMI Edtar | Més
Agregados de host

[ | cirros-0.3.2-x86_64-vec-ramis Image Active Si no ARI Ediar | Més
Instancias

cirros-0.3 2-x66_64-uec-kemnel Image Active Si no AKI Edtar | Mas

Volimenes U = : g
Sabores a Image Active Si no AMI Editar ~ Mas
Imagenes O | cirros-0:3.1-x865_64-uec-ramdis image  Active si no ARI Ediar | Mis
Kiibesacon gl msioiin [ | cirros-0.3.1-x86_6d-uec-kemel Image  Active si no AKI Edtar | Wés
Panel de identidad -

O Image  Active Si no VHD Ediar | Mas

Wostrando los fems 8.

Figura 125. ISO afiadida en el openstack

Pasado un tiempo se observa como se ha cargado la ISO.

En las pantallas siguiente se va a proceder de crear un par de maquinas virtuales
y se utilizara el xencenter para comprobar que las maquinas se han creado y se
estan ejecutando en el servidor xen

Para crear una macuquina virtual se va al ment proyecto e instacias, se vera la
pantalla siguiente

Proyecto - Instancias

Compute o
Instancias Q| | Fiter  + Lanzarinstancia

Vista general

Nembre de Nombre de Direccion Par de Zona de Estado de Tiempo de
la instancia la imagen 1P Tamafio claves Estado disponibilidad Tarea energia encendido Acciones
Instancias
No hay items que mostrar.
Volimenes Mostrando los items 0
Imagenes

Acceso y seguridad

Almaceén de objetos
Orquestacién

Administrador
Figura 126. Vista de las instancias que corren en el openstack

En la anterior pantalla lanzar instancia y aparecera una nueva pantalla para
introducir las caracteristicas de la maquina virtual que se va a crear
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Lanzar Instancia

Detalles =

Zona de disponibilidad: Especib e hosidet

SAMIENTO DE DATOS (CPD)

alles de la instancia a lanzar.

o | La siguiente tabla muestra los recursos utilizados por este
proyecto en relacidn a sus cuotas.
Nombre de la instancia: *
Detalle del sabor
jeaatel Nombre m1.small
Sabor: * VCPU 1 ‘
m1.small [¥! | Disco raiz 20 GB
Recuento de instancias: * Disco efimero 0GB ‘
1 | Disco total 20GB
Origen de arranque de la instancia: * | RAM 204800 |
Arrancar desde una imagen |¥|  Limites del proyecto
Niamero de instancias 0 de 10 Usados
Nombre de la imagen:
cimos-0.3 2-x86_64-uec (24,0 MB) :v: Namero de VCPU 0 de 20 Usados
RAM total

Cancelar Lanzar

Figura 127. Configuracién de una instancia en el openstack

Se introducen las caracteristicas y la imagen que s
la pantalla siguiente se vera lo siguiente:

Disce
Acceso y seguridad
Hostrando el kem 1
Almacén de objetos

Orquestacion

Administrador

e quiera utilizar, entonces en

n Openstack admin admin &~ Salir
Proyecto - Instancias
Compute g
Vistegeneral Nombre  Nombre Par Estado  Tiempo
dela dela Direccion de Zona de de de
instancias [] instancia imagen  IP Tamaio claves Estado disponibilidad Tarea  energia encendido Acciones
m1 small
Volimenes | 268 =2
cirros- =
e RAM [ 1 Biotk || No Asociar P fotante | Mas
A O | prueba :;ézéug: ooz | G Buld  nova Device | Stae | OMinUOS
9 S 20.0GB Mappag

Figura 128. Creacidn de una nueva instancia

Se observa que la instancia se esta cargando, si se va al xencenter se vera lo
siguiente:
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€ XenCenter - ] e
File View Pool Server VM  Storage Templates Tools Help
D Back - () Forward ~ | [ Add New Server New Pool New Storage [T New M | (@) Shut Down € Reboot () Suspend
Search... Q. ‘ ° XenCenter
- ¢ —
=1 [ SERVER
@ DevStackOSDomU vy ®
£, instance-00000003 Citrix XenServer
5 DVD drives Industry leading, open source platform for cloud, server and desktop virtualization

g Local sterage
(5] Removable storage

LEARN ADD PURCHASE TRY
about using a server support Desktop
XenCenter Virtualization

Community Support Partners

= MNetwork with other XenServer users

= Visit the Citrix Knowledge Center

= Learn more about partner offerings

[ Infrastructure

& Objects

£2. Organization Views -
O‘ Saved Searches =

4 Notifications

Figura 129. Instancia iniciando en el xenserver

En las anteriores pantallas se ven como se ha creado la instancia y en la segunda
pantalla se ve que se esta iniciando
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€3 XenCenter - O X
File View Pool Sever VM Storage Templates Tools Help
e ) Back ~ g Forward - Add New Server New Pool 15 New Storage New VM L‘ Shut Down ‘.(_‘.‘ Reboot U Suspend
Search. Q‘o XenCenter
B & Home  Search
= [ SERVER
[ DevStackOSDomU o
I8 instence-00000003 Citrix XenServer
54 DVD drives

Industry leading, open source platform for cloud, server and desktop virtualization
Local storage

{1 Remnovable storage

LEARN ADD PURCHASE TRY
about using a server support Desktop
XenCenter Virtualization

Community Support Partners

= Network with other XenServer users

= Visit the Citrix Knowledge Center

= Learn more about partner offerings

‘ﬁ Infrastructure
i Obiects

2. Organization Views

O, saved searches

A Notifications

EI
Figura 130. Instancia iniciada en el xenserver
En esta como ha acabado de iniciarse, si se vuelve al openstack se observa
como la maquina virtual se esta ejecutando
8 openstack senin : s i
Proyecto - Instancias
Compute Instancias Filtrar Q| far | = Lanzarinstancia
Vit gunczal Norline! | -Nombia Par Esids | Tiampo
dela dela Direccion de Zona de de de
NSt igE [] instancia imagen P Tamaiio claves Estado disponibilidad Tarea energia encendido Acciones
m1.small
Volumenes s | 2GB
prueba .3.2- .0.0. R H ctive nova jone unnine minutos Crear instantanes Wgs -
e =3 i Wb | veRUl o e
Disco

Acceso y seguridad
Mostrando el tem 1

Almaceén de objetos

Orquestacion

Administrador »
Figura 131. Informacion de la instancia iniciada

Si ahora se va a administrador, panel del sistema y hipervisor se puede ver la
utilizacién de memoria, CPU, disco, por lo que se vera lo siguiente:
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n openstack admin prucha kv Salir
Proyecto Todos los hipervisores
DA Sl an ¥ Resumen del hipervisor
Panel del sistema "
Vista general
FipsivEEs Uso de VCPU Uso de memoria Uso de disco
2 usado de 1 4GB usado de 9GB 40,0GB usado de 90,068
Agregados de host
Hipervisores
Instancias
Nombre del VCPUs VCPUs RAM RAM
i host Tipo (total) (usadas) (total) {usada) {total) (usado) Instancias
SERVER xen 1 2 9GB 468 90,065 40,068 2

Sabores
Mostrando el tem 1
Imdgenss

Informacidn del sistema

Panel de identidad

Figura 132. Informacidn del estado del hipervisor

Como se ha visto crear una maquina virtual o instancia es bastante sencillo, para
la demostracion del openstack se ha utilizado un perquefio laboratorio que habia
un servidor xen instalado, el openstack se util para la centralizacion y para una
gran empresa, asi de esta manera desde un solo servidor se controlan todos los
hipervisores y la administracion es mucho mas facil a parte se puede crean
usuarios en el cual cada usuario puede crear su instancia, cargar imagenes, etc
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Anexo VI: Generalidades XENSERVER

En este anexo se van aplicar de como importar, exportar, crear maquinas virtuales y
hacer snaphost con el xenserver ya que para explicar la virtualizacion se ha trabajo
con este software.

Para importar, exportar, crer maquinas virtuales y hacer snapshots se utilizara la
herramienta del xencenter ya que es mas sencillo trabajar con las maquinas
virtuales, también se puede hacer mediante comandos directamente en el servidor
pero es algo mas dificil

Crear un snapshot

Para crear un snapshot (foto) solo hay que seleccionar la maquina virtual con el
boton derecho del ratén y escoger la opcién de snapshot (take a snapshot)

€ XenCenter — m] x

File View Pool Server VM Storage Templates Tools Help

) Back - ( [T Add New Server New Pool 5 New Storage [T New ym

Search,

Eorad = () shut Down (3 Reboot ([} Suspend (@) Force Shut Down

O. }-t@ proxy_server on 'SERVERO1"

Logged inas: Local root account |

5 {4 XenCenter

o §§ SERVER
i1 [ SERVERDT

General Memory Storage Metworking Console Performance  Snapshots  Search

VM General Properties

Expand all  Collapse all

| @&

=None>

<None>

O‘ Saved Searches

A netifications @

3 [ |
5 v @ Force Shut Down
[ Loc @  Force Reboot
B SERVER\ Take a Snapshot..
R wel Assign to vApp
IOV ol XenServer Tools...
B Loc
S Re Manage internal management network
= CIFS I8¢ =
7 Properties
i5CSl vi e =
Operating Syster:
BIOS strings copied:
Virtualization state:
Time since startup:
Home Server:
uuip:
Boot Options
‘ﬁ Infrastructure
‘.‘i Objects High Availability
2. Organization Views -
CPUs

Read Caching

Unknown

Ne

XenServer Tools not installed
51 minutes

<None>

fd05a766-32b2-13f3-eaf7- 23274701765

Figura 133. Creacidn snapshot maquina virtual

Se pone un nombre que se quiera al snapshot, una descripcion, etc
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€ senCenter — R
File View Posl Sever VM Storage Templates Tools Help
) Back + () Forward - | [ Add New Server New Pool T3 New storage [ NewvM | () shut Down (53 Reboot ([ suspend (@) Force Shut Down -
Q/|[@ _proxy_server on ‘SERVEROT' Logged inas: Local root account
A iy General Memory Storage Networking Console Performance Snapshots Search
o [ SERVER
= [Z SERVERD al Properties
BETET
) DVD drives [ Properties | Bxpandall  Collapseall
5 Local storage
£ Removable storage i
= [ SERVERDZ € Take Snapshot ? ®
@ web_server I
{5 DVD drives N |pmxy |
5] Local storage Dascripaon:

&) Removable storage
£ CIFSISO library
iSCS| virtual disk storage

<napshot proxy| ‘

Snapshot mode

@ Snapshot the virtual machine's disks

TakeSnapshot | | Cancel |

Boot Options | v
) Infrastructure
& Objects High Availability | @
2, Organization Views - =
CPUs |
O‘ Saved Searches ~ _
B notifications @ Read Caching )

Figura 134. Nombre del snapshot

En la pestafia de snapshots se comprueba si se ha creado correctamente

&) XenCenter - o b4

File View Pool Server VM Storage Templates Tools  Help

€ Back - () Forward - | [ Add New Server New Pool ¥ New Storage ] NewvM | (1) Shut Down (3 Reboot ([} Suspend (@) Force Shut Down
oo

= =
O. ‘ E proxy_server on "SERVER0O1" Loggedinas! Local root account |

il {ar XenCenter
= i SERVER
! [ SERVEROT Virtual Machine Snapshots
@
[ DVD drives 3 Hide Details
% Local storage Created on Dec §, 2013 8:19:26 PM
E=) Removable storage
= [ SERVERDZ
[ web_server
=1 DVD drives
=i Local storage
=1 Removable storage
{5 CIFSISO library

General  Memory Sterage Metworking Console Performance Snapshets Search

| Take Snapshot... || RevertTo.. || Actions v || Delete || view

{5g) 15CS! virtual disk storage proxy
Description: snapshot proxy
Type: Disks only
ﬂl 0 Tagst <Nenex
[" —_— — @ Folder: <None>
proxy_server [ proxy] Now e
Base Dec6, 2015 | Properties |
8:19:26 PM -

‘ﬁ Infrastructure
1 Objects

2. Organization Views -
O, soved Scarches .
A notications @

Figura 135. Snapshot creado

La ventaja de trabajar con snapshot es que hacer una foto de la maquina virtual,
fundamentalmente sirbve o bien para hacer algun cambio a la maquina virtual
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que si este no sale como se espera siempre se pude revertir o bien se puden hacer
backups de la maquina virtual partiendo del snapshot sin tener que apagar la
maquina ya que se hace en caliente

Exportar una maquina virtual

Para la exportacion de la maquina virutal de puede hacer de dos manera , a
partrir del snapshot o bien con la maquina virtual apagada.

Partiendo del snapshot

Para exportar desde el snapshot se va a la pestafiana del snapshot, se selecciona
el snapshot boton drecho, export a file

€ xenCenter — [} %
File View Pool Server VM Storage Templates Tools Help
@ Back + () Forward - | [k Add NewServer | BEl New Pool §5) New Storage [ New M | () Shut Down (3 Reboot ([} suspend (@) Force Shut Down
Search Q||I@ proxy server on 'SERVEROT' Logged inas: Local root account |
B { XenCenter General Memory Starage Networking Console Performance Snapshots Search
= i SERVER
&1 [ SERVERDT Virtual Machine Snapshots
oy ceve]
53 DVD drives Take Snapshot.. || RevertTo.. || Actions v | Delete View (%) Hide Details
5] Localstorage Created on Dec 6, 2015 8:19:26 PM
51 Removable storage
= [Z SERVERD2
[ web_server
(=) DVD drives

{53 Local storage
{51 Removable storage
5 CIFSISO library

£5g iSCS! virtual disk storage proxy
Description: snapshot proxy
Type: Disks only
ﬂ‘ . — Tags: <Mone>
L, § Revert To Snapshot... - E—
proxy_server Mew VM from Snapshot...
Base Dec Properties
8:19: Save as a Template...
| Export o File...
View 3
‘ﬁ Infrastructure
Delete
& Objects
i Properties

|22, Organization Views
O, seved searches

..‘ Metifications G

Figura 136. Exportacién de una VM a partir de un snapshot

Se escoge una ruta donde guararlo.

Con la maquina virtual apagada, se seleciona la maquina virtual que se quiera
exportar siempre y cuando esta este apagada, boon derecho, export
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€3 XenCenter = a x

File View Pool Server VM Storage Templates Tools Help

Q@ Back - () Forwerd ~ | [ Add New Server NewPool 5 New Storage Tl Newvm | (@) start (73 Reboot ([} Suspend

O.| E proxy_server in 'SERVER' Logged in as: Local root account

—
& {f XenCenter Genersl Memory Storage Networking Console Performance Snapshots Search
= i SERVER
= [ SERVERDT Virtual Machine Snapshots
=4 DVD drives
5 Local storage | Take Snapshot.. || RevertTo.. | Actions || Delete | View = | (%) Hide Details
(1 Removable storage Created on Dec 6, 2015 8:18:25 PM
= [@ SERVERD2
[ web_server
=3 DVD drives
= Local storage No screenshot
{5 Remnovable storage
& arsisol @ Strt
Fgg iSCSl virt Start on Server 4 proy
B 1
proxy (1) Copy M. Description: snapshot proxy
Move VM... Type: Disks only
 Epon. b - Y Nore>
Take a Snapshot... | @ @
—_— — Folder; <None>
Convert to Template... iy proxy Now
Assign to vapp » pBse Dec 6, 2015 ‘ Properties ‘
21925 PM -
Delete VM...
_—_ Manage internal management network
4 Infrastructure
SR FE Properties
5 Objects
2L Organization Views -
O‘ Saved Searches -
A notifications (5]

Figura 137. Exportacion de una VM a partir de la VM

Se pone un nombre y en que formato se quiere exportar, tambien se pude
exportar en formato OVH pero es mejor en XVA

€ Export - x
@ Choose the VM export format, location and filename. e
|
Export File Details whpps and multiple VMs can be exported as an OVF/OVA package,
" A single VM can be exported as an OVF/OVA package or as an XVA file.
FanEh MName: | proxy_server |
Location: | | I Browse..,
Format: :KVA File (*a0va) 2|
- ]
ciTrIx

Niext > L Cancel ]

Figura 138. Tipo de archivo a exportar
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Por utltimo se confirma que se quiere exportar

3 Bxport to File x
ﬁ Confirm which VM to export e
Export File Details Select the VM(s) you want to export from the list of available VMs and then click Next,

T Z Mote that only YMs that are currently shut down or suspended are listed here.
Virtual Machines
Finish WMz in pool 'SERVER': Searct Q
VM Description Disk Size vApp
I proxy server 8GB <MNone>

2 . 1 VM selected Slect Al || ClearAll

CiTRIX :
| < Iireulous Mext > | Cance[’ |

Figura 139. VM a exportar

Finalizar, se tiene la opcidn de verificar o no la exportacion de la maquina
virtual

&) Bxport to File Dad

ﬁ Review the export settings e

Export File Details All the necessary information has been collected and the wizard is now ready to export the selected VM(s)
. . using the settings shown below.
Virtual Machines

_ Please review these settings and click Previous if you need to go back and make any changes. Otherwise, click

Finish to export the selected VM(s) and close this wizard, Export may take several minutes,

| Package name:  proxy_server
Destination path: E\ISOS
Selected VMs: proxy_server

[ Verify export on completion
.
ciTRIX

< Previous | Finish Cancel

Figura 140. Resumen de las VM a exportar
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Importacion de la maquina virtual

Para importar una maquina virtual se selecciona el nodo de servidores, import

€3 xenCenter - m] ®
file View Pool Seer VM Storage Templates Teols Help

) Back - () Forward - | [y Add New Server New Pool T NewStorage T NewvM | () Shut Down () Reboot ([} Suspend

Search... Q|[55 SERVER Logged inss: Local ot account |

XenCenter

| General Memory Storage Networking GPU  HA Users  Search

o ) ETE
=] B NewvM.. Pool General Properties
10 NewSR.
Import.. [ properies | Expandall  Collapse all
High Availability.. ==
()
@ Manage vApps... General | (8
Disaster Recovery  » | [LULEES SERVER
Add Server » Description:
Disconnect Tags: <None>
Reconnect As.. Eldin NEes
Coliapse Ghidkén Pool License: enServer
5 Properties
g Number of Sockets: 2
XenServer version: 65
uuID: acT865fc-6e02-2887-d601-feb231eb 1388
Management Interfaces | f’}?
Updates | i}:/'w

‘ﬁ Infrastructure
W Objects

2. Organization Views -
O, soved Searches -
A notifications @

Figura 141. Menu para la exportacion de VM

Se introduce la ruta donde se encuantra la maquina virtual

€ Import = *

ﬁ Locate the file you want to import e

Enter the pathname of an exported VM or template, an OVF/OVA package or a virtual hard disk image file or

click Browse to find the file you want.

Location

Storage

Filename: || | Browse. |

Networking
Finish

CiTRIX

| < Previous Next > Cancel

Figura 142. Origen de la VM a importar
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Se selecciona el servidor donde quiera que se importe, se escoge el nodo para
que el propietario de la maquina virtuales sean los dos, es basicamente para el
funcionamiento de la HA

€3 Import XVA - *
@ Select the location where the imported VM will be placed e
Import Source Click on a server to nominate it as the home server for the imported VM or for any new VMs to be based on
the imported template, The home server will be used by default to start up the VM and to provide resources
SHNHEE SRS such as local storage.
Storage
Click on a pool if you do not want to nominate a home server: the most suitable available server will be
MNetworking used,
Finish
Bl ] SERVER
SERVERD1
[ SErvERDZ
. : [ Add New Server |
CI'I'R!X @. ew Server |
| =< Previous MNet > | Cancel

Figura 143. Seleccionar el home de la VM

Se seleccionar en que unidad quiera que se guarde, es escoge la unidad
compartida por ambos servidores que es la iISCSI

€3 Import XVA - x

@i Select target storage e

Import Source Select a storage repository where virtual disks for the new VM will be stored
Home Server @ i5C5! virtual disk storage  74.39 GE free of 106.39 GB
E??i Local storage on SERVERDT VMs with no home server cannot be on local storage
E5l Local storage on SERVERDZ VM3 with no home server cannot be on local storage
Metworking
Finish
3. -
CiTRIX

< Previous _ Cancel

Figura 144. Seleccionar el storage de la VM
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Selecciona el interface o interfaces que quiera que se tenga la maquina vitual

& import XVA == *
g Select network to connect VM e
Import Source The default virtual network interfaces for the template you have selected are listed below. You can add,
modify or delete virtual network interfaces, if required.
Horne Server
Storage When you have finished, click "Next" to continue to the next page.
Virtual network interfaces installed on the new virtual machines:
Finish MName ~  MAC Address MNetwork
interface 0 auto-generate Network 0 .
= ; [ Add || Delete
CITRIX : -

Figura 145. Escoger la interface de red

Finalizar, ya se tiene la maquina virtual importada

€3 Import XvA == *

@ Review the import settings e

Import Source All the necessary information has been collected and the wizard is ready to import using the settings shown
below,

Home Server s
Storage Please review these settings and click Previous if you need to go back and make any changes, otherwise

click Finish to import and close this wizard. Import may take several minutes.
MNetworking

_nisn [ m—

Target: SERVER
Storage:  iSCSlvirtual disk storage
Metwork:  Network 0

ciTRIX'

rmon ==

Figura 146. Finalizacion de la importacion
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Creacion de una maquia virtual

Para la creacion de una maquina virtual se selecciona el nodo, boton derecho y

) XenCenter - m] X
File View Pool Server VM  Storage Templates Tools  Help
Q) Back - () Forvard - | [ Add New Server New Poal 15} New Storage T NewvM | () shut Down (3 Reboot ([} Suspend
Q|| server Logged in as: Local oot account |
o | General Memory | Storage | Networking 6BU | HA | Uisers | Search
SR - & New VM. _ N
= & Newsk.. Pool General Properties
Import... - .
| Properties | Expandall  Collapseall
High Availability... -
. Manage vApps... General |@
DisasterRecovery  » | [ T
Add Server ' | | pescription:
Disconnect
Tegs: <None>
Reconnect As...
Folder: <None>
Callapse Children
Binniios Pool License: XenServer
Number of Sockets: 2
XenServer version: 65
uuID: acTB65Fc-6eD2-e887-d601-feb231eb1388
Management Interfaces | \?‘
Updates | ‘.\:H
£ Infrastructure
9 Objects
2. Organization Views 5
O‘ Saved Searches 5
M notitications @
Exporting proxy to backup file =

El siguiente paso

Figura 147. Menu nueva VM

es escoger un plantilla, con la plantilla se pretende que pone

los recursoos necesarios para el tipo de sistema operativo que se quiere instalar,
aunque al crear la maquina virtual se pueden modificar estos parametros

) New VM

rg Select a VM template

|

Name
Installation Media
Home Server
CPU & Memory
GPU

Storage
Networking
Finish

ciTRIX'

e X
o
!.Ssarc.'-..‘ Q
I Name Category N
G Ubuntu Lucid Lyric 10.04 (32-bit) Ubuntu
14 Ubuntu Lucid Lynsx 10.04 (64-bit) Ubuntu
EQ Ubuntu Maverick Meerkat 10.10 {32-bit) (ex.. Ubuntu
ii:_}i Ubuntu Maverick Meerkat 10,10 (84- bit) (ex.. Ubuntu
;ﬂ: Ubuntu Precise Pangolin 12.04 (32-bit) Ubuntu
?@1 Ubuntu Precise Pangelin 12.04 (64-bit) Ubuntu
i8] Ubuntu Trusty Tahr 14.04 Ubuntu
b Citrix XenApp en Windows Server 2003 (32-.. Citrix
a Citrix XenfApp on Windows Server 2003 (64-... Citrix
;9 Citrix XenApp on Windows Server 2008 (32-... Citrix
:ﬂ Citrix XenApp on Windows Server 2008 (64-... Citrix ‘
_9 Citrix XenApp en Windows Server 2008 R2 (... Citrix |
o wu . L))
[ Copy host BIOS strings to VM

Cancel |

Figura 148. Seleccidn plantilla
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Se le pone un nombre

£ New VM

@ Name the new virtual machine

o

Template

Installation Media
Hore Server
CPU & Memary
GPU

Storage
Metworking
Finish

CiTRIX

Enter a name that will help you to identify the virtual machine later. This could be a name that describes its
software and hardware such as RHEL DHCP Server, Win2K3 XenApp Server or Exchange 2007 Client Access
Server, This name will alsio be displayed in XenCenter's Resources pane and can be changed later.

You can also add a more detailed description of the VM, if you wish.

Name: |prueba|

Description:

.<Previous_ | MNext > || Cancel

Figura 149. Configuracion de un nombre VM

El home server que no tiene que ser ninguno

£ New VM

@ Select a home server

Template

MName
Installation Media
CPU & Memory
GPU

Sterage
Metworking
Finish

When you nominate a home server for a virtual machine, the virtual machine will always be started up on
that server if it is available. If this is not possible, then an alternate server within the same pool will be
selected automatically.

®) Don't assign this VM a home server. The VM will be started on any server with the necessary resources,

(_) Place the VM on this server,

L ]
3 SERVERDZ 4203 MB available (6207 MB total)

I. < Previous | | Next > I Cancel |

Figura 150. Seleccidn del home server VM nombre VM

Despues se introduce la CPU y memoria que se quiera
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) New VM - b
rﬂ Allocate processor and memory resources o
Template Specify the number of virtual CPUs, their topology and the amount of memory that will be initially allocated
to the new virtual machine,
Mame
Installation Media Number of vCPUs: [
Home Server Topelogy: | 1 socket with 1 core per socket M
CPU & Memory
Memory: |
GPU
Storage
Metworking
Finish
- .
ciTRIX

pees [ Woes | [ o

Figura 151. Configuracion caracteristica de la VM

El tamafio de disco que se quiera

) New VM

@ Configure storage for the new VM e

Template The virtual machine template you selected earlier provides the virtual disks listed below. You can change the
properties of these virtual disks, and add more disks if required,

MName

Installation Media Alternatively, you can select the second option below to create a diskless VM that can be booted from the
network and dees not use any virtual disks.

Horme Server

CPU & Memory When you have finished configuring disks for the new virtual machine, click Mext to continue to the next
step.

GPU
(@) Use these virtual disks:

|
: Location Size  Shared || Add.
MNetworking e

Finich SCS| virtual disk storage Delete

| Properties

Creste a diskless YM that boot= from the network

|.< Previous | | Mext > | | Cancel

Figura 152. Configuracién tamafio disco de la VM
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La red o redes que se quieran que tenga la maquina virtual

€3 New VM - X

@ Configure networking on the new VM 9
e virtual machine template you have selected provides the virtual network interfaces listed below. You
Template The virtual hi plate you h lected provides the virtual k interf, listed below. ¥i
Mame can configure or delete the default virtual network interfaces here, and add mere if required.
Installation Media Virtual network interfaces on Ubuntu Trusty Tahr 14.04 (1)
Home Server MAC Metwork Add...
CRU R MEmary . <autogenerated MAC> Metwork D T Dekte
GPU )
Storage Properties
Finish
® Using a Default template, you can configure up to 4 virtual netwerk interfaces during
VM creation. To configure more than 4, create a Custom template or add extra virtual
network interfaces from the Network tab after creating the new VM.
B .
CiTRIX
: < Previous | | Next> | Cancel
Figura 153. Aiadir la interfaz de Red
Y finish
€ New VM - b4
Tﬂ Ready to create the new virtual machine e
Template All the necessary information has been collected and the wizard is ready to provision the new virtual
Name rachine using the settings shown below,

Installation Media

Home Server

Review these settings, then click Previous if you need to change anything. Otherwise, click Create Now to
create the new VM. [t may take several minutes to create the new VM.

CRH & Meemony :.Template Ubuntu Trusty Tahr 14.04 &
GPU Name Ubuntu Trusty Tahr 14.04 (1)
Storage Install Method cD
Metworking Installation Source  ubuntu-15.04-server-amdéd.iso
_ Home Server none

|wCPUs 1

:Tupology 1 socket with 1 core per socket

Memory 1024 MB

Disk 0 8GB v

Ci‘l’l!x [] Start the new VM automatically
| < Previous | | Create Now | | . Cancel

Figura 154. Finalizacién de la creacion

Con esto se termina la explicacion de como trabaja con maquina virtuales en el
XENSERVER como se puede observar es bastante sencillo de trabajar y
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bastante intuintivo por lo que para trabajar con maquinas virtuales no tiene
mayor problema.

El xenserver a parte de tener esto tiene bastante funcionalidades pero
basicammente si quiere trabajar con maquinas virtuales con saber importar,
exportar, hacer snapshoys y crera maquinas virtuales es suficiente.

Reclamar espacio de una maquina virtual

Al realizar spnapshot de las maquinas virtuales siempre queda como una especie
de residuo en el cual ese espacio se pierde, por lo que ese espacio se puede
reclamar mediante el siguiente comando:

- xe host-call-plugin host-uuid=<UUID-MAQUINAFISCICA>
plugin=coalesce-leaf fn=leaf-coalesce la
args:vm_uuid=<UUID-VM>

Para obtener la informacién del UUID tanto de la maquina fisica como de la
maquina virtual se realiza con los siguientes comandos:

- xe host-list (uuid de la maquina fisica)
- xe vm-list (uuid de la maquina virtual)

Para llevar a cabo esta operacion es recomendable tener un backup de la
maquina virtual y que se haga fuera de horario de produccion ya que a menudo
si la maquina virtual es grande o bien hay que reclamar mucho espacio esta se
puede poner en pausa.

Realizar un kill de maquina virtual

Hay ocasiones que las maquinas virtuales se puede quedar colgadas, en tonces
aunque se intenta reiniciar no es posible y puede dar el siguiente error:

Error on xen center:- Error: Shutting down VM ' - Another operation
involving the object is currently in progress

Para solucionar el error anterior se hacen unos pasos muy sencillos:

- para obtener el uuid de la maquina virtual que se ha colgado se hace
un xe vm-list.

- Despues list-domain en el cual muestra todos los dominios que
corren junto con las maquinas virtuales que hay en el eservidor

- Una vez que se tiene identificada la maquina virtual junto con su
dominio, para realizar un kill de la maquina se hace con el siguiente
comando:

“/opt/xensource/debug/destroy _domain -domid xxxx*

XXX es el dominio que se quiere realizar un kill
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- Una vez hecho lo anterior se puede reiniciar la méquina virtual que se
ha quedado colgada
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