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INTRODUCCIÓ

• Sistema domòtic per a un local comercial.

• Interacció de manera telemàtica.

• Visualització telemàtica del sistema.

• Creació d’una maqueta de proves.



OBJECTIUS

• Comunicar els nodes amb protocol MQTT.

• Interactuar amb el sistema mitjançant OpenHAB.

• Creació d’una xarxa VPN per accedir al sistema.

• Ús d’interrupcions per alliberar Arduino de processos i per estalvi d’energia.

• Gestió de les diferents alarmes i la seva notificació.

• Control remot dels actuadors.



DISSENY DEL SISTEMA
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TECNOLOGIES UTILITZADES

• Arduino

• Sensors i actuadors

• Raspberry Pi

• MQTT

• OpenHAB



•Arduino

Controlador encarregat de rebre la informació de cadascun dels sensors i enviar 

ordres als actuadors.

Transmet la informació sobre la xarxa LAN a través de l’Ethernet Shield.

Executa tant el codi propi com les ordres rebudes d’OpenHAB. 

Client MQTT.

Arduino MEGA Ethernet Shield



•Sensors i actuadors
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•Raspberry Pi

Node central del sistema.

Sistema sobre el qual s’executaran OpenHAB, PiVPN i CameraSuite.

Encarregat d’enviar ordres d’actuació a Arduino. 

MQTT: Broker Mosquitto.

Raspberry Pi 



•MQTT

Llenguatge M2M que consumeix poc ample de banda.

Sistema de comunicació basat en TOPICS (i. ex: studio/fire).

Funcions PUBLISH i SUBSCRIBE per enviar o rebre un missatge. 

Topologia d’estrella.

studio

door

motion trigger

alarm

light temperature

humidity

luminosity fire

floodservo



•OpenHAB

Software desenvolupat en Java (multiplataforma).

Gran escalabilitat: adaptació a tot tipus de necessitats.

Representa els elements físics en ITEMS dins un entorn virtual anomenat SITEMAP. 

Permet automatitzar accions segons regles configurades.

Proporciona diferents interfícies per interactuar amb el sistema.

BasicUI

APP

HABPanel



IMPLEMENTACIÓ



•Arduino (I)

Inici de l’sketch



•Arduino (II)
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•OpenHAB (I)

Sitemap Alarms



•OpenHAB (II)

Items



EXEMPLE D’ÚS DEL SISTEMA (VÍDEO)



CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

• Els components triats permeten elaborar un sistema robust i fiable.

• S’han assolit els terminis previstos en l’etapa de planificació.

• El sistema ofereix una gran escalabilitat i per tant, una gran capacitat 

d’adaptació a nous entorns.

• La velocitat de comunicació que permet MQTT degut al seu baix consum 

d’ample de banda atorga al sistema un temps de resposta molt baix. 
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