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Objetivos y Justificación del proyecto

 Diseño de una solución Wi-Fi compatible con un entorno Cisco.

 Mejora de la cobertura y calidad de la señal Wi-Fi.

 Segmentación de SSID’s según propósito específico.

 Implementación de consola centralizada de gestión con 

capacidad para gestionar múltiples centros.

 Implementación de un sistema altamente disponible.

 Integración de sistemas hábiles para monitorización del entorno.

 Interconexión de los puntos de acceso con la red Cisco L2 y L3 de 

la organización y con el firewall sophos XG L4 to L7.
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Metodología & Planificación

Inicio
Planificación y 

diseño
Ejecución

Monitorización 
y control

Cierre
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• Basado en el método tradicional de la guía PMBOK 6.0

Start
Wed 20/02/19

Finish
Tue 11/06/19

25 Feb '19 11 Mar '19 25 Mar '19 08 Apr '19 22 Apr '19 20 May '19 03 Jun '19

Presentación e iniciación 
del proyecto

Wed 20/02/19 - Sun 10/03/19

Diseño de la solución
Mon 11/03/19 - Thu 04/04/19

Implementación de la solución
Fri 05/04/19 - Thu 30/05/19

Cierre del 
proyecto

Fri 31/05/19 - Tue
11/06/19

Selección solución y 
proveedor
Thu 28/03/19

Cisco vWLC
Thu 11/04/19

Cisco Prime Infrastructure
Wed 15/05/19

Cisco CMX
Wed 22/05/19

Cisco ISE
Wed 29/05/19

• Time-Line & Hitos del proyecto



Estudio de cobertura

 Se realiza un estudio de cobertura sobre las siguientes ubicaciones:

 Cheste

 Plantabaja, entreplanta y primera planta.

 Se descubren 16 puntos de acceso en servicio.

 Para una total cobertura se requieren 25 puntos de acceso.

 Torrente

 Plantabaja y primera planta.

 Se descubren 6 puntos de acceso en servicio.

 Para una total cobertura se requieren 12 puntos de acceso.
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Análisis técnico

A
ru

b
a •Controlador: 

MC-VA-50 
(Virtual) / MC 
7030 (Físico)
•Hasta 64 AP’s

•Hasta 4096 
clientes

•HA Cluster

•Punto de 
acceso: ARUBA 
207
•2,4 GHz <= 400 

Mbps 

•5 GHz <= 867 
Mbps

•2 x dual band 
antenna

H
u

a
w

e
i

•Controlador: 
AC6003-8 (Físico)
•Hasta 64 AP’s

•Hasta 4096 
clientes

•AC 1+1 HSB/N+1

•Punto de 
acceso: 
AP1050DN-S
•2,4 GHz <= 

200Mbps 

•5 GHz <= 433 
Mbps

•1 x dual band 
antenna

A
e

ro
H

iv
e •Controlador: 

AEROHIVE 
CLASSIC WITH 
AVC (Virtual)
•Hasta 64 AP’s

•Hasta 4096 
clientes

•DB Sync

•Punto de 
acceso: 
AeroHive 130
•2,4 GHz <= 

300Mbps 

•5 GHz <= 867 
Mbps

•4 x single band 
antenna

C
is

c
o •Controlador: 

CISCO vWLC
(Virtual Small scale)
•Hasta 64 AP’s

•Hasta 4096 
clientes

•N+1 HA

•Punto de 
acceso: Aironet
1700
•2,4 GHz <= 300 

Mbps 

•5 GHz <= 867 
Mbps

•2 x single band 
antenna
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Análisis económico
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HW
14525,96€

SW
4255,63€

TOTAL:

18781,58€

HW
6542,60€

SW
1019,36€

TOTAL:

7561,96€

HW
11888,31€

SW
2696,48€

TOTAL:

14584,79€

HW
4017,33€

SW
13054,93€

TOTAL:

17072,26€

Servicios:
-63 Jornadas 

de 4 horas

12.600€

Soporte 

Anual:

3.000€



Selección solución

Cisco Prime 
Infraestructure

Cisco 
ISE

Cisco 
CMX

Cisco 
vWLC
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- Gran confianza en Cisco como 

proveedor.

- Solución escalable hasta 200 AP’s y 6000 

usuarios concurrentes.

- Reutilización de AP’s ya en 

funcionamiento para la nueva 

infraestructura.

- Máxima compatibilidad con entorno de 

red actual de la organización.

- Compatibilidad con despliegue on-

premise en entorno virtual VMware.

- Integración de sistemas de 

monitorización y control: ISE, CMS, y 

Prime.

- Licenciamiento simplificado con Cisco 

One.



Diseño Conceptual
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On Site – Virtual 
Wireless 

Controllers N+1

Cheste Torrente

FLEXCONNECT

CAPWAP Mobility Tunnel CAPWAP Tunnel

WAN

Wireless Data



Diseño lógico 8

Cheste Torrente

vWLC-1 vWLC-2

Cisco Prime

CMX

EM EM_LIBRE EM_EXTERNOS

Flexconnect

Vlan 290

Vlan 220

Vlan 220

Vlan 172

Flexconnect

Vlan 4

Vlan 5

Vlan 5

Vlan 1

DHCP

Scope vlan 172
Scope vlan 220
Scope vlan 290

Scope vlan 4
Scope vlan 5

Vlan 171

Acl Limited 
Transfer 
Rate to 

5000 kbps

EM EM_LIBRE EM_EXTERNOS

Acl Limited 
Transfer 
Rate to 

5000 kbps

EM_OPENEM_OPEN

Acl Limited to private networks

Vlan 290
Vlan 4

DHCP
Scope vlan 1

with option 43

Lightweight 
AP s

Lightweight 
AP s

EM_USUARIOS EM_USUARIOS

ISE

ISE/AD 
Autentication

ISE/AD 
Autentication



vWLC

 Configuración de HA N+1

 Mobility Group

 Configuración de interfaces por vlan.

 Configuración SSID’s

 EM

 EM_LIBRE

 EM_EXTERNOS

 EM_OPEN

 EM_Usuarios

 Configuración AP groups por 
ubicación

 Configuración Flexconnect

 ACL’s VLAN 5 torrente

 Scopes DHCP

 Integración ISE
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Cisco Prime Infraestructure

 Templates AP’s para 

automatización de 

configuración.

 Programación 

Backups diarios.

 Politicas notificación

 Mapas cobertura

 Configuración Dashboard

 Configuración Inventario (Switches, Routers y AP’s).

 Integración con ISE
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CMX

 Encargado de detectar, registrar y 

analizar todas las señales 

detectadas desde los puntos de 

acceso, así como mantener 

información sobre los clientes 

asociados a ellos y los no 

asociados

 Integración con mapas desde 

Cisco Prime Infraestructure

 Integración con vWLC para 

detección de clientes.
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ISE

 Encargado de identificar y 

obtener información sobre los 

clientes asociados al SSID: 

EM_USUARIOS mediante 

autenticación 802.1X

 Integración con Active Directory.

 Integración con vWLC (Radius)

 Configuración de políticas de 

autenticación y autorización.
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Incidencias 13

 Desconexiones a los SSID para 
usuarios Roaming con 
dispositivos Apple.

 Desconexiones aleatorias para 
sesiones Airplay con dispositivos 
Apple TV a través del software 
para Windows de AirParrot

 Desconexiones de 180 
segundos para usuarios no 
identificados en Active 
Directory, debido a la 
parametrización y 
comportamiento del STAS de 
Sophos.

 Requisito de red abierta para 
inicialización de ChromeCast.



Conclusiones
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 Mejora de la señal y calidad de acceso Wi-Fi tras implementación 
del proyecto.

 Cisco Prime Infraestructure se consolida como herramienta 
imprescindible de monitorización en la red.

 Infrautilización de los sistemas ISE y CMX.

 Sistema de HA (N+1) requiere intervención manual para su correcto 
funcionamiento.

 Desarrollo del planning correcto, salvo por la dedicación adicional 
para resolución de incidencias.

 Entorno escalable con posibilidades para crecer y explotar nuevas 
funcionalidades como el uso de Netflow.

 Posibilidades para realizar el despliegue en otras sedes de la 
organización.
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