POOL

Guia de usuario

1. Login

En primer lugar, abrimos el navegador y accedemos a
http://poolduino.sergileon.com o ejecutamos la aplicacion
PoolDuino en caso de tenerla instalada en el dispositivo.

*]

Introducimos las credenciales para acceder a la plataforma

y pulsamos la tecla Enter del teclado o el botén de cone-
xion #. Si la combinacién usuario/contrasefia es errénea,
aparecera por pantalla el siguiente error:

A Usuario/contrasefia incorrecto

El formulario de acceso puede ser ligeramente distinto en
el que caso en que hayamos bloqueado la sesién previa-
mente:

\ =
INICIAR SESION CON OTRA CUENTA

Al introducir la contrasefia, desbloquearemos la cuenta
que se muestra por pantalla. En caso de querer iniciar
sesiéon con una cuenta distinta, s6lo debemos pulsar el
boton Iniciar sesién con otra cuenta.

2. Estructura de la aplicacién

Una vez conectados a la plataforma tendremos delante la
interfaz de la aplicacién. Realizamos un breve recorrido
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Cabecera: icono de regreso a inicio, logotipo y apartado de usuario.

v/

SISTEMA ACTIVO

por las secciones que nos encontramos:

=¥ ACTUALIZAR

ULTIMA ACTUALZACION: 16:11:42

Bomba Bomba
dosificacion filtracién
cloro

OFF ON

ACCIONES  NOTIFICACIONES

Pie: menu de navegaciéon



3. Usuario

Al pulsar sobre el icono del usuario en la cabecera se
despliegan las opciones referentes a su cuenta.

SERGID
LEON

VER NOTIFICACIONES &

BLOQUEARSESION &

CERRARSESION =

A continuacion explicamos en qué consiste cada opcion:

Ver notificaciones A conduce al usuario al apartado de
notificaciones.

Bloquear sesion & concluye la sesion del usuario conduciéndo-
lo a la pantalla de login, pero en este caso sélo debera introducir la
contrasefa para autenticarse. Ademas, en caso de acceder
desde un dispositivo movil, éste seguira recibiendo notifi-
caciones push.

Cerrar sesion ® concluye la sesion del usuario y lo condu-
ce a la pantalla de /ogin. A diferencia de la opcién anterior,
la sesion se destruye completamente y tendra que volver a
insertar la combinacion de usuario/contrasefia para
volverse a autenticar. Ademas, el dispositivo dejara de
recibir notificaciones push.

Por otra parte, el usuario puede comprobar rapidamente
el numero de notificaciones por tratar gracias a los indica-
dores visuales habilitados para ello, que se encuentran
tanto en la cabecera como en el pie de pagina, junto a la
opcién Notificaciones.

SERGIO

LEON NOTIFICACIONES

4. Dashboard

Esta seccion muestra el resumen del estado actual de
todos los canales del dispositivo. El primer bloque muestra
el estado global del sistema para indicar si esta funcionan-
do correctamente:

o

SISTEMA ACTIVO

Si el dispositivo no envia datos durante un periodo de
tiempo, el bloque muestra un mensaje del siguiente estilo:

X

SISTEMA INACTIVO

No se ha recibido ninguna sefial desde el 12/06/2014 a las 17:23

El boton Actualizar permite refrescar la pagina mostrando
cualquier nuevo valor que se haya recibido en el sistema
con fecha posterior a la Ultima actualizacion.

2 ACTUALIZAR

ULTIMA ACTUALZACION: 16:41:59

La lista de canales esta representada por bloques con la
siguiente estructura:

L Unidad del canal

e Temperatura ........... Nombre del canal

23 6 ------------ Valor actual del canal
.

Cada bloque, como muestra la figura anterior, presenta el
nombre del canal, su valor actual y su unidad, si dispone de
ella. Al presionar sobre la caja se accede a la pantalla de
detalle del canal con informacién especifica sobre el
mismo.



5. Detalle del canal

Esta seccion muestra informacion detallada sobre el canal
seleccionado. La cabecera muestra el nombre del canal y el
valor actual.

Temperatura agua

23.6

La seleccién del intervalo se lleva a cabo en el siguiente
bloque:

/" INTERVALO PERSONALIZADO

A continuacion se incluye una grafica con la evolucién de
las mediciones tomadas a lo largo del tiempo:

DOM 15/06/2014

16:50:39
°Q

El eje vertical muestra el rango de valores que ha tomado
la medicién para el intervalo seleccionado, y el eje horizon-
tal indica el tiempo en el que se han tomado las medicio-
nes.

Cada punto de la grafica muestra informacion del valor y el
momento en el que se tomé la medicion:

Se puede navegar por los puntos de la
DOM 15/06/2014

15:10:30 grafica utilizando los cursores que se

E

También es posible navegar por la grafica pasando el

muestran a ambos lados del valor
seleccionado. El primer y udltimo
punto no permiten navegar hacia la
izquierda y derecha respectivamente.

cursor por encima de los diferentes puntos o moviéndo-
nos con las teclas de direccién 4y » del teclado. Otra posible
forma de interactuar con la grafica es pulsando directa-
mente sobre los puntos, de forma que es accesible cuando
se consulta a través de dispositivos méviles.

Como podemos ver, existen intervalos predefinidos y la
opcién de definir manualmente el periodo de tiempo que
nos interesa. La opcion seleccionada se resalta en verde.

DEFINIR INTERVALO

INICIO

15/06/2014

17:00:15

FIN

15/06/2014

17:00:15

CANCELAR [V -Tal=yy-\:]

La opcién # Intervalo personalizado permite seleccionar

el periodo manualmente mediante el formulario anterior.
En caso de seleccionar un intervalo para el que no se
disponen datos, se muestra el siguiente mensaje:

i

NO HAY DATOS PARA
EL INTERVALO SELECCIONADO

Por ultimo, se incluye un resumen del canal con el valor
minimo, el maximo y la media para el intervalo escogido.

VALOR MEDIO

23.49



6. Acciones

Esta seccion muestra las diferentes acciones que se
pueden ejecutar sobre el dispositivo.

APAGAR

Apaga el sistema.

CAMBIAR A MODO AUTOMATICO

Cambia el modo del sistema a modo automatico. Gestiona el encendido de
las bombas de forma automatica.

CAMBIAR A MODO MANUAL

Cambia el sistema a modo manual. La bomba de filtracién esta encendida
durante este modo.

Al presionar sobre el botén se abre una ventana que
ofrece informacién adicional de la accién y permite la
entrada de los parametros necesarios para su correcto
funcionamiento.

EJECUTAR ACCION

ACCION

Configurar envio de datos

Cambia el tiempo que tiene que pasar para que se envien datos al
servidor,

PARAMETROS

MINUTES

CANCELAR [ d[ell)rt]

Si presionamos < Ejecutar se valida el parametro introdu-
cido, si existe alguno, y se lleva a cabo la accion especifica-
da en el dispositivo. El resultado se muestra por pantalla:

+ LA ACCION SE HA EJECUTADO SATISFACTORIAMENTE

La ejecucién, sin embargo, esta restringida sélo a aquellos
usuarios que disponen de permisos suficientes.

% NO TIENES PRIVILEGIOS PARA EJECUTAR ESTA ACCION

7. Notificaciones

Esta seccién muestra el listado de natificaciones que el
usuario ha recibido en base a las reglas que ha definido
previamente en la base de datos. La definiciéon de reglas
todavia no es accesible a través de la aplicacién.

PH:7.19

Valor recibide menor que el de referencia
(7.2)

4 de Junio 2014 alas 1

PH:7.19

Walor recibide menor que el de referencia
(7.2

2014 a las 09:10

En el ejemplo anterior se muestran dos notificaciones
enviadas automaticamente en caso que se reciban medi-
ciones del canal PH por debajo de 7.2.

Cada notificacién presenta la siguiente estructura:

--- Titulo Acciones ---

PH: 7.19 0]
Valor recibido menor que el de referencia @'

Por defecto, las notificaciones aparecen en estado de no

tratadas (blanco). Al presionar sobre el bloque, la notifica-
cioén alterna entre tratada (gris) y no tratada, y se actualiza
automaticamente el contador asociado.

En la versién de escritorio aparece el icono W que permite
eliminar la notificacion seleccionada. Accediendo a través
del dispositivo se oculta dicho botén con el objetivo de
simplificar la interfaz. En este caso, el procedimiento para
borrar una notificacién se lleva a cabo deslizando el dedo
hacia la derecha (swipe right).



7. Notificaciones

Cuando accedemos a PoolDuino a través de la aplicacion
para dispositivos méviles, al recibir una notificacién push
mientras tenemos la aplicaciéon abierta se mostrara el
mensaje por pantalla, tal y como muestra la siguiente
imagen:

ORP: 647
Valor recibido menor que el de referencia (650)

-

v

SISTEMA ACTIVO

Al presionar sobre este bloque emergente, que desapare-
ce en dos segundos, se accede directamente a la lista de
notificaciones.

Para todos aquellos usuarios que no disponen de un
dispositivo moévil compatible con la aplicacion se ha
desarrollado un sistema de notificaciones alternativo
basado en el envio de correos electrénicos, de forma que
aun puedan recibir las alertas que les interesen. Al definir
una regla se puede indicar qué método o combinacion de
métodos se usaran para enviar el aviso al usuario.

ORP: 647

Recibidos

PoolDuino 77 4

poolduino@sergileon.com
Hoy a las 22:03

Para: yo

Valor recibido menor que el de referencia (650)

En la imagen vemos un correo electrénico con la misma
informacién que proporciona una notificacién push.

8. Definicidn de reglas

Pese a que este apartado no es accesible a través de la
aplicacién, tiene una gran relevancia en el proyecto. La
definicién de reglas permite automatizar el envio de notifi-
caciones cuando se reciben valores del dispositivo que
cumplen las condiciones definidas por el usuario.

Las reglas son Unicas para cada usuario, y se definen en la
tabla tb_channel_triggers con la siguiente estructura:

userid  chawelid opersor  vabe noufmode

A continuacién explicamos el contenido de cada campo:

user_id: |dentificador del usuario en el sistema
channel_id: |dentificador del canal

operator: Operador que se desea incluir en la condicién.
Los valores posibles son =, <y >.

value: Valor de referencia que se comparara con el valor
que se pretende afiadir en el sistema.

notif mode: Método de notificacién. Los valores posibles
son N (notificacién push) y M (mail). Se puede definir uno
solo o incluir varios separados por el caracter |.

Asi pues, en la imagen podemos ver como el usuario 1 ha
definido 4 reglas, dos de ellas para el canal 3 (pH) y otras
dos para el canal 4 (ORP). Ambas validan los umbrales
inferior y superior que se estiman necesarios (en este caso,
650y 750 para el caso del canal ORPy 7.2 y 7.6 para el pH).

Una vez definido este registro, cada vez que se reciba un
nuevo valor se comprobara si éste cumple la condicion
establecida y creara la notificacion asociada en caso
afirmativo.

Teniendo en cuenta que un usuario puede haber iniciado
sesién en multiples dispositivos al mismo tiempo, las
notificaciones push se envian a todos los terminales que se
hayan registrado en la plataforma para el usuario que ha
definido la regla.
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