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* Tareas Realizadas

De los puntos que habia marcados en la planificacion, se han completado los indicados en verde, y no se
han completado los marcados en gris:

FASE 1: Entrega PAC 2
- Conexion de los periféricos
o Disefio conexién
0 Implementacion
- Deteccién de sensores y activacion alarmas
=  Modulo entradas/GPIO
= Mddulo salidas/GPIO

FASE 2: Entrega PAC 3
- Log

=  Moddulo LOG

=  Modulo serial

= Modulo UART
- Wifly y e-mall

= Modulo wifly

= Enviar e-mail
- Previa memoria

FASE 3: Entrega Codigo Final
- Objetivos secundarios
0 Modulo Lector/SPI

- Memoria
o0 Estructura y redaccion
o Formato

- Presentacion
0 Preparacion
0 Presentacion

. Se ha dividido la planificacién por fases haciéndolas coincidir con las entregas parciales de seguimiento
del proyecto. Se especifica la nueva planificacion en version 2 del diagrama de gannt adjunto al final del
documento.



TFG Sistemas Empotrados PAC % Codigo Final

» Diagrama del sistema
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MODO DESARMADO: Para cambiar al modo armado, se realiza un pase de tarjeta por el lector, o
mediante el llavin. Cualquier accion realizada mediante el pase de tarjeta se envia un e-mail indicando el
ID de la persona que ha realizado la accion.

MODO ARMADO: Para cambiar de modo armado a modo desarmado, se realizan un pase de tarjeta por
el lector, o mediante el llavin. Estando en modo armado, si se produce deteccién en el Detector
Volumétrico o en el Contacto Magnético, se pasa automaticamente al MODO ALARMA.

MODO ALARMA: Se envia un e-mail indicando el elemento de entrada que se ha activado. Para
desactivar el modo alarma y pasar al modo desarmado, se realiza mediante el doble pase de tarjeta por
el lector o mediante el llavin.
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* Esquema/diagrama del sistema

Diagrama funcional:
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Diagrama de disefio del software y aplicacion:

Cerradero

Las entradas y salidas del sistema se gestionan mediante el médulo GPIO.
El médulo “Mifare” se encarga de la lectura de tarjetas mediante el lector y de decidir si la tarjeta esta en

la base de datos y se debe permitir el acceso para armar o desarmar el sistema de intrusion y para abrir

la puerta.

El moédulo “alarm” se encarga de inicializar los pines de entrada y salida del sistema de intrusion, ademas

de la gestion de las acciones a realizar una vez detectada una alarma.

En caso de alarma o alguna accién realizada mediante tarjeta se envia una notificacion por e-mail, a
través del médulo “UART” y el médulo “wifly” que se encargaran respectivamente de generar un mensaje

y enviarlo por correo a través del wifly.

Para realizar un log del sistema se realizara mediante el médulo “SERIAL” y “UART".
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Esquema eléctrico:
Se han utilizado los siguientes pines de la placa LPC1769 segun su funcion:

- Entradas: P0.1 y P0.2 para contacto magnético y detector volumétrico respectivamente. En reposo
estos pines deben recibir un 1 l6gico, cuando se activan deben entregar al pin un 0 légico. Por este
motivo se ha habilitado el modo pull down en ambos.

- Salidas: sirena (P0.7), foco (P0.8) y cerradero electronico (P0.9). El funcionamiento es una salida de
“floating” cuando no estan activados y un 1 légico (3,2V) cuando deben activar las salidas. Se ha
habilitado el modo pull up resistor en cada uno de ellos.

- Led de estado del sistema (P0.0 y P0.6): Los leds de estado del sistema vienen integrados en el
lector mifare que funciona a 12V (el voltaje que entregan los leds son 5V). Para que se active uno de
los leds, se debe poner el correspondiente pin a GND. Por ello se ha habilitado el modo open drain
mode.

- Maodulo wifly: P0.25 y P0.26 para enviar y recibir datos a wifly mediante el puerto UART 3y el P1.30
para el reset.

- Modulo log: P2.0 y P2.1 para enviar datos al putty mediante el puerto UART 1.

- Lector Mifare: P2.10 y P2.11 para recibir los bits 0 y 1 respectivamente del lector. La entrada de estos
pines siempre esta a 1, excepto cuando el lector quiera enviar bits, que pasara a entregar 0V durante
0,2 ms en el P2.10 si quiere enviar un bit a 0, 0 en el P2.11 si quiere enviar un bit a 1. Se configura el
modo interrupcion EINTO y EINT1 respectivamente para que detecte cuando se produce un flanco
decreciente al pasar de 1 a 0 légico.

- Llave de armado/desarmado: el pin P2.12 se ha configurado mediante el modo interrupciéon por
flanco decreciente, para que cuando detecte un cambio de 1 a 0 légico accionado por el pulsador
con llave, se cambie a modo armado si esta desarmado, o para que cambie a modo desarmado si
esta armado.
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¢ Sistemas de test

Para la comprobacion del funcionamiento de los diferentes médulos se ha hecho servir el médulo log.
Mediante la funcién log_print, se han ido poniendo diferentes textos a imprimir mediante la conexioén
serie y el programa Putty. De esta manera se podia detectar si el programa pasaba por una linea de
cédigo o funcién determinada y se podia comprobar si el sistema se quedaba atrancado en algun punto.

Otro método de test ha sido utilizar el propio LED de la placa (P0.22) para indicar cuando el sistema esta
en modo alarma.

* Autoevaluacion

El punto mas complicado ha sido hacer funcionar las interrupciones para la lectura de datos de la tarjeta.
Se volvié a comenzar la configuracion a partir de una version del codigo previa y se resolvio el problema
usando las interrupciones externas mediante pines habilitados para ello (P2.10, P2.11 y P2.12), obviando
la utilizacién de interrupciones GPIO mediante el pin P2.13.

Se ha adecuado el formato del cédigo para que sea ordenado y entendible, comentando las principales
funciones y métodos realizados.
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Ha quedado pendiente la realizacién de un moédulo e-mail independiente que interactle con el médulo
wifly. Actualmente la funcion para enviar e-mails esta dentro del médulo wifly. Se ha intentado realizar
pero el coédigo no compilaba ni enviaba e-mails correctamente. Debido a la prioridad para seguir
avanzando en el médulo mifare, se ha dejado pendiente para una futura mejora en el disefio.

* Errores
Actualmente no hay errores en el workspace.
¢ Actualmente no hay warnings en el workspace
e Paralarealizacién de la Fase 3 se han invertido de 4 a 5 horas diarias entre semana y entre 10 y
20 por fin de semana. Teniendo en cuenta que han pasado 3 semanas, se han dedicado
aproximadamente unas 130 horas aproximadamente
¢ Se han completado los objetivos seguln el planning para la elaboracién del cédigo. No obstante

se ha retrasado la tarea de la elaboracion de la memoria que se encuentra alin en una fase
inicial.



