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Coémo exportar gerbers con EAGLE

- Primero abriremos el cuadro de didlogo Cam-Processor desde el mend File.
- Ahora crearemos una Section para cada una de las capas que queremos exportar en

gerber: caras de pistas, mascaras, serigrafia,
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- Para generar el archivo de control numérico de taladrado deberemos crear otra
seccion donde en el apartado de Output, en vez de Gerber_RS274X pondremos la
opcion EXCELLON. Una vez hecho esto aparecerd justo debajo un nuevo botén
donde se deberd poner la ubicacion del archivo Drill-Rack. En File pondremos por

=loi x|

#43 CAM Processor - C:fArchivos de programa/EAGLE-4.09r2 /cams

Eile Layer Window Help

=rher I Mask Top to Gerher | Mask Bot to Gerber I Silk. Top to Gerber I Bioard to Gerber | Cirill to Gerber I 1| 13
—Jh - Ste— i
Section IDriII to Gerber I Mimor 1 Top
| [~ Rotate 16 Bottom
Prampt i 17 Pads
™ Upside down 18Vims
— Dutput ™ pos. Coord 19 Unrouted
) ERCELLON [T Duickplat 20 Dimenzion
Devics I j o e 21 tPlace
Rack | IE:;”MarchooIs.drI e 23 trigins
I# | Eilipads 25 tM ames
Fie |[.DRD 44 [T
L Holes
— Offset Talerance
34 [Dinch Dl - [00252 L+ [o0osz
Yy IUinch
Frocesz Job | Process Section I Diegcription | Add | Diel |

Ci/archivos de programa/EAGLE-4.09r 2 projects/examples/hexapodihexapod. brd

4

ejemplo .DRD.
También la
daremos una

tolerancia de —
0.025 a +0.025 y
en la ventana de

layers
marcaremos 44
Drills 'y 45
Holes.
- Para generar
un archivo
Excellon de
taladrado se
necesita un Drill-
Rack, el cual
incluye las

herramientas necesarias. Si el disefio contiene algin didmetro de taladrado que no
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estd definido en el Drill-Rack, se recibird el correspondiente mensaje durante la
exportacion del archivo. En este caso el didmetro que falta se deberd incluir en el
Drill-Rack usando un editor de textos.

Cuando ya hayamos creado todas las secciones (una para cada capa a exportar)
guardaremos el nuevo Cam job a través de la opcién Save Job en el ment File.

Este Cam job estard presente en los siguientes disefios de circuitos y lo podremos
cargar a través de la opciéon Open / Job del mend File.

A continuacion para crear los archivos pulsaremos sobre el boton Process Job. Los
archivos generados se encontrardn en el mismo directorio donde esté el archivo del
disefio del circuito. Se crearan todos los archivos que hayamos indicado, y también
se creard un archivo extra el cual contendrd la informacién necesaria sobre las
herramientas del archivo Excellon de taladrado (la extension de este archivo sera
.DRI).

Como crear el Drill-Rack

B Tools.drl - WordPad

El Drill-Rack es un listado de herramientas de  garchivo Edicicn Ver Insertar B
taladrado escritas en ASCII en un fichero de texto =
que crearemos con cualquier editor de texto. D |E'| Hl éllﬁl E‘J &

Esta lista tiene que incluir todos los didmetros que TO1 0.016
usemos en nuestros disefios, si no es asi, EAGLE no TOz 0.020
podra generar el archivo EXCELLON de taladrado. TO3 D.0z4
La sintaxis a escribir dentro del archivo es la Wy Lo
siguiente: TO01 0.016 donde TOI es el nimero de igg E'??g
herramienta y 0.016 es el didmetro de la herramienta

en pulgadas.




